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第1章安全上のごを意 


1.1 本製品をま全にご利用いただ〈ために 


本製品のご利用に際して、レ: i 下の警告およびを意をご覧いただき必ずお守り〈ださい。これらの事項が守られない 
とき、「感電」「义災」「故障」など力 《 発生する場合があります。 

これによって人が負傷されたり、死甘こつながる恐れがあります。また、万一「発火!「発煙」「溶解」など力《発生した 
場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたします。 


A 警告 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死甘こつながる恐れ力 《 想定さ 

れる内容を示してしなす。 

A ミ主意 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を弓陪起こす恐れが 

想定される内容を示してしなす。 


A 警告 

袋 

雷原は AC 100 V (50 / 60 Hz ) m 外では絶対に使用しないで〈ださい。 

本製品と本製品の定格電カラベルに記載されている電圧•電流のものをお使い〈ださい。異なる電 

圧•電流でご使用すると発煙、感電、义災、または製品の誤作動や故障などの原因となります。 

① 

妊ま Ij 指示 

付属品の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を他の機器に転用しないで〈ださい。 

発煙、感電、火炎、または製品の誤作動や故障のなどの原因となります。 


必ず付属の専用 AC アダプタを使用してくださし、。 

本製品付属 m 外の AC アダプタの使用は発煙、感電、义災、または製品の誤作動や故障のなどの 

原因となります。 


AC アダプタの取り扱いを守って〈ださい。 

AC アダプタに加熱や無理な曲ず、弓1っ張ったりするなどといった行為はしないで〈ださい。発煙、感 

電、火災、または製品の誤作動や故障のなどの原因となります。また、 AC アダプタをお〈ときは必 

ずプラグを持って撤、て〈ださい。 

袋 

動作環境範囲外で本製品をご利用にならないで〈ださい。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、义災、または製品の誤作動、故障などの 

原因となります。 
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本製品を分解、改造しないでください。 

感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されてし、ま 

す。 


コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いて〈ださい。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

0 

水ミ M 止 

本製品の近くに液体が入った容器を置かないで〈ださい。 

本製品に液体力にぼれることで、感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

( eJOv 

煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから AC アダプタを抜いて〈ださい。 

そのまま使用することで、感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

( g ) 

痛手お止 

本製品を濡れた手で触れないで〈ださい。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外しておいてく 

ださい。 

これらの状態で本製品に触れると感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 


本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品力巧日熱し、感電、义炎、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

触為止 

雷のときは本製品や接続されているケーブル等に触れないで〈ださい。 

落雷による感電の原因になります。 

遊 

本製品は一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にしてしなす。 

本製品は、物理的•論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的で本製 

品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 

8 

金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求され 

る用途には使用しないでください。 
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A ミ主意 


本製品を次のような場所での使用や保管はしないで〈ださい。 

• 直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近〈などの高温になる場所 

• 温度変化の激しい場所 

• 湿気やほこりの多い場所 

• 振動の多い場所や不安定な場所 

• 静電気が多〈発生する場所 

• 油煙や湯気があたる場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 

• 壁の中などお手入れが不可能な場所 

• 強い磁気や電磁波が発生する装置力 《 近〈にある場所 

8 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないで〈ださい。 

本製品の誤作動、故障などの原因となります。 


移動させるときは AC アダプタを外して〈ださい。 

必ず AC アダプタをコンセントからおき、外部の接続コードを外して〈ださい。 

① 

柱おけ 旨示 

お手入れの際は jai 下の内容にミ主意して〈ださい。 

• USB 電源ケーブルをコンセントから抜いて〈ださい。 

• シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないで〈ださい。 

結 

定期的にデータの/《ックアップを行って〈ださい。 

本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得して〈ださい。万一 

不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回避策になり 

まず。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では保証いたし力、わ 

ることをあらかじめご了承〈ださい。 


RJ -45 ポートのある製品は、 m 下の内容にを意して〈ださい。 

RJ -45 ポートには電話線コネクタを差し込まないで〈ださい。本製品が損傷する場合があります。 
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■無線製品に関して 

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめ〈ださい。 

• 本製品をム、臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近〈や医療機関の中でのご使用はおやめ〈ださい。電 
磁障害を及ぼし生命の危険があります。 

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめ〈ださい。機内での電子機器や無線機器の利用 
が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。 

• 本製品を電子レンジのぶ〈でのご使用はおやめ〈ださい。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、 
無線通信が妨害される恐れがあります。 


■電波に関して 

本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業•科学機器、工場の生産ラインなどで使用され 
る移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干斌こよる無線通信の障害力 《 発 
生する恐れがあります。 

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局力 《 運用されてい 
なしにとを確認して〈ださい。 

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生した 
ときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止して〈ださい。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困 
りのこと力《発生したときは、弊社サポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

参本製品の電波の種類と干渉距離について 

2.4DS/OF 4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DSOF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m レ: i 下を表します。 

■ ■ ■:全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が 
可肯長なことを表します D 
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■ご利用上のを意 

• 接続においては、 IEEE 802.1 In (2.4 GHz 帯)または IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 lb 無線 LAN その他の無線機器の 
周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した 
場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度力 《 極端に低下したり、エラーカ 《 発生したりする可能性があります。 

参 IEEE 802.11 a の 5.2/5.3 GHz 帯を屋外で使用ずることは、電波法により禁止されています。 

• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示 
すものではありません。 

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではありません。 

• 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いませ 

Q 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4 GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波力 《 干渉し合い、 
通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの 
Bluetooth 、 無線 UMM のいずれかの使用を中止して〈ださい。 

■無線 LAN におけるセキュリティに関するごを意 

お客様力 《 セキュリティ問題発生の可能性を少な〈するため口ま、無線 LAN アダプタや無線 LAN アクセスポイントをご 
使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行って〈ださい。 
無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のや 
り取りを行うため、電波の届〈範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるとしづ利点があります。その反面、電波は 
ある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届〈ため、セキュリティに関する設定を行っていない場 
合、レ: I 下のような問題力 《 発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者が電波を故意に傍受し、のやパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報、メールの 
内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第兰者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏 
洩)、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信す 
る(改ざん)、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステ厶を破壊する(破驗などの行為をされてしまう可 
能性があります。 

本来、無線 LAN アダプタや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持って 
し、ますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題力 《 発生する可能性 
は少な〈なります。ただし、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があり、ま 
た無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定力 《 破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用〈だ 
さい。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合口ま、弊社サポートセンターまでお問い合 
わせ〈ださい。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が 
発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負いかわます。 
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弊社では、お客様力 《 セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責 
任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 
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1.2 ち、ことれり 


■ごを意 

• 本製品の故障•誤作動•不具合•通信不良、停電•落雷などの外的要因、第兰者による妨害行為などの要因に 
よって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、弊社は一切その責任を負いか 
ね*ます。 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的•精神的損害につきましては、弊社は一切その 
責任を負いかわます。 

• 本製品のパッケージ等に記載されている性能値(スループット)は、弊社試験環境下での参考測定値であり、 
お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアップ等により予告無〈性能が上下 
することがあります。 

• ハードウェア、ソフトウェアロァー厶ウェア)、外観に関しては、将来予告な〈変更されることがあります。 

• 本製品内部のソフトウェアロァー厶ウェア)更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの 
-環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

• —般蜘こ、インターネットなどの公を網の利用に際しては、通信事業者との契約力不必要になります。 

• 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定している場合 
力 《 ありますので、通信事業者との契約内容をご確認〈ださい。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本の国内法(電気用品安全法•電波法等)のもとで利用可能な製品であるため、別途定める保証規 
定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政 
令などによって利用の禁止や制限力％されていないかご確認して〈ださい。 

• 本製品を廃棄ずるときは、地方自治体の条例に従って〈ださい。 

■著作権等 

• マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社に帰属します。マニュアルの記載内 
容の一部、または全音陪車5載または複製ずることを禁じます D 

• マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどござしなしたら、弊社までご連絡〈ださい。 

• マニュアルの記載内额ま、将来予告な〈変更されることがあります。 


12 






CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


■電液に関するごを意 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてし、ますが、この装置がラ 
ジオやテレビジョン受信機に掛妾して使用されると、受信妨害を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして〈ださい。 

VCCI-B 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小職こ抑えることを目的と 
し、プラネックスコミュニケーシヨンズでは、 EU( 欧州連合）の RoHS 指令準拠を始めとし、環境巧染物質の削減を積 
極的に進めております。 

■商標について 

参プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUN に ATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会 
社の登録商標でず。 

参 Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• iPhone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商欄ま、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されていま 
す。 

• Android (ま、 Google Inc. の商標または登録商標です。 

参 Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

• Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の 認証ロゴ マーク です。 

• その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

• ごを意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正し〈安全にご使用〈ださい。 
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第2章はじめに 


2.1 本製品の特長 


今ペットや家族、職場の安全を外出先からモニタリング 

スマートフナンなどで外出先など離れた場所からペットやガレージの様子を見たり、お子様の帰宅をチェックでき 
ます。また、暗〈ても撮影可能なので店舗の監視等にも最適です。 


スマート7オンでモニタリンブ インターネット 



綠 。黛 2 


有線 



ルータ 


1 


革ッ h ワーク内の 
パソコンでモニタリング 


今スマートフナンから簡単モニタリング 

iPhone/Android 用アプリケーシヨン 『PCI VIEWER 』 を使って、ネットワークカメラのリアルタイ厶動画をモニタリン 
グすること力な!能です。 




肉 

PCI VIEWER 
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周囲の明るさを自動で判別し、暗〈なったら自動的に 
ナイトビジョン撮影モードに切り替えます。これによっ 
て暗い場所でも被写体の撮影が可能となります。例え 
ば、夜間のオフィスや店舗等の防犯に最適です。 
※ナイトビジヨン撮影モードの画像はモノクロのみ 
になります。 

※使用環境によっては実際よりも赤色力 《 強〈見える 
ことがあります。 


今動体検知「お知らせアラーム J 機能搭載！ 

撮影範囲内での画像の変化を検知し、アラー厶通知を行ったり、スナップショットを E メールでパソコンや携帯電 
話に送信、または FTP サーバにアップ□—ドカ 《 可能です。 

例えば、不蓉人物が 
家に侵入してきた 場合^ 
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2.2 同捆物 


パッケージに次の付属品力《含まれていることを確認して〈ださい。 


□ CS - WMV 04 N 2( 本製品) 



□ AC アダプタ 



□ LAN ケーブル 





□ アンテナ 


□ レンズクリーナー 



□ 取り付けキット 




〇 


J U し 

け 


〇 

〇 


□じ 


〇 


〇 〇 


1111 

iiii 

石資ボード用アンカー 



□スタートガイド 


□ カメラを外出先から確認する 



□ はじめにお読み〈ださい 
(保証書含む） 



獻《ッケージ内容に破損または欠品力 《 あるときは、販売店または弊社までご連絡〈ださい。 
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2.3 各部の名称とはたらき 


本製品各部の名称について説明します。 


本製品前面 


光センサー 



※モニタ画面を確認しながら調整してください。 

Network ランプ ー ー Power ランプ 


名称 

機能説明 

光センサー 

光レベルを検出し、暗〈なったら自動的に赤外線撮影モードに切り替えます。 

赤外線旧 D 

赤外線撮景ミモードに切り替わったとき、赤〈点灯します。 

※赤外線撮影モードの画像はモノクロになります。 

レンズ 

映像を撮影します。 

マイク 

音声を入力します。 

ピントリング 

ピントを調整します。 

Network ランプ 

緑点滅(遅） 

ネットワーク(有線 ’ Wi - Fi ) に接続し、 IP アドレスを取得した状態で 

す。 

緑点滅(速） 

WPS 接続を試みている状態、または有線接続から Wi - Fi 接続に切 

り替わった状態です。 

消灯 

ネットワークから切断している状態です。 

Power ランプ 

緑点灯 

電源力 《 オンの状態です。 

消灯 

電源力 《 オフの状態です。 


※ランプの点灯/点滅をオフにしたいときは、「7.3.1表示名、 LED 設定」を参照して〈ださい。 
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本製品常面 


呈源端子 
音声出力端子 


SD カードス□ツト 

WPS / R ががボクン 



Ethernet 


アンテナ綱す 


殘この端子は使用しません。 


本製品对重用する前にか属の 
アンテナを取りイ寸けてください。 


睐 I 



名称 

機能説明 

衝原端子 

付属の AC アダプタを接続します。 

音声出力端子 

夕1ぶスピーカーに接続します0 

X 3.5 mm ステレオミニケーブルを接続して〈ださい。 

SD 力ードスロット 

写真、または映像を言己録する SD 力ードを挿入します0 

※最大 32 GB までの SD 力ードカ《ご利用になれます。 

WPS / Reset ボタン 

WPS 接続、または工場出荷時に設定を戻します。 

• WPS 接続するとき 

WPS / Reset ボタンを約2秒押して離します。 

• 初期化するとき 

WPS / Reset ボタンを5秒1^>1上押して離します。 

Etnernet ポー h 

ご使用のネットワークに接続された LAN ケーブルを接続します。 

アンテナ端子 

付属のアンテナを接続します。 
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2.4 工場出荷時の設定値 


本製品の工場出荷時の設定内容はレ: i 下のとおりです。 


名称 

設定値 

ユーザ 名（ログインの） 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

DHCP 有効 

※ルータカ、ら IP アドレスを自動的に取得します。 


A 


本製品を工場出荷時の状態に戻すときは、「8.2初期化の方法」を参照し、初期化を実巧して〈ださ 
し、。 
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2.5 本製品の設置 


1 . 取り付けキットの金具に取り付けられているネジを外します。 
X 平らな金具が「本体用」となります。 

X L 字の金具力 《 「壁用」となります。 



3 . 「本体用」の金具をネジで固定します。 （2 力所) 

晉 晉 
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ん 「壁用」の金具を設置する場所にネジで固定します。 （4 ケ所) 



[ 石香ボードに取りがけると 

1 


31み、の 07 J ’ レのを1しノ\をの ^ 1 


け、石香ボド用アノカを 、 - 

壁に差し込んでください。 

1 



r 壁用」の金具 


5 . 本体に取り付けた金具と壁に取り付けた金具をスライドして取り付けます。 



6. 最後に下図の箇所をネジ止めし、取り付けキットを固定します。 



21 




















































CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


第 3 章基本設定 


3.1 ネットワークに接続する 


本製品を使用中のネットワークに接続します。 

1 ■ 本製品背面の Ethernet ポートと Wi - Fi ルータの LAN ポートを付属の LAN ケーブルで接続します。 




义本製品背面の電源コネクタとコンセントを付属の AC アダプタで接続します。 




3 . 本製品前面の Power ランプが緑点灯、 

Network ランプが遅い緑点滅(約1秒に1回)する 
ことを確認します。 

X 電源を投入して約2分経ってから、「3.2本製品 
にログインする」 [ こ進んで〈ださし、。 

X Network ランプが速〈点滅するときは、 LAN ケー 
ブルカ《しっかり接続されているか確認して〈ださい。 
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3.2 本製品にログインする 


付属のユーテイリテイーから本製品にログインし、カメラ画像を視聴できるか確認します。 


/• / くソコンの電源をオンにし、 Windows 力 《 立ち上がった状態で付属の CD-ROM を/ くソコンの CD/DVD ドライブにセツ 


卜します。 


み 


•お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき 

m 下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださい。 


http://www.planex.cojp/support/download/cs-wmv04n2 / 
•Windows XP をお使いのときは、手順イへ進んで〈ださい。 


•Windows 8 のときは、な下の操作を巧し、、手順 3 に進んで〈ださい。 

① r ホー厶画面」のアイコンカ％いところで右クリックします。 

② 画面ち下に「すべてのアプリ」が表示されます。「すべてのアプリ」をクリックします。 

③ 画面ち側の「コンピュータ」をクリックします。 

④ CD/DVD ドライブをダブルクリックします。 


2 . 「AiJtoLoader.exe の実巧」をクリックします。 



h 


参メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、 CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 
•お使いの環境により、この画面が表示するまで時間がかかることがあります。 


3 . 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]、または[続衍をクリックします。 
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ん riPFinder ユーテイリテイー」をクリックします。 


PLanex 

7 一 COMM. 


が了 



JPrJfJClBr ユーティリティー 


力> ラの巧をやネットワー^め巧語•訝定ぞ 
巧クソフトウェアです n 



IPFinderSB® 



5. ユーティリティーカ 《 起動します。[カメラ検索]をクリックし、本製品を検出します。 
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6. り ） 「 CS - WMV 04 N 2 J と表示されたモデル名を選びます。 
(2) [設定画面を開く]をクリックします。 



7. (1) ユーザー名 ( こ半角英字で 「 admin J を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「 password 」 を入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

[0 K ] をクリックするとブラウザカ 《 起動します。 
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-手順夕〜バは、初回のみの操作です。一 


8 . 画面の上段に、「この Web サイトは、’ PLANEX COMMUNICATIONS Inc/ からの’ SStreamVideo.cab’ アドオンをイン 
ストールしようとしています。」とメッセージが表示されますので、文字部分をクリックします。 

I 資 PLA.NEX Wi-Fi Network Camera CS-WMV 日 斗 N2 A ■，■因 ■，■口 窗， ベー-ジ(回，た一つテイち），ツー ，レ 担） 


感' この Web サイトは、’ PLAN EX COMMU NICATIONS Inc； からの 'S St re a m Video . ca b ' アドオンをインスト ー/ レし ようとしています =We b サイ ト と: F ド X 
計ンを信患し’、アド71■ンをインストー ん する:こは、ここをクリがクしてください... 



•Internet Explorer 9/10のときは、画面下劇：:メッセージが表示されます。[インストール]、または 
[許可]をクリックし、手順/りに進んで〈ださい。 

♦「ュ-ザ—アカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]をクリックしして〈ださい。 

•Firefox のときは、画面上限に「このぺージをすベて表示するにはプラグインを追加する必要がありま 
す」とメッセージが表示されます。[プラグインを追加]をクリックし、 Quick Time をインストールして〈だ 
さい。インストール後手順ん7の操作を実行し、手順パに進んで〈ださい。 

•上記画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 

•「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、 I! ブロックを解除する]をクリックして 
〈ださい。 
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夕.「このコンピューター上のすベてのユーザーにこのアド'オンをインストールする」をクリックします。 



脚 


•Windows XP のときに、「アドオンの実行」と表示されたときは「アドオンの実行」をクリックして〈ださ 


い。 

•「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックして〈ださい。 


10 . [インストールする]をクリックします。 



脚 


•Windows XP のときに、模行する]と表示されたときは模行する]をクリックして〈ださい。 
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11 . ヴクセスを許可する]、またはヴロックを解除する]をクリックします。 



12 . カメラ画像が表示されることを確認します。 



脚 

• Firefox のときで、カメラ画像が表示されないときは、画面左メニューの「ストリー厶」を 「 MJPEG 」 に変 
更して〈ださい。 


m 上で本製品への接続•確認は終了です。 

◎上記画面の説明は、口 .3 カメラ画面の使い方」を参照して〈ださい。 

◎ Wi-Fi の設定をするときは、「第4章 Wi - Fi 設定」を参照して〈ださい。 

◎外出先からアクセスするときは、「第5章外出先から確認する」を参照して〈ださい。 
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3.3 カメラ画面の使い方 


カメラ画面の使い方はレ: i 下を参照して〈ださい。 



No 

名称 

内容 

① 

ストリーム 

映像タイプを 「 H .264」 または 「 MJPEG 」 から選びます。 

ネットワークの通信速度力 《 遅い環境のときは、 「 H .264」 を選んで〈ださい。 

※解像度等の設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

② 

パン/チルトコントロール 

カメラの方向を動かします。8方向のボタンのいずれかを押して、カメラの 

方向を変更します。 

中央の 「 Home 」 ボタンを押すとカメラが初期の位置に戻ります。 

⑤ 

詳細コントロール 

「▼」をクリックすると、ヴリセット」と「巡刚が表示されます。 

• プリセット 

フ1比ホ 1移動1あらかじめ8つの方向力 《 登録されて 

1： left-top ， います。方向を指定し、[移動]をクリ 

ックすると、カメラの方向力《移動され 

ます。 

• 巡回 

プリセットに登録された方向を巡回し 

巡回 ナ寸 

1移動1 1悟止1ます。 

- - X 「7.9 パン/チルト制御」にて設定 

の変更力 《 できます。 
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④設定 


⑤ 表示サイズ変更 


⑥ 

⑦ 

⑥ 




切断 


スナップショット 


設定画面を表示します。 

※設定内容の説明は「第7章 WEB 設定画面」を参照して〈ださい。 
/《ソコン画面の表示サイズに合わせて表示します。 

もう一度クリックすると元のサイズに戻ります。 

カメラ映像の表示を有効にします。 

カメラ映像の表示を無効(切断)にします。 

表示された映像を画像ファイル ( JPEG 形式)として保存します。 


イメージ画面 (Save Picture 画風が表示されますので、に ave ] をクリックし、 


_保存先を指定して保存します。_ 

⑨ 録画開始/停止 表示されている映像を AVI お式で録画します。録画を止めるには、同じボタ 


ンを押します。 


※録画された動画フアイルは 「 c :¥ Recording 」 に保存されます。保存先の確 


⑩ デジタルズーム 


_認や変更方法は「7.1.2プラグイン設定」を参照して〈ださい。_ 

撮影映像の一部を拡大します。 （ a ) に表示されている白枠をマウスで動か 
し、化)の白い部分を上下に動かして、ズー厶の倍率を調整します。 


⑩ スピーカー音量 


⑩ マイク音量 


⑩ プラグイン設定 


(0) カメラ画面 



外部スピーカーの音量を調整します。 

スピーカーアイコンをクリックすると、ミュートが有効/無効になります。 
本製品のマイクの音量を調整します。 

マイクアイコンをクリックすると、マイク機能が有効/無効になります。 
「配信プロトコル」、「保存の設定」を設定する画面が表示されます。 
詳細は「7.1.2プラグイン設定」を参照して〈ださい。_ 

カメラ映像が表示されます。 



•Firefox のときは、⑨、⑩、⑩、⑩、⑩は表示されません。 
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3.4 IP Finder の使い方 


IP Finder (ユーテイリテイ)の使い方はレ: i 下を参照して〈ださい。 



No 

名称 

内容 

① 

モデル名 

カメラの型番が表示されます。 

② 

カメラ名 

WEB 設定画面で設定されたカメラ名が表示されます。 

※カメラ名の変更方法は、「7.3.1表示名、 LED 設定」を参照して〈ださい。 

⑤ 

IP アドレス 

カメラに設定された IP アドレスが表示されます。 

④ 

ポート 

カメラに設定された HTTP ポート番号が表示されます。 

⑤ 

MAC ァド'レス 

カメラの MAC アドレスが表示されます。 

⑥ 

設定中離 

カメラに設定された設定情報が表示されます。 

⑦ 

カメラ検出 

カメラを検出します。 

⑥ 

設定画面を開く 

WEB 設定画面を表巧します。 
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⑨ 


ネットワーク設定 


カメラの IP アドレスを変更します。[ネットワーク設定]をクリックすると m 下 
の画面を表示します。設定方法は m 下を参照して〈ださい。 


192 . 168 . 111 1 2 日日 


ネットつーク記吉 
IP アドレス設定 

〇自旣帅 CP ) @キ入力 
IP アドレス 

サプホットマスウ 255 . 255 . 255 . 0 

ザ-トウ:[イ 192 . 168 . 111 . 1 

昔巧を記 i 正 
昔巧をを 


U£2m\ 


admin 


バスロード 


OK 


辛が片:ル 


• IP アドレスを自動取得 ( DHCP ) にする 

(1) 「自動 ( DHCP )」 にチェックを入れます。 

(2) 「 Password 」 (こ 「 password J (初期値)を半角英字で入力します。 

(3) [ OK ] をクリックします。 

• IP アドレスを固定設定 ( Static ) にする 

(1) 「手入力」にチェックを入れます。 

(2) 「 IP アドレス」に任意の値を入力します。 

XIP アドレスはご使用のネットワークに合ったイ直を入力します。 
※ここで入力する IP アドレスはカメラの IP アドレスとなります。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「ゲートウェイ」にルータの IP アドレスを入力します。 

(5) 「パスワード」に 「 password 」 (初期値)を半角英字で入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 


⑩ 


Exit 


IP Finder (ユーテイリテイ)を終了します。 
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第4章 Wi-Fi 設定 


Wi-Fi で親機に接続する設定を行しなす。 



LAN ケーブルを使わずに無線で接続したいときに本設定が必要になります。 


4.1 WPS ボタシ接続 



Wi - Fi ルータ(親機)が WPS 機能に対応していないときや手動で Wi - Fi ルータに接続するときは、 


「4-2手動接続」を参照して〈ださし、。 


1 . Wi-Fi ルータ(親機)の WPS ボタンを押し、 2 分 Jai 内に手順クの操作を行います。 



2 . 本製品背面の WPS ボタンを約2砂押して 
離します。 




Network ランプが速い点滅に切り替わります。 
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3. 接続に成功すると Network ランプが遅い点滅(約1秒に1回)に戻ります。 




•Network ランプが速い点滅のときは、まだ接続されていません。 


•Network ランプが速い点滅に切り替わらないときは、手順クからやり直して〈ださい。 

•2 分 m 上経過後に Network ランプが遅い点滅に戻ったときは、接続が確立していません。そのとき 
は、手順クからやり直して〈ださい。 


ん Wi - Fi ルータと Wi - Fi 接続します。 

本製品背面の Ethernet ポートと Wi - Fi ルータの LAN ポートに接続されている LAN ケーブルを取り外します。 



5 . 本製品前面の Network ランプが約 5 〜 10 間速〈点滅してから、遅い点滅(約 1 秒に 1 回)に切り替わるすることを 
確認します。 



「4.3 Wi - Fi 接続を確認する」に進みます。 
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4.2 手動接続 


1 . はじめに Wi - Fi ルータ(親機)のセキュリティ情報を確かめて、レ: I 下の表を埋めます。 

※セキュリティ情報の確認方洒ま、お使いの Wi - Fi ルータ(親機)の取扱説明書を参照して〈ださい。 



名称 

Wi-Fi ル- 

-夕(親 ㈱ のセキュリティ巧報 

(ィ） 

SSID (接続名） 


(□) 

認証タイプ 

□オープン 

□ シェアード 

1 



□ WPA-PSK 

□ WPA 2 -PSK 

(ハ） 

暗号化 

□なし 

□ WEP 

※表の （□) がけープン」、 
「シェアード」のとき 



□ TKIP 

□ AES 

※表の （□) が 「WPA-PSK」、 
「WPA2-PSK」 のとき 

(二） 

キーの長さ 

□ 64 -bit 

□ 1 28 -bit 

※表の （□) がけープン」、 
「シェアード」のとき 

(ホ） 

キーフオーマット 

□ 16進数 ( Hex ) 

□ 文字列 (ASCII • パスフレーズ） 

い） 

デフオルトキー 

□ 102 03 

□ 4 

※表の （□) がけーブン」、 
「シェアード」のとき 

卜） 

暗号化キー 



2 . 付属の CD - ROM を/ くソコンの CD / DVD ドライブにセットし、「 IPFinder ユーテイリテイー」をクリックします。 


pianex 


お了 



脚 


•お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき 

m 下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださし、。 

http :// www . planex . cojp / support / download / cs - wmv 04 n 2 / 

•Windows 8 のときは、が下の操作を巧し、、手順 3 に進んで〈ださし、。 


① 「ホーム画面のアイコンカ％いところで右クリックします。 

② 画面右下に「すべてのアプリ」が表示されます。「すべてのアプリ」をクリックします。 

③ 画面右側の「コンピュータ」をクリックします。 

④ CD/DVD ドライブをダブルクリックします。 

⑤ 「ユーザーアカウント制御」画面で[はい]をクリックします。 
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3. ユーティリテイが起動します。[カメラ検索]をクリックし、本製品を検出します。 



ん り ） 「 CS - WMV 04 N 2 J と表示されたモデル名を選びます。 
(2) [設定画面を開く]をクリックします。 
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5. (1) ユーザー名 ( こ半角英字で 「 admin J を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「 password 」 を入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 



6. [設定]をクリックします。 
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7. 


り ） 「ネットワーク」をクリックします。 
( 2 )「 wi - n 」 をクリックします。 


PLanex 

こク COMM 


PLANEX Wi-Fi Network Camera 



わ パラ 


署 

h. _ 

# 

_ J 

「 ■ =JLi：^ — 1 


の正 



カゴラの情祀 
り） システム 

映巧款お 


ネットワーク 


基本設定 


Wi-Fi 

Wi - F 峭続 
キットワークリスト 



感ち幼の無姊 


[ ま示正が 
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夕.手順/で記入した表を参照し、設定を行います。 

表の（口)が 「 WPA - PSK 」、 rWPA 2- PSK 」 のとき 
※表の（口）が「才ープン」、「シェアード」のときは次項を参照して〈ださい。 



り） （ イ)に記入した SSID (接続名)を選びます。 

X 「接続」にチェックを入れます D 

XSSID (接続名)が表示されないときは、该示更新]をクリックし、画面を更新して〈ださい。 

(2) 表の(卜)に記入した暗号化キーを入力します。 

(3) [適用]をクリックします。 

(4) 手順夕に進みます。 
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記 i 正ち巧 

Encryption Type 
WPAn ‘スワード 
WEP キー長さ 
WEP Key Format 
デコォルトキー 
WEP キー1 
WEP キー2 
WEP キー3 
WEP キー4 

(の 



Shared Key System ^ 

W 巧， 


已 4 bits T 
ASCII 


Wi-Fi 

wi-Fi 協商 趣ち姊 ©無如 


ネットワーク U スト I ま示史巧 I 


:1: 

接巧 

33ID 

HAC7 ドしス 

€ 号 

チ t ンネル 

巧号 

© 



.|||| 

1 

WPA2P3K/AE3 


摩 1 



り 川 

1 

WEP 

© 



‘1 山 

1 

WEP 


SSID 

チヤンネルをち 13 


(1) ( イ)に記入した SSID (接続名)を選びます。 

X 「接続」にチェックを入れます D 

XSSID (接続名)が表示されないときは、该示更新]をクリックし、画面を更新して〈ださい。 

(2) 表の（口）が「才ープン」のときは 「Open System 」 を、表の（口)が「シェアード」のときは「訊 ared Key System 」 を 
選びまず。 

(3) 「 WEP 」 を選びます。 

(4) 表の(二)と同じキーの長さを選びます。 

(5) 表の(ホ)と同じキーフナーマットを選びます0 

(6) 表の(へ)と同じデフオルトキーを選びます。 

(7) デフナルトキーと同じキー番号(デフオルトキー1〜 4) の 「 WEP キー」に、表の（卜)に言己入した暗号化キーを入 
力します。 

※デフオルトキーが「2」のときは、 「 WEP キー 2」に暗号化キーを入力します。 

XWi - Fi ルータ側で指定力％いときは、 「 WEP キー1」に暗号化キーを入力して〈ださい。 

(8) [適用]をクリックします。 

(9) 手順夕に進みます。 


表の(口)が「才ープン」、「シェアード」のとき 


基本設定 詳細設定 


2 3 4 5 6 7 

/I'/lx /k/l'/l'/l. 
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夕.設定が保存され、「ネットワーク」の「基本設定」画励こ戻ります。 
画面ち上の feaj をクリックし、 WEB ブラウザを閉じます。 



10. Wi - Fi ルータと Wi - Fi 接続します。 

本製品背面の Ethernet ポートと Wi - Fi ルータの LAN ポートに接続されている LAN ケーブルを取り外します。 



Wi-Fi ルータ 


11. 本製品前面の Network ランプが約5〜10間速〈点滅してから、遅い点滅(約1秒に1回)に切り替わるすることを確 
認します。 



「4.3 Wi - Fi 接続を確認する」に進みます。 
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4.3 Wi - Fi 接続を確認する 


設定画面を起動し、カメラ画像が表示されることを確認します。 

※設定画面の起動方法は、「3.2本製品にログインする」の手順/〜/クを参照し、本製品にログインして〈ださい。 



m 上で Wi-Fi の設定•接続は終了です。 

◎上記画面の説明は、口 .3 カメラ画面の使い方」を参照して〈ださい。 

◎外出先からアクセスするときは、「第5章外出先から確認する」を参照して〈ださい。 



Wi - Fi 接続がうま〈接続できないときは、「も1トラブルシューテイング」を参照して〈ださし、。 
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第5章外出先から確認する 


外出先のパソコンや iPhone などインターネット経由で本製品の映像を見たいときはルータとダイナミック DNS の設定が 
必要になります。レ: I 下の手順に従って設定を行なって〈ださい。 


5.1 ダイナミック DNS の登録 


本製品は 、 「CyberGate - DDNS -」、 「 Dyn . com 」 などのダイナミック DNS サービスに対応しています。 

本製品にダイナミック DNS の設定をするときは、あらかじめダイナミック DNS 側の登録を済ませておいて〈ださい。 

本紙では 、 「CyberGate - DDNS -」の登録方法をご紹介します。 

既にダイナミック DNS サービスの登録が完了しているときは、「5.2本製品の設定」より本製品の設定を行って〈ださい。 


5-1.1 アカウントの登録 

1 . WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http :// cybergate . planex . cojp /」 を入力し 、 CYBER GATE のホー厶ページを表示し 
ます。 


倍 Gooqle - Windows Internet Explorer 

WW I 

至， http : //cy bergate . p la nex.co.j p/ ] 

I 


义 CyberGate - DDNS "のトップぺージのちメニュー「会員登録」ボタンをクリックします。 



Xradobe Flash Player 」 がインストールされていないときは、インストール画面が表示されますので、インストールを 
実行して〈ださい。 

※じーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックして〈ださい。 
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义 


「会員規約」が表示されます。規約内容を確認が終わったら[同意する]ボタンをクリックします。 


じて ae 巧區 胸]=咳. 


か 1W PLAhlGX 


17 -ド斤が E かの巧 I お ttlr 、 Ah せ 


I 会員規約 

- ルアドレスをな — 肋畑統 T ヴ - ビスぶ巧 — をみ IMB 入力 "^ ヴ - ビスを締 T 


はじめに、会貝巧お陵よくわ S みになん问をされるホの札文ホの r 问瑟する J ボクン$巧〇てください* 

プゴス会貝 (WTr ホをみといいます，化3、巧ホックスコミュニヴーシ心; n 結错神 (WT「 巧みVクス J といいます)がぶ巧る 
「仁冲ち nCa わ」けイパづート ）（ 下 r 本で-ビス」と L 、しなす) へ而ユーづ をな^ていただI、たちみいます。 



社 

平ぶ L 坤 1] 月1日 

[ 同 gw い ] 



4. 「メールアドレス入カフナー厶」が表示されます0 

( 1 ) メールアドレスを入力します。 

* は必須項目になります。 

(2) [規約に同意して登録を続ける]ボタンをクリックします。 

メールアドレス入力 


入力閒が y- ル!^ドレス窥てに会貝を绿べージの URL そわを J レます* 
ご置な的におす r 会貝役の J ぞご民め上、ユーヴを摄を行ってください。 


(* の】写目は入力おおです。） 

一ん子ドし ス* ( 2 ) 


( 1 ) 


巧を!丽おしで雲狂■織+る 1 瑞抑こ同思し。 


化、 


1^>1下の画面が表示されます。 

夏巧異円の北をを巧しミした • 

到 g レたゴールにまだ nr こ URL を巧き、豈詩手搞きを滿ブて<ださい， 
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5. 「 CyberGate 登録確認」メールが登録したメールアドレス宛てに届きます。 

メールを開き、 「 http :// cyberaate . planex . cojp / cai - bin ••…」で始まるキーフレーズをクリックします。 


か be の ate へよ子， 

サービスのホをみをこを当のか:3次のリンクをクリックしてください。 
f 斤規舎具登疑へ进みます。 


htti：' A--*'cvbe：.-'gale talar た :/ co m/cgi- か n/sigou 曰 - s 号 fee ■〜 tee cgi'mail 二 


ご主 患: 上 5 己リンクの有効期限はパールの送す 田 軸り、 如娘间 となりまで， 

テれまでに盛まを完了させてください*巧喉が切れた巧を、登請の手巧きをもう 
一を命 V 芭す也要がをります。 


6■け —ビス選択」が表示されます0 

り ） 「 DDNS 」 にチェックが入っていることを確認します。 

X 「 DDNSJ のチェックは外さなし、で〈ださい。 

(2) [登録情報入力画面へ]をクリックします。 


サービス選択 


ご利用にか J たいサービスを适巧し、 r 豈绿情報入力酉面へ」をクリシクしてください • 


[回 DDNS (を-イナミック DNStr ゴス） 1 

ーこ AwiWaf の UV / こいみも I よ1/ — c ス 


( 1 ) 


S 故リッ九てくださし、。 


を録情巧人わ面面へ 


3 ( 2 ) 
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7. 「サイ/ くーゲート登録情報入力」画面が表示されます。 

※「ユ—ザ-の」 と r パスワード」は後の手順 (ログ イソで使用するので、メモなどに控えて〈ださい。 

り）レ: I 下の内容を入力します。 

■姓 ：全角で姓を入力します。 

■名 ：全角で名前を入力します。 

■ユーザーの :半角英数字(小文字)でご希望のユーザーのを入力します。口〜32文字) 

■パスワード ：半角英数字(小文字)でご希望のパスワードを入力します。口〜32文字） 

■パスワード'確認:上記で入力したパスワードを再度入力します。 

(2) r CyberGate-DDNS の規約に同意します。」にチェックを入れます。 

(3) [確飄をクリックします。 


サイ/《ーゲート登録情報入力 


(* の巧目は入力お須です J 
e-Mail 


( 1 ) 


な， 

-主ち 


皂* 〇 

を重ち 


ユ-ザー ID 幸 ^ 


を 半ち小で宇完兰す宇〜32文宇 

バス9ー ド .. 


-半ち小ぶ字黄社^3をぞ〜32で:字 

バスつ一補詔* .•••け" 


ぶ- 半巧小なす房巧す S で:す〜です 


凹 Cybe rGate-ODNS® 巧約に 间思します* 1 ( 2 ) 


圃 (3) 
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夕.「サイ/ くーゲート登録情報入力」の確認画面が表示されます。 

登録内容を確認し、[登録する]をクリックします。_ 

サイバーゲー ト 登録情 银乂力 

e - M 川 

は 

を 

n ーザ瓜 

し 1上の情きに普揉します。よろですか？ 
r ~ 房って caiE する ずる j 


9. 登録の完了です。 

登録したメールアドレスに 「CyberGate - DDNS - 登録完了いールが届きます。 

サイバーゲート登録完了 

けイィ^ ー ヴートの 尝强が 完了しました， 

上自防入力欄(こ曾掃したのと/ なつ -ドを入ホして□グインして化さい* 

ご豈绿ありがとうござしぶした，これからもサイ/ゲー h をよろしくわ版ん、たします4 

DDNS サービス；登録迸み 


レ:>1上で、サイバーゲートの登録は完了です。 

続いて、「5.1.2ホスト名の登録」を参照し、ホスト名の登録を行って〈ださい。 
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5-1.2 ホスト名の登録 


1 .「CyberGate - DDNS - 登録完了」メールを開き、下記の URL をクリックして、 CyberGate のトップページを開きます。 

GyheKjate - DDIMS - にご登録し、ただきありがとうごさいます。 

CybeKjate - DOMS - への豊揉が完了しました。 

下記サイトから□グインしてこ利用くだ乱、* 

I htti^ /cvbe のお . lob nex.co I 


2 . (1) 登録した「の」と「/ くスワード」を入力します。 
(2) [ログイソをクリックします。 



3 . ダイナミック DNS のアカウントの設定を行います。 

画面中段の 「CyberGate - DDNS -ホストの追加」 をクリックします。 


CyberGa ぉ- 〇™己-ヴービスをご利巧いただザをりがとださいます， 
东べ 一y でタイナミゥク帅が冷化のちが'行えます。 

- CyberGate - D 日 W - 置な' li の t 挽ち注 
ヴイナ ミッウ DN 田]!) をながをだ時くどみ、 • 


?よく巧る9の 


が用か！1? 



I CyberGate - DDNS - ホストの遂 fin 
巧ホのホスト忌をを鉄て夕ます。 


I -OONS- ホストのいアトVスを护刖梯 
タイナミック DN 的)の：？化スのを J! •削除がでだます* 


シバスつー ド g]I 

1. 9巧巧 WtR •巧 R 

巧をす巧巧 
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ん 「サブドメイン」、「ドメイン」設定画面が表示されます。 

※「サブドメイン」と「ドメイン」はカメラ側の設定で使用するので、メモなどに控えて〈ださい。 

(1) 「ご希望のサブドメイン」に任意のサブドメインを入力します。 

※画面の 「 planex 」 は例です。任意のサブドメイン名を入力して〈ださい。 

(2) ご希望のドメインを選びます。 

(3) [確飄をクリックします。 


①サーピス詳細 


み対なデパイス 


植いち 


サブドインので字额は4で字〜20戎字です。 
最大101■願で豊歸巧能です。 

豊歸ち法の確詔はこちらへ。 

沮 のサブドソイン * ご希望のドソイン (2) 


planex ^ . 

luna.ddns.vc t 

— 

I 箱語 I 1 

■luna.ddns.vc 


mars.ddns.vc 


( 3 ) 

planex.ddns.vc 

sun.ddns.vc 


- DDNS-y ニュー A 


5. [送信]をクリックします。 


※画面の「 planex.luna.ddns.vc 」 は例です。 
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6. 「登録しました」が表示された後、「現在登録中の DDNS ホスト名一覧」が表示されます。 
※画面の「 planex.luna.ddns.vc 」 は例です。 




み巧なデ A — イス 


使いち 


現を登録中の DDNS ホストを一貴 


ホストち 

IP アドレス 

IP アドレスを巧 

削拾 

planex . luna . ddns.vc 

才つライン 

蛮更 

削除 

. J 


新たに DDNS のホスト皂を取得する場合は ここをクリック。 


-DDNS- に =L 一へ、 


)^>1上で、ダイナミック DNS の登録は完了です。 

続いて、「5.2本製品の設定」を参照し、本製品の設定を行って〈ださい。 


?ぶぐをる 
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5.2 本製品の設定 


5-2.1 IP アドレスの設定 

外部からアクセスするために、カメラの IP アドレスを固定設定します。 


1 . 付属の CD-ROM を/ くソコンの CD/DVD ドライブにセットし、 I IPFinder ユーティリテイー」をクリックします。 


A Pianex 


巧了 



脚 

»» •お使いのパソコンに CD/DVD ドライブカ％いときはじI下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださい。 

http://www.planex.(X)jp/support/download/cs-wmvQ4n2 / 

•Windows 8のときは、1^1下の操作を行い、手順3に進んで〈ださい。 

① r ホーム画面のアイコンカ％ し、 ところで右クリックします。 

② 画面右下に「すべてのアプリ」が表示されます。「すべてのアプリ」をクリックします。 

③ 画面右側の「コンピュータ」をクリックします。 

④ CD/DVD ドライブをダブルクリックします。 

⑤ 「ユーザーアカウント制御」画面で[はい]をクリックします。 


2 . ユーティリティが起動します。[カメラ検索]をクリックし、本製品を検出します。 



51 

































CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


3 . 表示された IP アドレスを確認し、本製品の新しい IP アドレスを下記の表に記入します。 


囚内 anex IPFinder Version 


モデルち カメラを IP アドレス ポート MAC Address 

CS-WMV04N2 CS-WMV04N2 192168111101 80 


IP アドレス 

192 . 168111.101 


カタラ«化 


最初の3組の数字だけ下に書き写します 

♦IT 


国 


本製品の新しい IP アドレス 

• 

♦ 

.200 


※上記の画面を例にすると、本製品の新しい IP アドレスは「192.168.111.200」となります。 


• IP アドレスが表示されないときは、[カメラ検索]をクリックして〈ださい。 

•上記に表示されている IP アドレスは例です。実際に表示された IP アドレスの値を記入して〈ださい。 

•上記の「本製品の新しい IP アドレス」で、すでに最後の! " SOO 」 の値が存在しているとき、または本製品 
が複数台あるときは、他の機器と重複しない「199」、「201」などの値に置き換えて〈ださい。 


4 . り）「 CS - WMV 04 N 2」 と表示されたモデル名を選びます。 
(2) [ネットワーク設定]をクリックします。 
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5. り）「手入力」を選びます。 

(2) 手順5で記入した IP アドレスを入力します。 

※下記画面の IP アドレスは例です。実際に記入した IP アドレスを入力して〈ださい。 

(3) 「パスワード」(こ 「 password 」 を半角英字で入力します。 

(4) [0 K ] をクリックします。 


ネジ ト つーク i 吉ミ 




パスつード 


け）, 

( 4)1 


0K 


IP / ドレ乂訪お /<、 

0 自旣帅耶 [ @ 手 入力】、ノ 

トァ ドレス 

192 . 168 . 111 . 200 J 

プネクトマスウ 

ザート。エイ 

255 . 255 . 255 . 0 

192 . 168 . 111 . ：1 




昔巧を記記 

を 3 里をぶ admin 


辛ザンとル 


※「サブネットマスク」、「ゲートウエイ」は、ご使用の環境により表示される値が異なります。 


6 . 「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、ヴクセスを許可する]、またはヴロックを解除す 
る]をクリックします。 
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7 . [カメラ検肚をクリックし、登録した IP アドレスに変更されたことを確認します。 




•上記に表示されている IP アドレスは例です。実際に登録した IP アドレスに変更されていることを確認 
してくださし、。 


夕.ウインドウをそのままの状態で「瓦 2.2 ダイナミック DNS の設定」へ進みます。 




•ウインドウを閉じてしまったときは、「5.2.1 IP アドレスの設定」の手順/〜クを参照して〈ださい。 
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5-2.2 ダイナミック DNS の設定 

取得したダイナミック DNS のアカウント情報を本製品に設定します。 


1 . り ） 「 CS - WMV 04 N 2 J と表示されたモデル名を選びます。 
(2) [設定画面を開く]をクリックします。 



2 . (1) ユーザー名 ( こ半角英字で 「 admin J を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「 password 」 を入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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3. [設定]をクリックします。 




• WEB 設定画励こログイン後、アドオンを実行するメッセージが画面上段(または下獻に表示されたと 
きは、アドオンを実巧してください。詳しくは「3.2本製品にログインする」の手順 8〜12 を参照してく 
ださい。 


ん り）「ネットワーク」をクリックします。 
(2) 「詳細設定」をクリックします。 




pLanex 

COMM. 


PUVNEX Wi-Fi Network Camera 


( 1 ) 


力^^ラの情巧 

システム 


巧巧款た 


ネットワーク 


基本設定 


( 2 ) 


詳細設定 


タイナミック DNS 

□ザイナミック DNS き巧う 


音声設定 


HTTPS 
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5. り ） 「ダイナミック DNS を使う」にチェックを入れます。 

(2) 「サービス名」で「 Planex CyberGate 」 を選びます。 

(3) ダイナミック DNS で登録したサブドメイン名を入力します。 

※下記画面の 「 planex 」 は例です。実際の登録したサブドメインを入力して〈ださい。 

(4) 登録したドメイン名を選びます。 

巧)ダイナミック DNS で登録したログインパスワードを入力します。 

(6) [適用]をクリックします。 


基本設定 


詳巧設定 


タイナミック DNS 


( 1 ) 

( 2 ) 

は） 

巧 )( 


國がイナ訂ク DNS き f まう 



サービスを 

Planex CyberGate 




ホストを 

planex 

II luna . ddns.vc 

，1(4) 

|h-^zu し naracters | 

| パスワ-ド , . . 1 _ . 



〇■〜。占 ^lidrd し Ltr 占 


1 


更新周期 

1 己 T ( Hour : Minute ) 



DDNS が態 - 

HTTPS 

回 HTTPS き贈 

( 6 ) HTTPS ポート 斗斗3 


6. しばら〈すると、「ネットワーク」の「基本設定」画面が表示されます。 
「詳細設定」をクリックします。 

※「基本設定」画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 


ク 


PLanex 

の祖 


PLANEX Wi-Fi Network Camera 


力:^^ラの情お 
システム 
語註設走 

映を設定 
音声設走 
旣巧おか 
バンげルト制神 
イペント 


ネットワーク 


基本設定 


詳油設定 


TCP IP 

©自旣 ( DHCP ) 

みキ入力 

IP アドレス ( IPv 4) 
サブホット7スク 

ヴートウエイ 


2己己.2己己.2己己. □ 
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7 • 「 DDNS 状態」が「 Connect 」 と表示されることを確認します。 


基本設走 


詳巧設走 


タイナミック DNS 

图がイナミック DNS き f まう 
サービスお 

ホストを 


Planex CyberGate 


plan 巨 K 


luna.ddns.vc 


[4^20 Characters 


パスワード 
を巧同期 


|s ^32 Characters 


00:15 (HciurMinute) 


DDN 引拙与 


2012/07/04 11:16:26 (GMT+09:00) Connect 


HTTPS 

团 HTTPS 対まう 

HTTPS ボート 443 




^ •本製品にダイミナック DNS を設定後、 「 DDNS 状態」が「認証方式失敗」と表示されたときは、登録し 
た情報に間違えがないか確認して〈ださい。 

•本製品にダイミナック DNS を設定後、 「 DDNS が態」が 「 Connect 失敗」と表示されたときは、本製 
品の電源を入れ直してみて〈ださい。 

•上記を設定してもうま〈いかないときは、本製品を初期化し、再度設定を行って〈ださい。初期化の方法 
は、「8.2初期化の方法」を参照して〈ださい。 
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5.3 ルータの設定 


外部から本製品をアクセスできるよう、 Wi - Fi ルータの設定をします。 

本製品の IP アドレスに対してレ: i 下のポート経由で接続できるよう設定して〈ださい。 

■ 設定内容 


口ーカル IP アドレス 

(宛先 IP ァドレス） 

ポート範囲 

タイプヴロトコル） 

本製品の IP アドレス 

(例：192.16 8.1 り. 200) 

80 (WEB ポート） 

両方 ( TCF »& UDP ) 

554 (RTSP ポート） 

両方 ( TCF »& UDP ) 


■ 鱗社製ルータの設定方法 


弊社製 W 卜 Fi ルータ 

参照ぺージ名 

備考 

MZK - MF 300 D 

5.3.1 MZK - MF 300 D の設定方法 

MZK - W 300 NH 3、 MZK - WG 300 NX をお使いのと 

きはこちらの手順を参照して〈ださい。 

MZK - MF 300 N 2 

5.3.2 MZK - MF 300 N 2 の設定方法 

MZK - RP 150 をお使いのときはこちらの手 

順を参照して〈ださい。 

MZK - WG 300 DX 

5.3.3 MZK - WG 300 DX の設定方ま 


MZK - MR 150 

5.3.4 MZK - MR 150 の設定方法 


MZK-WNH 

5.3.5 MZK-WNH の設定方法 

MZK - W 300 NH 2 をお使いのときはこちら 

の手順を参照して〈ださい。 


脚 

•外出先などからのアクセスを許可する機能は、 Wi - Fi ルータによって「口ーカルサーバ機能」、「ポー 
トフォワーデイング機能」、「ポート変換」、「バーチャル•サーバ」、「ポートマッピング設定」、「静的 IP 
マスカレード'設定」等と呼ばれます。 

•他社製の Wi - Fi ルータをお使いのときは、その機種の取扱説明書を参照して〈ださい。 

•ルータを設定し、ルータ自体を再起動した場合は、本製品も再起動して〈ださい。 
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5-3.1 MZK - MF 300 D の設定方法 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に「192.168.111.1」を入力ます。 

XWi-Fi ルータの IP アドレスを初期値から変更しているときは、変更した値を入力して〈ださい。 

を Google - Wiixtows Internet Ex 巧 bm 
しパ j Hi 192 . 1 ^. 111.1 J 

2. り）ユーザー名に半角英字で 「 admin 」 を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「 password 」 を入力します。 

(3) [ OK ] をクリックします。 

Windows たキユリテイ Ltahtl 

Wireless Router のサーパー にはユーブー名と J じ I つ一 

ドが胜 S で了- 

ミ 吉： このけーパーは、 互 ーザー ると; なつードを 5さではない方法て- 
をな了 ることで S 巧していま 7 (ち 垒な想 巧を使わ おし >吾す 的な 想な) • 



(3)C OK nji 丰でンレ 


3. り ） 「セキュリティ」をクリックします。 
(2) 「仮想サーバ」をクリックします。 
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ん WEB ポートの設定を行います。 

(1) 「仮想サーバを有効にする」にチェックを入れます。 

(2) カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(3) 「 TCP / UDP 」 を選びます。 

(4) 「80」を2箇所に入力します。 

(5) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

(6) [適用]をクリックします。 


也 S 巧'^ 


登狱たボート番号べ9アク t スもローかけットワーク巧の特ミの椎器にお遇します。 


。) 區 


パ設定 


あ巧ヴーパを巨効)にする 1 
fp アドしス 
ブ□トコ J レ 
ボートをちの廣团 
コイント 

(豈錄でさる原ち拐足が::の） 


192.168 111 200 


TCPOJ 口 P 


80 


_B0 


webpon 


(6)网〔 卜] 


)( 2 ) 

は） 

(4) 

商大です数:の） 

巧） 
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5. RTSP ポートの設定を行います。 

り ） カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(2) 「 TCP / UDP 」 を選びます。 

(3) 「554」を2箇所に入力します。 

(4) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

巧）[適用]をクリックします。 


饭龄ーバ 


登翔 U たポートま巧へのアクたスもローかレタットワーク内の巧をの擦器にお遇しまで。 



回 な巧ヴーパちお巧にする 



6. 登録した内容を確認します。 



IP アドレス 

ブロトコル 

ボートを号のお 
回 

コメント 

這れ 

192168111200 

TCP+UDP 

白 0 

web port 

□ 

192168111200 

TCP+UDP 

日日 4 

RTSP port 

o 


m 上で設定は完了です。 
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5-3.2 MZK-MF300N2 の設定方法 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に「192.168.111.1」を入力ます。 

XWi-Fi ルータの IP アドレスを初期値から変更しているときは、変更した値を入力して〈ださい。 

を Google - Wiixtows Internet Ex 巧 bm 
しパ j Hi 192 . 1 ^. 111.1 J 

2. り）ューザー名に半角英字で 「 admin 」 を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「 password 」 を入力します。 

(3) [ OK ] をクリックします。 



3. り ） 「セキュリティ」をクリックします。 


(2) 「仮想サーバ」をクリックします。 
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ん WE 巳ポートの設定を行います。 

り ） カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(2) 「80」を入力します。 

(3) 「両方」を選びます。 

(4) 「80」を入力します。 

(5) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

(6) [追加]をクリックします。 

仮想サーバ 



5 . RTSP ポートの設定を行います。 

り ） カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(2) 「554」を入力します。 

(3) 「両方」を選びます。 

(4) 「554」を入力します。 

(5) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

(6) [追加]をクリックします。 


お想サーバ 


日巧巧ブーバをホ幼こサる 

I 甲讯巾甲 

I I 1 の .les.iiL 細 1 


( 1 ) 



プロトコル 


两巧— 4 


(2) は) 
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6. (1) 「仮想サーバを有効にする」にチェックを入れます。 
(2) [適用]をクリックします。 


恨想サーバ 



ブ□トコル 


巧で T 


おなポート 


mu 


かア 


巧をのお巧ブーバテーブル 


1 1の1が111，の日 

2 lQZ .16 B.il 1.200 


1一扫ル Port 

ブロにル 

お閒ボート 

3パント 

g 化 1 

训 

TCP+UDP 

60 

web port 

m- 

554 

下亡 P+UDP 

554 

RTSP port 

巧 


[ 

1 r 

— 1 r 

ブが 1 


け） 厂 就一 な ~~ ] 


7. [適用]をクリックし、 Wi-Fi ルータを再起動します。 

設をの保存に成巧しました。 

弓博ほさ化の n ■視統。なをは[雄巧巧の:^巧し t ください*，ベての S 妨派巧しみだれす。こは魄巧巧巧ソ納くたで 
い。 



レ:>1上で設定は完了です。 
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5-3.3 MZK-WG300DX の設定方法 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に「192.168.111.1」を入力ます。 

XWi-Fi ルータの IP アドレスを初期値から変更しているときは、変更した値を入力して〈ださい。 

を Google - Wiixtows Internet E が" ler 

、 ，し/ f il 192.1^.111.1 I 


2. (1) ユーザー名に半角英字で 「 admin 」 を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「 password 」 を入力します。 

(3) [ OK ] をクリックします。 


Windows たキ ユリデイ 



Default : admin/passward のサーパー にはューザー名とパス 

つー ドが必 S で T ， 


昔：こめサーパーは、三ーブーるむなつードを S をでほない方法で 
; なすることを S 巧していま7 (ちをな揉ちを巧わらし>ちす内な班な)* 



admin | 

(1) 

麵 


(2) 


.. 興 WJW 」 i ! し 


(3 旭 0K J 丰でン亡>レ 


3. り）「詳細設定」をクリックします。 
(2) 「仮想サーバ」をクリックします。 


、 ウィザード 
> ステー 女ス 
な 無線园 2-4GHZ 
’ 無線 UN 日 GHz 
' ネットワーク 
- フアイ了ウォール 

L ’ 1 綱就 

、 MAT 

- ^ 饭巧サーい— 国^ 

Ite 臟卜 ■试 


(1) 

5(2) 


宜巧したボート巧を、^アクたス Es □—リルホットりーウ 1 巧の巧ちのなお I . 
已巧巧サーバ5右巧じす5 


im : 


□一田ルが： 


ブロ トコル： 

吊ち T 

ボート#0 : 



個口][リたット I 

おなヴーバー肯： 


ローたル IP 
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ん 「仮想サーバを有効にする」にチェックを入れます。_ 

登亂たポートをち A めアク tz スを、ローカルネットりーク内の f 持ちの撰樹こお送しまも 
[固 サーバをちじ TsJ 

IfiBfl : 

ローカル正 P : 

づロトコル： 雨ち T 

ボートお囲： 〜 

HeSd] U 化ット I 


設定が保存されます。 

5 . WEB ポートの設定を行います。 

り）任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

(2) カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(3) 「両方」を選びます。 

(4) 「80」を2箇所に入力します。 

巧）[追加]をクリックします。 
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6. RTSP ポートの設定を行います。 

り）任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

(2) カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(3) 「両方」を選びます。 

(4) 「554」を2箇所に入力します。 

巧）[追加]をクリックします。 

を汤しとポートをちの: P クたス左ローなルネットワーク巧の特定脚1裝器にわ送します。 


凹巧巧サーパをち巧じする 




I 化ット 


な巧： 

RTSP po rt 

□一カル IP : 

1 S 2.16 S .111.2 CI 0 

ブロトコルこ 

t 巧ち ■ 

ず ートお画： 

554 W 5日4 



7. [適用]をクリックします。 


を雄 L ■仁ボートをち^のアクた; I を、ロー方 J レネットつー ク 巧の材をな黑摘こお送します。 
回巧想サーバ左ち劝じする 
說巧： 

口—カル rp : 

ブ U トコルこ 
ボート晓画： 


巧ち 


[MF 


I 化つ卜 


柏巧サ—パー技： 


NO , 

醒 

□一カル IP 

タイブ 

ボート拓图 

巧巧 

1 

web port 

192.163.111 . ZOO 

BOTH 

80 

巧 

2 

RTTSP port 

192.163.111 . ZOO 

BOTH 

SS 4 

巧' 


恩巧して削炼1「全て削時] [ リた?卜 




丰ヤンたル 


m 上で設定は完了です。 


り援 W 
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5-3.4 MZK-MR150 の設定方法 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に「192.168.111.1」を入力ます。 

XWi-Fi ルータの IP アドレスを初期値から変更しているときは、変更した値を入力して〈ださい。 

を Google - Wiixtows Internet E が " ler 

、 ，し/ f il 192.1^.111.1 I 


2. (1) ューザー名に半角英字で 「admin」 を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「password」 を入力します。 

(3) [ログイソをクリックします。 




ユーザを： admin J り / 


•パスヮ-ド：……" ] け） 


1 じ^ JW 


3. り）「ファイアウナール」をクリックします。 
(2) 「仮想サーバ」をクリックします。 


片 outer 

Q クイックセットァッフ 
撫 I傑を 
■M 洁巧 LAN 
& 7ァイ■アウす-ル 


■( 1 ) 


化おサーバ 

登録したボート电号 A のアク tz スあローかレす-ットワーク巧の特ち J 


□ 巧?占ヴーバをち効にする 


DM 三す 1 スト ^ 

アドレス： 

ボート 7 ィルタ J ンク 

ブロトコル： TCP/UDP - 

IP7 ィル 3iJ ンヴ 

ザーレな面. LI 
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回化?占プーパを旨効にする 


アドレス：1の -168-111-20 


ブロトコル： TCP/UDP - 


ポート節回：日日4 - 554 


コメント： RTSP port 


置 用] 巧教^ 


m 上で設定は完了です。 


國お31サーバを有効にする 


アドレス：1の-1目目- 111-20 


ブ□トコル： TCP/UDP - 


ボート坑回： 日口 


つメント： web port 




5. RTSP ポートの設定を行います。 

り ） カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(2) 「TCP/UDP」 を選びます。 

(3) 「554」を2箇所に入力します。 

(4) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

巧）[適用]をクリックします。 

仮洁サ ー A 

登録したポート垂号 A のアク tz スをローかけット9ーク巧の辟をの槪器にお迸します。 


4. WEB ポートの設定を行います。 

(1) 「仮想サーバを有効にする」にチェックを入れます。 

(2) カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「192.1 68.1 り.200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(3) 「TCP/UDP」 を選びます。 

(4) 「80」を2箇所に入力します。 

(5) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

(6) [適用]をクリックします。 

おおサーハ 

豊錄したボート里号 A のア クたスを、ローかけットワーク巧®特ち®概器にお进します。 


12 3 4 

/I* /L /i /I 


)/ \/ }/ )/ }/ 

12 3 4 5 

/|\ /I* /I* /|\ /I* 
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5-3.5 MZK-WNH の設定方法 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に「192.168.1.1」を入力ます。 

•XMZK-W300NH2 をお使いのときは、アドレス欄に「192.168.111.1」を入力ます。 

•XWi-Fi ルータの IP アドレスを初期値から変更しているときは、変更した値を入力して〈ださい。 

を Goo^fe - Wirfcdows Internet 明 化 m 
U ぃ 向の。 冊 1 


2. り）ユーザー名に半角英字で 「admin」 を入力します。 

(2) パスワードに半角英字で 「 password 」 を入力します。 

(3) [OK] をクリックします。 



3. [-般設定]をクリックします。 



セツトアップウイサード 


一が課定 
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5. WEB ポートの設定を行います。 

り ） カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「1 92.168.1 .200」は一例です。実麟こカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(2) 「両方」を選びます。 

(3) 「80」を2箇所に入力します。 

(4) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

巧）[追加]をクリックします。 

ポート転送 


己ボート6をを有効にずる 


野 


コンビュータ- 


〕 因 


— 逗巧--- 


( 1 ) 



巧 J (5)11 鐘 111 リだツト 1 
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6. RTSP ポートの設定を行います。 

り ） カメラの IP アドレスを入力します。 

※下記画面の「1 92.168.1 .200」は一例です。実際にカメラに設定した値を入力して〈ださい。 

(2) 「両方」を選びます。 

(3) 「554」を2箇所に入力します。 

(4) 任意にコメントを半角英数字で入力します。 

※下記画面のコメントは一例です。 

巧）[追加]をクリックします。 


も' — h 転送 


□ ボートち送をお如こずる 


コンビ3—ターを 


1921681200 


卜<1…—思巧™ 


( 1 ) 



I RTSP port I 


7 . (1) 「仮想サーバを有劾にする」にチェックを入れます。 
(2) [適用]をクリックします。 

ポートおを 

‘( 1 ) 


巨!ボート6を电有巧にする I 


一カル IP I 

コンビューター名 

タイブ 

ポ'-卜範囲 

コ y ント 







园——還化—— ， 

雨お， 




I 适加 I I リだット ] 


• 功立のポ—卜もをリスト 



コンビ ュー ターを 


1 H イン ト 

袋れ 

1 

2 

オフろイン 

すフ5イン 

192.163 .1.200 TCP+UDP の 

1が. 1 の.1.如0 TCP+UDP 554 

web port 

RTSP ocrt 



〔艦 I [ をて;惊 」I リ t ツト ] 


(2)[ 綱 1) 1 キ酒 I 

夕.[適用]をクリックし、 Wi-Fi ルータを再起動します。 


m 上でルータの設定は完了です。 
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5.4 パソコシからの接続方法 


外部の/《ソコンからカメラ画像を確認します。 


1. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に本紙表面の「ダイナミック DNS サービスの登録」にて取得したサブドメイン名と 
ドメイン名を入力します。 


II • http : "P la nex.luna .dd n 百 .vc 


例） http://planexJuna,ddns,vc 


サブドメイン名 ドメイン名 


义ログイン画面が表示されます。 

り）ユーザー名に 「 admin 」 (初期値)を入力します0 

(2) パ スワードに「 password 」 (初期値)を入力します。 

(3) [0K] をクリックします。 
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3. カメラ画像が表示されることを確認します。 




•WEB 設定画励こログイン後、アドオンを実行するメッセージが画面上段(または下献に表示されたと 


きは、アドオンを実行して〈ださい。詳しくは! "3.2 本製品にログインする」の 手順 8〜12 を参照してく 
ださい。 


•Firefox のときは、画面上腳こ「このぺージをすベて表示するにはプラグインを追加する必要がありま 
す」とメッセージが表示されます。[プラグインを追加]をクリックし、 Quick Time をインストールして〈だ 
さい。 


•Firefox のときで、カメラ画像が表示されないときは、画面左メニューの「ストリーム」を 「MJPEG」 に変 
更してください。 

•上記画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 

•「Windows セキュリティの重要な警告 J 画面が表示されたときは、 I ； ブロックを解除する]をクリックして 
〈ださい。 

•ご利用のインターネット環境によっては、同一 LAN 内からダイナミック DNS 絳由では正し〈表示でき 
ない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試し〈ださい。 
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5.5 iPhone アプリからの接続方法 


iPhone で専用アプリ 「PCI VIEWER」 を使用ずると、カメラの映像を外出先からリアルタイ厶で表示すること力がきます。 
m 下の手順より、アプリのインストール•設定を行って〈ださい。 


脚 


アップルストアのの•パスワードが別途必要です。 


5-5.1 PCI VIEWER をインスIルする 

1 • iPhone メニューから 「App Store」 を起動します。 
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义「検索」をタップし、入力欄に 「pci viewer 」 と入力後、 [ Search ] をタップします。 



3 . 検索結まから 「PCI VIEWER 」 をタップし、インストールを実行します。 



iPhone でリアルタイムにモニタリング！ 

PLANEX 提供のアプリ PCI VIEWER を使えば、 
iPtione / iPod Touch でかんたんに外出先からモニタ 
リング！ 

X’対応機穂等はプラネックスコミユニケーシヨ ンズ 
の HP をご確認ください。 


iPhone でカゾラが動く 

iPhone/iPod Touch のタツチスクリーンにが虛して 
いるか百立右上下にカゾラがパン-チル M —台の力 
ゾラで広範囲のモニタリングが可能 f 
Xパン•チルトは、 CS-WMV04N を利巧した場合に 
対応していまず。 


高画質対応 

QVGA / VGA に巧応していますのでご利巧するキジ 
S ワークに応じて最適な映傲を楽しめます。 
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5-5.2 PCI VIEWER を設定する 



2 . Create New の「 New 」 をタップします。 
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3 . 接続先の設定を行しなす。 

り ）r Name 」 に、任意に接続名を入力します。 

(2) 「IP Address 」 に、ダイナミック DNS で登録したサブドメイン名とドメイン名を入力します。 

(例: planex . luna . ddns . vc ; 

(3) 「 Password 」 に、「 password 」 を半角英数字で入力します。 

※ここで入力するパスワードは本製品のログインパスワード(初期値: password ) を入力します。 

(4) 設定が完了したら [0 K ] をタップします。 


Name : i 

CS-WMV04N2 1 


[IP Address : j 

planex . luna . … 1 


f Password : * 

password 1 


( 1 ) 


(3) 


Po け：： 80 

FPS : iT " 



VGA 


(4) 


( 


广 

OK 


Cancel 

) 


V J 


Port 

本製品に設定した公開用のポート番号を指定します。 

初期設定: 80 

※通常は変更しません。本製品の設定を変更した場合のみ変更して〈ださい。 

FPS 

1 秒間あたりの画像の更新頻度を指定します。 

※通常は変更しません。 

※数値が高いほど滑ら力、な画像になりますが、 3G 回線や十分に速度が得られない環境の 

場合、動作が不安定になります。 

QVGA/VGA 

表示する画像のサイズを指定します。 

QVGA :ル 

VGA :大 
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ん カメラの画像が表示されます。 



知 

丽1而 


•画像をフリックすると、その方向に合わせてカメラカ 《 パン/チルトします。 

•終了する場合はに isconnect ] をタップして下さい。 

•ここで設定した情報は任意の入力した r 接続名」で保存されます。次回レ: I 降カメラ画面を表示すると 
きは、保存された「接続名」をタップして〈ださい。 
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5.6 アンドロイドアプリからの接続方ま 


スマートフオンで専用アプリ 「PCI VIEWER 」 を使用すると、カメラの映像を外出先からリアルタイ厶で表示すること力がきま 
す。 

m 下の手順より、アプリのインストール•設定を行って〈ださい。 



お使いの機種によって、アイコン名称や操作方法力 《 異なる場合があります。そのときは)^>1下の操作参 
考にインストール•設定を行って〈ださい。 


5-6.1 PCI VIEWER をインスIルする 

/• ホー厶メニューより「マーケット」（または 「 Play ストア」)をタップします。 




义 


り）検索權こ 「pci viewer 」 を入力します。 
(2) 「検索」アイコンをタップします。 

I 卜 ! pa viewer 

pci viewer 
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ん 検索結まから 「PCI VIEWER 」 をタップします。 


1^ pci viewer 

み 

アブ 、 J A 




PCI VIEWER 

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社 

★★★★ 、 _ お料 






7. PCI VIEWER 力 《 インス!ルされます。 


m 上でインストールは完了です。 
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5-6.2 PCI VIEWER を設定する 

/• ホー厶メニューより「アプリ」をタップし、アプリー覧を表示します。 



2 . アプリー覧から 「PCLVIEWER」 をタップします。 




検索 

時計 

> て， 

設定 

電卓 

m 

ミ 

梁 

W 

電話帳 

電話帳コ 
ピーツール 

動画 

PC し VIEWER 


m 下の画面で、 [0K] をタツフします。 


PCI_VIEWER1.11 


!PCI VIEWER 


I# 

I ネットワークカメラの映像を見る 
M ためのアプリです。映像の惦大や 
I 縮ル、静止画の撮影などができま 


Of 今後はこの画面を表示しなし、 
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ん [新規]をタップします。 


PCI_VIEWER1.11 

登録カメラー覧 


登録されたカメラはありません。 


り）「カメラ名」に、任意の接続名を半角英数字で入力します。 

(2) 「ューザ」に、 「 admin 」 を半角英字で入力します。 

※ここで入力するのは、本製品のログインの 
(初期値: admin ) を入力します。 

(3) 「パスワード」に、 「 password 」 を半角英字で入力します。 

※ここで入力するパスワードは、本製品のログインパス 
ワード湖期値: password ) を入力します。 

(4) 「お出かけ先用アドレス」に、ダイナミック DNS 登録したサブ 
ドメイン名とドメイン名を入力します。 

(例: planex . luna . ddns . vc ) 

(5) 「お出かけ先用ポート番号」に、「80」 ( WEB ポート)を入力し 
ます。 

(6) [登録]をタップします。 


新規 1 カメラ検索 I 

5. カメラの情報を登録します。 
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6. 「お出かけ先」をタップします。 



7. 本製品に接続を開始します。 

カメラの映像が表示されることを確認します。 



h 


映像が表示されないときはレ: i 下を確認して〈ださい。 

• 手順 5 で入力した内容に誤リカ％いか確認してく 
ださい。 

• 外部のパソコンからアクセスできる力、、「5.4パ 
ソコンからの接続方法」を参照して確認して〈ださ 


い。 

• お使いの Wi - Fi ルータが正常にインターネットに 
接続できているか、パソコンなどを繫げて確認し 
て〈ださぃ。 

• 本製品に登録したダイナミック DNS の状態が 
「 Connect 」 と表示されている力、確認して〈ださ 


い。 

• 本製品に登録したダイナミック DNS の状態が 
「 Connect 失敗」と表示されているときは、再度ダ 
イナミック DNS を入力し、状態を更新して〈ださ 


い。 

• 口ーカルから本製品にアクセスできないときは、 
本製品を再起動して〈ださい。 


m 上で設定は完了です。 
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第 6 章 Express View の使い方 


Express View は複数のカメラを管理し、各カメラに動体検知機能の設定や映像を録画するなど、さまざまな機能を使うこ 
とができます。 

m 下の手順を行って、本ソフトウ王アをインストールして〈ださし、。 

《Express View のインストールする前に「第3章基本設定」を参照し、お使いのネットワークで使用できる状鐵こしてく 
ださい。（カメラを Wi - Fi 接続するときは「第4章 Wi - Fi 設定」の設定を先に行って〈ださい） 

※複数台のカメラを接続するときは、重複しない IP アドレスに設定する必要があります。「5.2.1 IP アドレスの設定」を参 
照し、重複しない IP アドレスの設定を行って〈ださい。 


6.1 インストールする 


1 . 下記のホー厶ぺージにアクセスし、 Express View のプログラ厶をダウンロードします。 

httD ： //www.planex.cojp/support/download/cs-wmv04n2 / 


义り）ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解法します。 

(2) 解ましたフナルダを開き、 「 Setup.exe 」 をダブルクリックします。 

XWindows XP をお使いのときは、手順イへ進んで〈ださい。 

3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]、または[続衍をクリックします。 
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イ. [ Next ] をクリックします。 



夕. [ Install ] をクリックします。 

お SetupExpressView - InatallShield Wizard 
Ready to Install the Program 
The wizard is ready to begin install 己 tion. 

Click Install to begin the installation. 



Insta り Shield 




[<Back l| 

1= .... 啤 .a" .... JL 


Cancel 
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6. [Finish] をクリックします。 

※自動的に次のインストール画面が表示され、下記の画面が裏に表示されているときは、画面を前に表示し、 
[ Finish ] をクリックして〈ださい。 



7. 自動的に次のインストール画面が表示されます。 [ Next ] をクリックします。 

《Windows XP のときに、「ハードウエアのインストール」画面が表示されたときは、[続行]をクリックして〈ださい。 


姑 ExpressView - In 百な II Shield Wizard 


曲 



Welcome to the InstallShield Wizard for 
ExpressView 


The InstallShield 巧） Wizard will install ExpressView on your 
computer. To continue^ dick Next. 
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夕. [ Next ] をクリックします。 



夕. [ Ins ね II ]をクリックします。 

短 ExpressView - InstallShield Wizard 
Ready to Install the Program 
The wizard is ready to begin install 己 tion. 

Click Install to begin the installation. 

If you want to review or change any of your in 曰 tall 己 tion settings, dick Back. Click Cancel ta 
exit the wizard. 



Insta り Shield 


i 

r 1 

1 

[< Back 1 

い L .. 啡 却 .... リ 

l[ Cancel | 
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10. [ Finish ] をクリックします。 


短 Express View - In 日 tallShield Wizard 




11. MSDE(Microsoft SQL Database Engine ) のインス!—ルが自動的に実行されます。 



InatallShield Wizard 

Setup Status 



MiDE betup IS performing the requested operations. 


Installing: 

C:\Progrann FilesVMSDE\MSDE\Setup\SqlRun.cab 

3 ^ 


Instal に hield - 

Cancel I 
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12. 下記の画面が表示されたときは、ヴログラムを実行する]をクリックします。 



/义り ）「 Yes， I want to restart my computer now 」 が選択されていることを確認します。 
(2) [ Finish ] をクリックし、パソコンを再起動します。 



14. パソコンカ 《 起動後、デスクトップにレ: i 下のアイコンが表示されていることを確認します。 
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6.2 Express View の起動■終了 


6-2.1 Express View の起動 


1 . デスクトップの 「Express View」 をダブルクリックします0 




デスクトップ上にアイコンカ《ないときは、「スタート」一「すべてのプログラ厶」一 「Express View」 一 
「 Express View」 の順でクリックします。 


2. 「ューザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]、または[続衍をクリックします。 
XWindows XP をお使いのときは、手順3へ進んで〈ださい。 


3. り） 「 User 」 に 「admin」 を 入力します。 
(2) [OK] を クリックします。 

X 「 Password 」 は設定されてし、ません。 
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4 . Express View が表示されます。 
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6.2.2 Express View の終了 


(1) 画面左上の「X」をクリックします。 

( 2 ) 「 Express View を終了する」をクリックします。 



上記のその他の項目の説明はレ:I下の通りです。 


項目 

説明 

ログアウト 

カメラからログアウトします。 

最小化 

Express View の画面を最小化します。 

Express View を終了する 

Express View を終了します0 

バージョン 

Express View のバージョンが表示されます。 
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6.3 カメラを追加する 


Express View にカメラを登録します。 

《Express View の起動方法は「6.2.1 Express View の起動」を参照して〈ださい。 


1 . [設定]をクリックします。 



2 . り）「機器」タブをクリックします。 
(2) [カメラ追加]をクリックします。 
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3. [検熟をクリックします。 

機器 I 録画 I システム I スケジュール I イペント I 詔 I 正 I 



0K ■ キャンかレ 



ん しばら〈すると「カメラ検索」一覧に本製品が表示されます。 

(1) 「カメラ検索」一覧に表示された本製品を選択します 0 

(2) 「User」 に 「 admin 」、 「Password」 に 「 password 」 を入力します。 

※カメラのログインの、パスワードを変更しているときは変更した内容を入力して〈ださい。 

(3) 「カメラ名」に任意の名前を半角英数字で入力します。 （16 文字レ:1内） 

※ここで入力したカメラ名は Express View のカメラ画面の名称として表示されます。 

(4) 卜覧に追加]をクリックします。 


糕ぉ I 録面 I システム I スケジュ-ル I ィペント I 詔 I 正 I 
カメラー M - 

I 巧番 ] カメラを II アドレス ] ポ—卜1毛デルを 



( 1 ) 


アドレス 1 

ポート 1モデルち1 MAC アドレス 

1 - •【巧 liW 姐 •] 

わ avj 加 


沒 


] 


巧索 J __函像表を__記定画面 


アドに： 


User ： 


「カメラを： 


192.168 .111.200 ポート： 


|8〇— 


admin 


ィ L 


全て選が」選巧が除 


カメラ削除 


カメラ追加 




レち： CS-WMV04N2 


MPEG4 / H.264 


W 音声を出力する 


防音声も記録する 
(7 有知にずる 


(4) 


接続お詔 


一廣におカロ 


キャンたル 
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5. [0K] をクリックします。 

機器 I 録画 I システム I スケジュール I イベント I 詔1正 I 
r カメラー度- 



0K h キャンかレ 


6. [はい]をクリックします。 

ExpressView Message E 3 



を更をがをして方ゾラ函励こ戻ります。 



いいえ把 ) 
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7. カメラの映像が表示されます。 
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6.4 Ex が ess View 画面 


Express View 画面の使ぃ方は1^>1下を参照して〈ださぃ。 



No 

名称 

内容 


Express View を終了する 

カメラのログアウト、 Express View 画面の最小化、 Express View の終了、 

① 

巧 

Express View のバージョンを表示します。 

② 

カメラ画面 

現在選択されているカメラ映像を表示します。 


スクリーンモード選択 

カメラスクリーンを分害祿示します 0 

⑤ 

■ I ■ J 1 f 1 J 

1、4、6、8、9、10、13、16、32、64に分割して表示することができ、最大64 



台のカメラ映像を見ること力巧きます。 

④ 

全画面表71^ 

現在選択されているカメフスクリーンを全画面表巧します。 

な 

曲をを民すときはく Esc > を押下して〈ださい。 
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⑤ 


切換え表示 


カメラ映像を数秒おきに切り替えて表示します。 


⑥ 


日付表示 


日付を表示します。 


⑦ 


時刻表示 


時刻を表示します。 


⑥ 


スナップショットカメラ選択 


スナップショットやパン/チルト操作を行なうカメラを選択します。 


スナップショット 



⑨ 


静止画を保存します。 

「スナップショット」をクリックすると lil 下の画面が表示されます。 
[保存]をクリックし、静止画を保存します。 


スナップショット- IMG 20120730115447 



⑩ 



Express View の設定画面を表示します。 

設定項目の説明は「 6.5 設定画耐を参照して〈ださい。 


録画 



⑩ 


表示されている映像を AVI 形式で録画します。録画を止めるには、同じボタ 
ンを押します。 

※録画中は録画ボタンがホ〈表示され、カメラ画面のち上に「 REC」 と表示 
されます。 

※初期状態では録画された動画ファイルを保存場所が指定されていませ 
ん。録画を開始する前に「6.5.3システム設定 J を参照し、保存先を指定 
してください。 
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⑩ 

I 

EMAP 

回 

※本機能はサポート対象外です。 

⑩ 

I 

再生 

臣 

rExpress Play 」 曲をを表巧します。 

Express Play の詳細は「6.6 Express Play の使い方」を参照して〈ださい。 

⑩ 

I 

スケジユール 

国 

スケジュールを有効にします 0 

※スケジュールを有効にする前に、スケジュールの日付が設定されている 

必要がありまず。設定方洒ま「6.5.4スケジュール」を参照して〈ださい。 

※初期設定は「無効」です。 

⑩ 

4 

I 

パン/チルトコントロール 

商 

カメラの方向を動かします。8方向のボタンのいずれかを押して、カメラの 

方向を変更します。 

中央の 「 Home 」 ボタンを押すとカメラが初期の位置に戻ります。 

⑩ 

I 

横移動幅 


横の移動幅を調整します。 

※初期設定は「標準」です。 

巧..; 1 .. 


⑩ 

I 

妨貞 S た M 


プリセットポイントの移動•設定を行います。 

⑩ 

I 

腐. の,, 訓 


※本機能はサポート対象外です。 

⑩ 

» ~ 孤' + 1 

※本機能はサポート対象外です。 

〇) 

1 



※本機能はサポート対象外です。 
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6.5 設定画面 


Express View を詳細設定します。 


6.5.1 機器設定 


カメラの登録や登録情報の変更を行しなす0 

Express View の起動後、[設定]をクリックし、「機器」タブをクリックして〈ださい。 


憾器 I 録函 'I システム I かた -J レ I イパント 'I 語 t 正 I 

-れ行記を 


_榜索_画像をを .. .J _記を画面 

アドレス： [192.168.111.200 ポート： [so 

User: ladmin Password ： password 

カイラち： |CS-WMV04N2 モデ J レち： CS-WMV04N2 

「おお- 

MPEG4 / H.264 广 Motion JPEG 

17音声を出力する F 音芦も記録ずる 

F ち如にする 


mtmm 定を f 呆^」 


OK ■ キャンたル 
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※設定の追加•変更したときは、画面ち下の[設定を保存]一 [0 K ] をクリックして保存して〈ださい。 


カメラー覧 

説明 

カメラー覧 

Express View に登録されたカメラの一覧を表示します。 

全て選択 

登録されたカメラを全て選択します。 

選択解除 

カメラの選択を解除します。 

カメラ削除 

選択されたカメラを一覧から削除します。 

カメラ追加 

カメラを追加します。 

※カメラの追加方洒ま、「6.3カメラを追加する」を参照して〈ださい。 

カメラ設定 

説明 

カメラ検索 

検索されたカメラを表示します。 

検索 

カメラを検出します。 

画像表示/表示を隱す 

[画像表示]をクリックするとカメラ映像が表示されます。 

该巧を隠す]をクリックするとカメフ検索画面が表巧されます。 

※カメラを登録前にカメラ映像を表示するときは、 「 User 」 と 「 Password 」 にログイン 

の、パスワードを入力して〈ださい。 

設定画面 

WEB 設定画面を表巧します。 

アドレス 

カメラに設定された IP アドレスが表示されます。 

※ここでは IP アドレスの変更はできません。 

ポート 

カメラに設定されたポート番号が表示されます。 

User 

カメラのログインのを入力します。 

※初期設定晒ま 「 admin 」 を 入力し ます。 

Password 

カメラのログインパスワードを入力します。 

※初期設定時は 「 password 」 を 入力し ます。 

カメラ名 

Express View に表示される名称を入力します 0 

モデル名 

カメラの型番が表示されます。 

形式 

映像形式を設定します。 

音声を出力する 

音声出力の有効/無効を設定します。 

※初期設定は「有効」です。 

音声も記録する 

録画時に音声記録の有効/無効を設定します0 

※初期設定は「有効」です。 

有効にする 

Express View への表示を有効/無効を設定します。 

※初期設定は「有効」です。 

論確認 

カメラへの接続を確認します。 

※接続がエラーになったときは入力した内容に間違いがないか確認して〈ださ 

い。 

設定を保存/-覧に追加 

設定を保存：入力した設定情報を登録します。 

—覧 f こ追カロ：検索したカメラを「カメラー覧」 f こ追加します。 
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6.5.2 録画設定 


録画の設定や動体検知の設定を行います。 

Express View の起動後、[設定]をクリックし、「録画」タブをクリックして〈ださい。 



0K ■ キャンたル 



•動体検知が動作すると、カメラ画面のち上に 「 M 」 と表示されます。 

•動体検知を動作させるためには、イベントの設定をする必要があります。本項の設定後、「6瓦5イべ 
ント設定」を参照し、「アラー厶条件」と「イベントの動作」を設定して〈ださい。 

♦動体検知動作後、動画データをメール送信する口まメールサーバー設定をする必要があります。本項 
の設定後、「6.5.3システ厶設定」を参照し、 「 Mail 送信設定」の設定をして〈ださい。 
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※設定の追加•変更したときは、画面ち下の [0 K ] をクリックして保存して〈ださい。 


カメラ選択 

説明 

ヵメラ選択 

Express View に登録された全てのカメラが表示されます。 

録画設定を行うときは、カメラを選択してから設定して〈ださい。 

カメラ名 

現在選択しているカメラ名が表示されます。 

録画の設定 

説明 

録画の契機 

カメラの録画モードを選択します0 

•録画しない 

録画モードを無効にします0 

•常に録画する 

常に録画モードを有効にします。 

•動体検知 

動体検知動作時のみ録画を有効にします。 

• DI 入力 

※サポート対象外です。 

※登録しているカメラに適用したいときは、[全てのカメラに適用をクリックして〈 

ださい。 

※初期設定は「常に録画する」です。 

動体検知の設定 

説明 

動体検知の範囲指定 

カメラ選択後、レ:1下の画面で動体検知の範囲を指定します。 

黄色い網目がない箇所が動体検知の対象となります。 

設定方法は黒いマス目部分をクリックするか、対象部分をマウスでドラッグして指 

定してください。 

※元に戻したいときは、「マスク」の[リセット]をクリックして〈ださい。 

wmrn 



感度 

動体検知の感度を「1」〜「10」の間で設定します。 

数値の大きし巧力 《 高い感度となります。 

※初期設定は「5」です。 
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マスク 


マスクの色演色網目部分)を指定します。 

また[リセット]をクリックすると動体検知の範囲指定を初期の状態に戻します。 
マスクの 黄色い箇所をクリックすると、 j な下の画面が表示されます。 


—1— I 此ット 




ホ、緑、青のスライドバーを移動し、[設赶をクリックするとマスクの色が変更さ 
れます。 

※[初期個をクリックすると、初期の状態の黄色に戻ります。 

※登録しているカメラに適用したいときは、[全てのカメラに適用をクリックして〈 
ださい。 

※初期設定は[黄色]です。 
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6.5.3 システ厶設定 


ホスト名の設定や動画ファイルの保存先の設定、メール送信サーバーの設定など詳細設定を行います。 
Express View の起動後、[設定]をクリックし、「システム」タブをクリックして〈ださい。 



0K ■ キャンたル 


※設定の追加•変更したときは、画面ち下の [0K] をクリックして保存して〈ださい。 


ホスト名 

説明 

ホスト名 

動体検知などのおがらせに表示されるシステ厶名を入力します。 

※初期設定は「 ExpressView」 です。 

キャプション 

説明 

キャプション 

カメラ映像の左上に表示するタイいレの設定を行います。 

•No 

タイいレを非表示にします。 

•カメラの 

カメラ ID (カメラしカメラ2など)を表示します。 

•カメラ ID + カメラ名 

カメラ ID とカメラ名を表示します。 

※初期設定は「カメラ ID+ カメラ名」です。 
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保存設定 

説明 

上書き録画 

「上書き録画」が有効のときは、最も古い V '-夕を上書きして最新の録画 V '-夕が 

保存されます。 

「上書き録画」が無効のときは、録画領域力％〈なった段階で録画を停止します。 

※初期設定は「無効」です。 

警告時容量 

警告メッセージを受け取りたい容量を指定します。 

ここで設定した空き容量に達すると警告メッセージが表示されます。 

※初期設定は「200」 ( MB ) です。 

保存場所 

下記の「場所の設定」で追加した保存先一覧が表示されます。 

場所の設定 

録画データの保存先を指定します。 

惨照]をクリックし、任意の保存先を指定後、[追加/修正]をクリックして〈ださ 

い。 

※初期設定は録画データの保存先は指定されていません。録画データを保存す 

るときは先に保存先を指定して〈ださい。 

※保存先を削除するときは[削除]をクリックして〈ださい。 

確保領域 

/ ドディスクに確保したい容量を指定します。 

ここで指定した容量に達したとき録画を停止します。 

※初期設定は「1000」 ( MB ) です。 

スナップショット保存場所 

説明 

スナップショット保存場所 

スナップショットの保存先を指定します。 

[参照]をクリックし、任意の保存先を指定して〈ださい。 

スタートアップ 

説明 

スタートアップに登録 

パソコンカ 《 起動したときに、 ExpressView が自動的に起動します。 

※初期設定は「無効」です。 

最小化した状態で起動 

ExpressView 力 《 起動したときに、画面を最小化します。 

※初期設定は「無効」です。 

幽動録画 

ExpressView 力《起動したときに、自動蜘こ録画を開始します。 

※初期設定は「無効」です。 

自動ログイン 

説明 

自動ログイン 

ExpressView を起動したときに、自動でログインします。 

ExpressView のログイン ID を 「 User 」 に、パスワードを 「 Password 」 に入力します。 

※初期状態のときはパスワードを空白にして〈ださい。 

全画面で表示 

自動ログイン後、カメラ画像を全画面で表示します。 
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Mail 送信設定 

説明 

SMTP サーバー 

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

From 

カメラから送信するメールアドレスを入力します。 

※入力した内容によってはスパ厶と判断され、メールが受け取れない場合があ 

りまず。入力するアドレスがわからないときは「下〇」（宛先)と同じものを入力し 

て〈ださい。 

To 

送信先のメールアドレスを入力します。 

Cc 

2ヶ所に送信したいときは、2ヶ所目の送信先メールアドレスを入力します。 

件名 

メールのタイトルを入力します。 

添付ファイルの数 

スナップショットで送信する添付数を指定します。 

※最大10個までです。 

※初期設定は「1」です。 

メール送信間隔 

メールの送信間隔を指定します。 

※初期設定は「30」(秒)です。 

ポート番号 

SMTP サーバーのポート番号を入力します。 

※初期設定は「25」です。 

SMTP 認証 

メールサーバーの認証ューザー名と/ くスワードを入力します。 

カメラ検索間隔 

説明 

カメラ検索間隔 

カメラの検索間隔を指定します。 

※初期設定は「3」(秒)です。 

痛再試行 

説明 

痛再試行 

ExpressView 力《カメラと切断したときに、再接続の方法を指定します。 

•回数 

回数を指定し再接続を試みます。 

•再試行無制限 

カメラに接続するまで再接続を試みます。 

※初期設定は「回数:3」です。 
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6-5.4 スケジユール 

録画スケジュールの詳細設定を行います。 

Express View の起動後、[設定]をクリックし、「スケジュール」タブをクリックして〈ださい。 



※設定の追加•変更したときは、画面ち下の卜覧に追加、または変到^ [0 K ] をクリックして保存して〈ださい。 


スケジュー J レ 

説明 

スケジュールー覧 

登録した録画スケジュールの一覧が表示されます。 

勘口 

録画スケジュールを追加します。 

[追力日]をクリックする t ち側にスケジュール設定画面が表巧されます。 

削除 

追加したスケジュールを削除します。 

週間スケジュール 

説明 

週間スケジュー J レ 

一週間の録画スケジュールを設定します。 

週のスケジュールには 48 X 7 つのブロックがあり、1ブロックは30分で表されて 

います。 

録画を指定するときは、ち上の「追加」にチェックが入っている状態で、ブロックの 
国の 部分をクリックし、 ■ (薄しヴルー)に反転させます。 

指定したブロックを解除するときは、右上の「削除」にチェックが入っている状態 
で、ブロックの 1 の部分をクリックし、反転表示を 国 （濃いブル _) に戻します。 
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イベント 

説明 

イベント 

録画の動作を指定します。 

動作を有効にするには、「録画」左横のチェックボックスにチェックをし化て〈ださ 

い。 

•常に録画する 

スケジュール通りに録画します。 

参動体検知 

動体検知動作時に録画します。 

参 DI 入力 

※サポート対象外です。 

※初期設定は「常に録画する」です。 

曰時の指定 

説明 

日時の指定 

期間指定の録画スケジュールを設定します。 

開始年月日、終了年月日を指定し、[追加/修正]をクリックして、「期間」欄にスケ 

ジュー ) レを追加します。 

追加したスケジュールを削除するときは、[削除]をクリックして〈ださい。 

カメラ/機器 

説明 

カメラ/機器 

スケジュールが動作するカメラを指定します。 

備考 

説明 

備考 

スケジュールの目的などコメントを追加するときは、備考欄に入力します。 
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6-5-5 イベント設定 

アラー 厶の条件、イベントの動作の設定を行います。 

Express View の起動後、[設定]をクリックし、「イベント」タブをクリックして〈ださい。 



※設定の追加•変更したときは、画面ち下の[追加/修正]一 [0 K ] をクリックして保存して〈ださい。 


イベントー覧 

説明 

イベントー覧 

登録したイベントー覧が表示されます D 

勘口 

イベントを追加します。 

[追力日]をクリックする<!:、右側にイベント設定画面が表巧されます。 

削除 

追加したイベントを削除します。 

イベント 

説明 

カメラ選択 

イベントを設定するカメラを選択します。 

アラームの 条件 

アラー厶の動作タイプを選択します 0 

•動体検知 

動体検知したときにアラー厶が動作します。 

参映像異常 

カメラ信号力 《 な〈なったときにアラー厶が動作します。 

•通信中断 

ネットワークが切断したときにアラー厶が動作します 0 
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イベントの動作 

アラー厶が動作したときのアクションタイプを選択します。 

•メールを送信する 

アラー厶が動作したときにメールを送信します。 

※この動作を有効にする前に「システ厶」タブの 「 Mail 送信設定」を設定して〈だ 

さい。 

参音を鳴らす 

アラー厶が動作したときに音を鳴らします。 

右側のプルダウンメニューより音色を選んで〈ださい。 

X [再生]をクリックすると、選択した音色の確認ができます。 

※ご使用のパソコンの音声出力を有効にして〈ださい。 

備考 

イベントの目的などコメントを追力□するときは、備考欄に入力します。 

□グ保持数 

アラー厶のログ数を設定します。 

※初期設定は「10」です。 



設定したスケジュールを有効にするには 、 Express View 画面の「 
リックし、スケジュール機能を開始して〈ださい。 



(スケジュールアイコソ」をク 
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I ■责を- 

厂 如" 割责を変更 
厂 Camera Wapj 串イ乍 

-操巧相限- 

r スクジュール 
广録画 
广巧を 


User ： 

Password : 


説巧： 

Pass 巧入力: 


追加/悼正 


_-| 一 w ■一はち日 


概お I 録函 I システム I かた - J レ I イパント謡正 


-Express View 管理者- 
Password ： 

Pass 巧入力： 


ユーザーー I 


I Passw ... I お日月 


I [措統巧龍な. ..[ 


刖陆 


6.5.6 認証設定 

Express View のユーザー設定を行います。 

管理者は全ての追加•変更は可能ですが、ユーザーはビデオ再生と録画、スナップショットの保存のみの操作と 
なります。 

Express View の起動後、[設定]をクリックし、「認証」タブをクリックして〈ださい。 


0 K I 单ヤンたル 


※設定の追加•変更したときは、画面ち下の [0 K ] をクリックして保存して〈ださい。 


Express View 胃 

説明 

Password 

管理者のパスワードを変更します。 

変更するときは半角英数字で入力して〈ださい。 （12 文字まで） 

※ユーザー ID ( admin ) は変更できません。 

※初期設定はなし(空白)です。 

Pass 再入力 

「 Password 」[ こ入力した同じパスワードを入力します。 

ューザ——覧 

説明 

ューザ——賣 

登録したューザ 覧が表示されます。 

勘口 

ューザーを追加します0 

[追力日]をクリックすると、右側にイベント設定画面が表巧されます。 

削除 

追加したューザーを削除します0 
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ューザー中 

説明 

User 

追加するユーザーのログインのを半角英数字で入力します。 （16 文字まで） 

Password 

追加するユーザーのログインパスワードを半角英数字で入力します。 

り2文字まで） 

Pass 再入力 

「 Password 」( こ入力した同じパスワードを入力します。 

説明 

追加するユーザーのコメントを入力します。（全角32文字まで） 

表示 

説明 

分割表示変更 

分割表示の操作を有効/無効にします。 

Camera Map 操作 

※本機能はサポート対象外です。 

操作権限 

説明 

スケジュー J レ 

スケジュール開始•終了の権限を有効/無効にします。 

録画 

録画開始•終了の権限を有効/無効にします。 

再生 

Express Play (ビデオ再生)の起動を有効/無効にします。 

カメラー覧 

説明 

カメラー覧 

登録されたカメラが表示されます。 

チェックボックスこチェックを入れると認証設定力 《 有効になります。 

拴て選択]をクリックすると、登録しているカメラにチェックが入ります。 

[選択解除]をクリックすると、チェックを外します。 
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6.6 Express Play の使い方 


録画したビデオファイルを再生します。 

Express View の「再生」ボタンをクリックすると 、 Express Play が起動します。 

X Express View の起動方法は「6.2.1 Express View の起動」を参照して〈ださい。 




脚 

丽 jiff 


•「Express Play 」 を終了するときは、画面左上の「 X 」をクリックして〈ださい。 
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6.6.1 Express Play 画面 

Express Play 画面の使ぃ方は1^>1下を参照して〈ださぃ。 



No 

名称 

内容 

① 

閉じる 

Express Play を終了します。 

巧 

② 

再生画面 

指定された録画映像を表示します。 

③ 

スライダ 

スライダを調整し、見たい場所へ、先送りしたり、戻したりします。 

※一時停止のときに操作力《可能です。 


Home 

録画映像の最初の位置に戻します。 

④ 

囚 

※一時停止のときに操作力呵能です。 


前 

録画映像を巻き巧します。 

⑤ 

囚 

※一時停止のときに操作力呵能です。 


118 


















CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


⑥ 

停止 

因 

再生を停止します。 


再生 

録画映像を再生します。 

⑦ 

囚 

※再生できないときは、 H .264 のコーデックをインストールして〈ださい。 


■時停止 

再生を一時停止します。 

⑨ 

囚 

—時停止を解除するときは、もう一度同じボタンをクリックします。 


次 

録画映像を早送りします。 

⑨ 


※一時停止のときに操作力《可能です。 


最後 

録画映像の最後の位置に移動します。 

⑩ 

囚 

※一時停止のときに操作力呵能です。 

⑩ 

時刻表示 

現在の時刻を表示します。 


拡大/縮小表示 

表示を拡大/縮小表示します。 

⑩ 

|± K !1 

拡大または縮小のアイコンをクリックし、録画映像をクリックするとサイズが 

変更されます。 

⑩ 

詳細検索 

巧 

録画した映像を範囲検索します。 

詳細は「6.6.2詳細設定画面」を参照して〈ださい。 

⑩ 

イベントー覧 

を 

スケジュールと動体検知で録画した映像を範囲検索します。 

詳細は「6.6.3イベントー覧画面」を参照して〈ださい。 


スナップショット 

位 

再生中の映像の静止画を撮ります。 

スナップショット画面の操作の説明は1^>1下の通リです。 

•明度：静止画の明るさを調整します。 

•対象：静止画のコントラストを調整します。 

•グレースケール：静止画を白黒に表示します。 

⑩ 


•強調：静止画の鮮明度を調整します。 

•ぼかし：静止画にぼかしを入れます。 

•名前を付けて保存：静止画を保存します。 

•印刷：静止画を印刷します。 

•キャンセル：保存用に表示した画面を終了します。 

春 Reset :初期の状態に戻します。 
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SPEED 


ビデオの再生スピードを指定します。 



※再生中とのときは操作力《できません。 
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6.6.2 詳細検索画面 

録画した映像を範囲検索し、映像を再生します。 



詳細検索 

説明 

範囲開始 

検索対象となる開始年月曰と時間を指定します。 

範囲終了 

検索対象となる終了年月日と時間を指定します。 

検索 

「範囲開始」と「範囲終了」に入力された条件より、録画映像を検索します。 

該当した録画映像が検出されると、レ: i 下のように検索結果が表示されます。 

1日 I 11 I じ I 13 I 14 I 1日 I け I 

1 

♦青表示：スケジュールで録画した映像を表示します。 

•緑表示：動体検知で録画した映像を表示します。 

•ホ表示：※サポート対象外です。 

全選択解除 

「カメラの」の指定を全解除します。 
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カメラの 

再生するカメラを指定します。カメラ指定後、[再生]をクリックすると Express 
Play 画面に民ります。録画映像の再生は Express Play 画面よりわなって〈ださ 

い。 

再生 

[再生]をクリックすると Express Play 画面に民ります。 

録画映像の再生は Express Play 画面よりわなって〈ださい。 

※指定したカメラで録画された映像を連続再生します。 
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6-6.3 イベントー覧画面 


スケジュールと動体検知で録画した映像を範囲検索します。 


イペントー黃 


top ] 


I- 時間骑囲- 


20-12/08/06 


] 


骑囲閲お： 

お囲が■了： 12012の日の日 t | 


I 午情 03:03 づ 
I 午情 04:13 づ 


-録画モード—— 
P がジュール 


厂旣巧お知 


I/O Mode 


「がラ—— _j_j - r をて遇お- 

F 1 r 2厂3厂4 厂日厂6厂7厂8 
厂9 厂 10厂11广じ厂13厂14厂1日厂け 


力巧 ID 


I時間 


]ィバ:/トウイプ 


再を 


辛V：/たル 


イベントー覧 

説明 

範囲開始 

検索対象となる開始年月曰と時間を指定します。 

範囲終了 

検索対象となる終了年月日と時間を指定します。 

録画モード 

検索したい録画モードを選択します。 

•スケジュール：スケジュールで録画した映像を検索します。 

参動体検知 :動体検知で録画した映像を検索します。 

• I/O Mode :※サポート対象外です。 

カメラ 

再生するカメラを指定します。 

※「全て選択」にチェックを入れると、1〜64までのカメラを指定します。 

※カメラ全指定を解除するときは、「全て選択」のチェックを外します。 

※’巾 r をクリックすると、17台目レ：1降のカメラのを表示します。 
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検索 

時間指定、録画モード、カメラのを指定後、[検索]をクリックすると、条件に該当 

した結まが下段に表示されます。 

再生 

検索結果一覧に表示された録画映像を選択し、[再生]をクリックすると Express 

Play 画面におります。 

録画映像の再生は Express Play 画面よりわなって〈ださい。 
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6.6 Express View のアシイシスト ー J レ 


Express View をアンインストールします。 


1. 「スタート」一「すべてのプログラム」の順でクリックします。 

2. 「 Express View 」 一 「 Uninstall Express View 」 の順でクリックします。 


ESE — 

_ ' 

己 Express View I ( 1 ) 

|b '1 ExpressPlay 

の ExpressView 

若 Uninstall ExpressView ) (ク) 

Micro soft Office 

アクたた U 

ヴーム 

スタートアがプ 

i 前に是を M 



ブニクラム こつ： F バ";!^償贾 夕 




争^段^ 〇1 


3. [はい]をクリックします。 


Windows インストーラー 


E 3 

1 

この製品をアンインストールしますかで 

1 

II [:::: ra]S：：：：]ll 

[ いいえ ( N ) 1 


ん 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]、または[続衍をクリックします。 


1^>1上でァンィンストールは完了です。 
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第7章 WEB 設定画面 


7.1WEB 設定画面 


7.1.1 カメラ画面 

本製品にログインするとカメラ画面が表示されます。 

X他の設定メニューからカメラ画面を表示するときは、左上の[カメラ]をクリックして〈ださい。 
Xカメラ画面の説明は「3.3カメラ画面の使い方」を参照して〈ださい。 

X本製品のログイン方洒ま「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 
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7-1.2 プラグイン設定 

カメラ画面の[プラグイン設定]をクリックすると、プラグイン設定画面が表示されます。 
X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 



プラグイン設定 


配信ブロトコル 

I ; 与） RTSP 
© HTTP 

がちの設定 

場巧； C:\Recording 
つァイルをのホ自目 ： CLIP 
回つアイルをに日時を含记る 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


配信プロトコル 

説明 

RTSP 

RTSP ( Real-Time Streaming Protocol ) を使用してビデオデータを車£11^します。 

※初期設定は「 RTSP 」 です。 

HTTP 

HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用してビデオデータを車5送します。 

XrRTSP 」 で映像に問題があるときに選んで〈ださい。 

保存の設定 

説明 

場所 

録画データの保存場所を指定します。 

※初期設定は 「 c :¥ Recording 」 です。 

ファイル名の先頭 

録画データファイルの先頭に付与する名前を指定します。 

※初期設定は 「 CLP 」 です。 

ファイル名に日時を含める 

有効にすると保存された録画データのファイル名に日時が付与されます。 

※初期設定は「無効」です。 
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7.1.3 設定画面 


カメラ画面の[設定]をクリックすると、各設定メニューが表示されます。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 
X 各設定メニューの説明は次項を参照して〈ださい。 



ptanex 

COMM 


PLAN! EX Wi-Fi Network Camera 




システム 
逐註設定 
ネットワーク 
みホ設定 
を芦致を 
か巧 6 巧 
バンホルけ邮 
イベント 
@田訪定 
SD わード 
□ヴ 

インテナンス 


力式ラの情報 


县本巧巧 
方がラを 
コァームウ;了 
MAC7 ドレス 
が前 B 職 I 


CS-WMV04N2 


H.264 


MJPEG 


が巧な 

640xiie0 (VGA) 

转巧だ 

640x460 (VGA) 

函巧 

iMormal 

函巧 

Normal 

3レームレート 

30 か s 

コレームレー ト 

30 fps 

ち 巧 


t, ff - i-_i し-_ 甲 ~ 


白卢 


IVlOulL 色巧不 


でィク入力 

お城 

3GPP 

をが 

マイククイン 

0 d 白 
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カメラの情報 

ファー厶ウェアバージョンや MAC アドレス、現在設定されている情報を表示しま 

ず。 

詳し〈は「7.2カメラの情報」を参照して〈ださい。 

システム 

カメラ名や本体 LED 、 日時の設定を行います。 

詳し〈は「7.3システ厶」を参照して〈ださい。 

認証設定 

ログイン/《スワード設定やューザーの追加設定を行います。 

詳し〈は「7.4認証設定」を参照して〈ださい。 

ネットワ—ク 

IP アドレスやダイナミック DNS 、 Wi - Fi の設定を行います。 

詳し〈は「7.5ネットワーク」を参照して〈ださい。 

輸設定 

画質の調整やファイル形式、表示設定を行います。 

詳し〈は「7.6映像設定」を参照して〈ださい。 

音声設定 

カメラのマイク、スピーカーの設定を行います。 

詳し〈は「7.7音声設定」を参照して〈ださい。 

動体検知 

動体検ミ日のオン/オス検知の範囲の設定を行います。 

詳し〈は「7.8動体検知」を参照して〈ださい。 

パン/チルト制御 

パン/チルトの範囲設定や巡回設定を行います。 

詳し〈は「7.9パン/チルト制御」を参照して〈ださい。 

イベント 

動体検知の動作開始/終了の設定や検知したデータの転送先の設定を行いま 

す。 

詳し〈は「7.10イベント」を参照して〈ださい。 

録画設定 

録画の開始/終了の設定を行います。 

詳し〈は「7.11録画設定」を参照して〈ださい。 

SD 力ード 

SD 力ードのフォーマット、録画データやイベントの記録を表示します。 

詳し〈は「7.12 SD 力ード」を参照して〈ださい。 

ログ 

システ厶ログを表示します。 

詳し〈は「7.13システ厶ログ」を参照して〈ださい。 

メンテナンス 

初期化、設定情報のバックアップ/復元、ファー厶ウェアの更新を行います。 

詳し〈は「7.14管理(メンテナンス)」を参照して〈ださい。 
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7.2 カメラの情報 


ファームウ王アバージョンや MAC アドレス、現在設定されている情報が表示されます。 
X本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をクリックし、「カメラの tf 報」をクリックして〈ださい。 



力^ラの情報 



語証設走 


基本 I 盾が 

月;^ラを 

つアーム0エア 


ネットワーク 
峡を設走 
音声記ち 


MAC アドレス 
た;^ラの時别 


CS-WMV04N2 


助巧检か 

バン.チルト圳邮 

ィパント 

@面設走 

H .2 S 斗 

南棵度 

画酉 

つレームレート 

640x480(VGA) 

Normal 

30 fps 

S 师ード 



ロヴ 

音声 


メンテナンス 

マイク入.刀 

無如 


マイクヴイン 

0 d 巨 


スピーカー出力 

お如 


本ットワーク 

巧が 

IP アドレス apv 4) 
サブネット7スク 
ザートウェイ 
原先 DNS 
代替 DWS 


自旣 (DHCP) 


255.255 .255.0 


0.0.0.0 


MJPEG 

南棵度 
画酉 

つレームレート 


Mobile 表示 

3GPP 


640x480(VGA) 
Normal 
30 fps 


無如 


勤欄 

説明 

カメラ名 

現在設定されているカメラのホスト名が表示されます。 

※設定方法は「7.3.1表示名、に D 設定」を参照して〈ださい。 

ファームウエア 

現在のファー厶ウェアバージョンが表示されます。 

※ファー厶ウェアの更新は「7.14.5ファー厶ウェア更新」を参照して〈ださい。 

MAC アド'レス 

カメラの MAC アドレスが表示されます。 

カメラの時刻 

現在の時刻を表示されます。 

※設定方法は「7.3.2時間設定」を参照して〈ださい。 
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H ..264 

説明 

解像度 

現在設定されている H .264 の解像度が表示されます。 

※設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

画質 

現在設定されている H .264 の画質が表示されます。 

※設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

フレー厶レー h 

現在設定されている H .264 のフレー厶レートが表示されます。 

※設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

MJPEG 

説明 

解像度 

現在設定されている MJPEG の解像度が表示されます。 

※設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

画質 

現在設定されている MJPEG の画質が表示されます。 

※設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

フレームレート 

現在設定されている MJPEG のフレー厶レートが表示されます。 

※設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

Mobile 表示 

説明 

3 GPP 

現在設定されている Mobile 表示の情報が表示されます。 

※設定方法は「7.6.2形式」を参照して〈ださい。 

音声 

説明 

マイク入力 

マイク入力の有効/無効の状態が表示されます。 

※設定方法は「7.7音声設定」を参照して〈ださい。 

マイクゲイン 

現在設定されているマイクゲインの情報が表示されます。 

※設定方法は「7.7音声設定」を参照して〈ださい。 

スピーカー出力 

スピーカー出力の有効/無効の状態が表示されます。 

※設定方法は「7.7音声設定」を参照して〈ださい。 

ネットワーク 

説明 

構成 

IP アドレスの設定情報(自動 ( DHCP )/ 手入力)が表示されます。 

※設定方法は「7.5.1基本設定」を参照して〈ださい。 

IP アドレス ( IPv 4) 

カメラの IP アドレスが表示されます。 

サブネットマスク 

カメラのサブネットマスクが表示されます。 

ゲートウエイ 

ルータの IP アドレスが表示されます。 

優先 DNS 

カメラの優先 DNS が表示されます。 

代替 DNS 

カメラの代替 DNS が表示されます。 
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7.3 システム 


カメラ名や本体 LED 、 日時の設定を行いまず。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をクリックし、「システム」をクリックして〈ださい 



システム 


式 正 


ネットワーク 
巧を設定 
音声設定 
旣巧おか 
バンチルト制抑 
イベント 
@函設定 
S 加ード 
n ヴ 

メンテナンス 


システム 

力 y ラを CS - WMV 04 N 2 

本巧 LED み加 © Off 


06/20/201219:己2:3己 


曰巧と時刻 

力で:ラの日時 

タイムゾーン ( GMT +09:00} Osaka , Sapporo , Tokyo 
□ 夏時間を迪巧する 


© 時别を蛮をしない 
©パソコンの時計に合わせる 
み I NTP サーバーと 同期する 
NTP サーバー 
を巧間陽 

のおちした日時に合わ廿る 


pool . ntp.org 
己 hours 
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7.3.1 表示名、 LED 設定 

カメラ名や本体 LED 設定を行います。 


システム 


システム 

れ巧お CS-WMV04N2 

本巧 LED I 房 I 加 © Off 

日付と時刻 

力:^ラの日時 ♦島— • • — 

さイムゾーン (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo 
□ 夏時間を迪用する 


© 時穿悼蛮をしない 
©バソコ ンの時計に合わ廿る 
I 客 I NTP サーバーと 同期する 

NTP サーバー pooLntp.org 

を巧間 P 貢 6 hours 

©指ミした日呀こ合わ廿る 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


システム 

説明 

カメラ名 

カメラ名(検出時の表示名)を設定します。 

※初期設定は「 CS - WMV 04 N 2」 です。 

本体 ！ _ED 

カメラの LED 表示のオン/オフを設定します。 

「〇げ」に設定したときは、 Power ランプと Network ランプが消灯します。 

※初期設定は 「 On 」 です。 
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7.3.2 時間設定 


日時の設定を行しなす。 


日材と時刻 

れ^ラの日時 

ちイムゾーン (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo 
□ 夏時間を迪巧する 


© 時别を蛮をしない 
©パソコンの時計に合わ廿る 
(を NTP サーバーと同期す る 

NTP サーバー pooLntp.org 

更!巧間暢 6 hours 

©指走した日時に合わ廿る 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


日付と時刻 

説明 

カメラの曰時 

現在の 日 時が表示されます。 

タイムゾーン 

共通の標準時間を使用する地域に時刻に合わせ、時間が設定されます。 

※初期設定は 「 GMT +09: 00」 Osaka , Sapporo , Tokyo 」 です 0 

※「夏時間を適用ずる」は夏時間が設定可能な地域を選ぶと設定可能となりま 

す。夏時間を有効にするときはチェックを入れて〈ださい。 

時刻設定 

• 時刻を設定しない 

タイ厶ゾーンの変更のみ行い、時刻の設定を変えた〈ないときに選びます。 

• パソコンの時計に合わせる 

パソコンの時刻をカメラに設定します。 

• NTP サーバーと 同期す る 

指定した NTP サーバーと同期します。 

XrNTP サーバー」にはホスト名または IP アドレスを入力して〈ださい。 

※「更新間隔」(ま、「6 hours 」、 「12 hours 」、 「24 hours 」 から選んで〈ださい。 

※初期設定は 「NTP サーバ ー : pool . ntp . org 」 、 「更新時間: 6 hours 」 です。 

• 指定した日時に合わせる 

手動で時刻を設定します。 
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7.4 認証設定 


ログイン/《スワード設定やユーザーの追加設定を行います0 
X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をか 

_ 


] をクリックし、「認証設定」をクリックして〈ださい。 


認証設定 


夏証設定 


ホック 

峡巧設ち 
音声設ち 
助なおか 
バン,于ルト圳邮 

イパント 

@面設ち 
SD カード 
ロヴ 

メンテナンス 


( 1 ) 

3(2) 


管理者 

パスワード 

パスワード（再入力） 




t ち巧巧のパス9ードは4から S たを巧自ちしてくだみ、 


ユーヴーー直 


ユーザーー覧 


New Account 
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7 A 1 パスワード設定 

ログイン時のパスワードを設定します。 


認証設定 


管巧ち 

パスワード 
パスワード（ち入力) 




* が里巧のバス9ードは4から S たす巧自ちしてくだみ、 


※設定を変更したときは、[編集]をクリックして保存して〈ださい。 


管理者 

説明 

パスワード 

新しいパスワードを半角英数字で入力します。 

※初期設定は「 password」 です。 

※パスワードは4〜8文字の間で設定して〈ださい。 

パスワード(再入力） 

「パスワード」に入力した同じパスワードを入力します。 
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7-4,2 ユーザー設定 


ユーザーの追加設定を行います。 


各ューザーの管理権限はの^下の通りです。 

管理者 :カメラ画像の閲覧•操作、カメラの設定•変更力がきます。 

-般権限 ：カメラ画像の閲覧•操作力がきます。 

■/^Internet Explorer でプラグイン設定や録画を行えます。 
ゲスト ：カメラ画像の閲覧•操作ができます。 


A 


•管理者のユーザー名 「 adminj を変更することはできません。 


• 「 admin J な外の管理者ユーザーを作成することはできません。 


ユーヴーー宜 

~ ^ ^ 「New Account 



ユーザーを 

パスワード 

パスワード（再入力） ■ 

宿限 一股宿限 



* ユーヴー ちは！■から 32 ホを巧自ま:してください。 

* パス9ードのちさは 4 から S なす巧自ま:してください。 


※ユーザーを追力□ずるときは、情報入力後[追カリをクリックして保存して〈ださい。 


ューザ——覧 

説明 

ューザ——覧 

登録されたユーザー名が表示されます。 

ユーザーを削除するときは[削除]をクリックして〈ださい。 

ューザー名 

ログインユーザー名を半角英数字で入力しまず。 

※パスワードは32文字 jai 内で設定して〈ださい。 

パスワード 

新しいパスワードを半角英数字で入力します。 

※パスワードは4〜8文字の間で設定して〈ださい。 

パスワード(再入力） 

「パスワード」に入力した同じパスワードを入力します。 

権限 

「一般権限」または「ゲスト」を選びます。 
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7.5 ネットワーク 


IP アドレスやダイナミック DNS 、 Wi - Fi の設定を行います。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をク IJ 

^ な?!ラの巧苗 ^ 

システム 

_ 


] をクリックし、「ネットワーク」をクリックして〈ださい。 


ネットワーク 


り ） I 


音声設定 
助巧おか 
バンチルト助が 
イベント 
な函設ミ 
S 如ード 
ロヴ 

メンテナンス 


り (2) 


基本設定 


詳細設定 


TCP/IP 

I ネ I 自旣 ( DHCP ) 

©手入力 

图 UPnP でれ巧をお出巧おにする 
回 UPnP でポート閱ちき巧なう 


ボートを号 

HTTP ポート 

80 

RTSP ポート 

已已斗 

RTP データーポート 

己己己己 
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7.5.1 基本設定 

本製品の IP アドレスやポート設定を行います。 



TCP/IP 


詳巧設定 


(与) 自旣 (DHCP) 
©手入力 



图 UPnP で力:^ラをお化巧組こする 
□ UPnP でボ-卜刷たを巧なう 


ボートま号 

HTTP ボート 日日 


RTSP ボート 己己斗 

RTP デーうーボート 己己日日 



※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


TCP/IP 

説明 

自動 ( DHCP ) 

上位のルータカ、ら IP アドレスを取得します0 

※初期設定は「自動 ( DHCP )」 です。 

手入力 

IP アドレスを手動で設定します。 

IP アドレス ( IPv 4) :カメラに設定する IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク：カメラに設定するサブネットマスクを入力します。 

ゲートウエイ ：ルータの IP アドレスを入力します0 

優先 DNS :ルータの IP アドレスを入力します。 

(指定された DNS サーバーアドレスがあるとき） 

代替 DNS (任意）：ルータじ1外の DNS サーバーカ《存在するときに入力します。 

(指定された DNS サーバーアドレスがあるとき） 

UPnP でカメラを検出可能 

にする 

ュニ/ くーサルプラグんプレイ機能を有効/無効にします。 

この機能を有効にすると、パソコン側からネットワークー覧を表示するだけで、本 

製品の検出及び WEB 設定画面へのログインが可能になります。 

※初期設定は「有効」です。 

UPnP でポート開放を巧な 

う 

UPnP 対応のルータで自動蜘こポートを開放したいときに有効にします。 

※初期設定は「無効」です。 
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ポート番号 

説明 

HTTP ポート 

カメラの Web 接続ポートを入力します。 

このポート番号を変更したときで、外部からカメラにアクセスするときは、レ: i 下の 

設定•接続を行って〈ださい。 

■ ルータのポート開放の設定で、「80 ( WEB ポート)」を変更した値に設定してく 

ださい。 

-外部からアクセスする際、登録したダイナミック DNS の URL の後ろに「:」+ 

「変更したポート番号」を入力して〈ださい。 

例） http :// planex . luna . ddns . vc :1025 

XHTTP ポートは「80」、または「1025〜65535」の間で設定して〈ださい。 

※初期設定は「80」です。 

RTSP ポ ー h 

カメラの RTSP ポートを入力します。 

このポート番号を変更したときで、外部からカメラにアクセスずるときは、レ: i 下の 

設定を行って〈ださい。 

■ ルータのポート開放の設定で、 「554( RTSP ポート)」を変更した値こ設定して 

〈ださい。 

XRTSP とは音声や動画などをリアルタイ厶に配信するためのプロトコルです。 

※初期設定は「554」です。 

RTP デ —タポート 

※本機能はサポート対象外です。 
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7.5.2 詳細設定 


ダイナミック DNS や HTTPS ポートの設定を行います。 


基本設走 詳細設定 


タイナミック DNS 

回がイナミック DNS き巧う 

サーヒ乂を Dyn.com 

ホスト宅] 

ユーザーを 
パス9ー ド 



HTTPS 

图 HTTPS き博う 

HTTPS ボート 443 


※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


ダイナミック DNS 

説明 

ダイナミック DNS を使う 

ダイナミック DNS の有効/無効を設定します。 

※初期設定は「無効」です。 

サービス名 

登録したダイナミック DNS のサービス名を選びます。 

※初期設定は「 Dyn . com 」 です。 

ホスト名 

•サービス名で 「 Dyn.com 」、「 TZ0.com 」、「 No-ip 」 を選んだとき 

登録したホスト名を入力します。 

•サービス名で 「 Planex CyberGate 」 を選んだとき 
登録したサブドメイン名を入力し、ちのプルダウンメニューから登録したドメイ 

ン名を選びます。 

ューザー名 

登録したユーザー名を入力します。 

※サービス名で 「 Planex CyberGate 」 を選んだときは表示されません。 

パスワード 

登録したパスワードを入力します。 

更新周期 

Planex CyberGate への更新間隔を設定します。 

※サービス名で 「 Planex CyberGate 」 を選んだときのみ表示されます。 

※初期設定は「00:巧」です。 
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DDNS 状態 

Planex CyberGate のアクセス状況を表示します。 

• 「 Connect 」 と表示されたとき 

接続に成功しています。 

•「認証方式失敗」と表示されたとき 

登録した情報に間違えあります。入力間違え力％いか確認して〈ださい。 

•「 Connect 失敗」と表示されたとき 

接続に失敗してし、ます。本製品の電源を入れ直し、再度確認して〈ださい。 

再起動してもうま〈いかないときは、本製品を初期化し、再度設定を行って〈だ 

さい。 

※サービス名で「 Planex CyberGate 」 を選んだときのみ表示されます。 

HTTPS 

説明 

HTTPS を使う 

Web サーバと Web ブラウザの間で送受信するデータを暗号化します。 

※初期設定は「有効」です。 

HTTPS ポ ー h 

HTTPS を使用するポートを指定します。 

※初期設定は「443」です。 
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7.5.3 Wi-Fi 設定 

手動での Wi - Fi 接続や WPS 接続を行います。 

※接続手順は「第4章 Wi - Fi 設定」を参照して〈ださい。 


基本設定 詳細設定 

Wi-Fi 




Wi-Fi 

Wi-F 妝棉 場 I ち如©無如 

ホットワークリスト ま示王が ■ 


接巧 

SSID 

MAC7 ドしス 

ちち 

チ t ンネル 

巧号 

© 



ellll 

1 

WPA2P3K/AE3 

© 



11111 

1 

WPA2P3K/AE3 

© 



iilll 

1 

WEP 


SSID 

チャンネルを号 
記 i 正で巧 

Encryption Type 
WPAH スワード 
WEP キー長さ 
WEP Key Format 
デつォルト丰一 
WEP 丰一1 
WEP キー 2 
WEP キー 3 
WEP キー 4 


Wi-F かんたん接統 (WPS) 

Pinzi —ド 

WPS ボタン方式 I P&c ま行 

WPS PIN ホ巧 レジストラ SSID ' [ 円 n ま巧 
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※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


Wi-Fi 

説明 

W 卜円接続 

Wi - Fi 機能を有効/無効にします。 

XWi - Fi 機能を「無効」にすると、 Wi - Fi 接続力《できな〈なります。ご注意〈ださい。 

※初期設定は「有効」です。 

ネットワークリスト 

Wi - Fi アクセスポイントを表示します。 

•表示更新 

ネットワ-クリストを更新します。 

参接続 

接続先の Wi - Fi アクセスポイントを選択します。 

♦SSID 

Wi - Fi アクセスポイントのネットワーク名を表示します。 

参 MAC アドレス 

Wi - Fi アクセスポイントの MAC アドレスを表示します。 

参信号 

無線信号の強度を表示します D 

参チヤンネ J レ 

Wi - Fi アクセスポイントの無線チヤンネルを表示します。 

参暗号タイプ 

Wi - Fi アクセスポイントの認証方式を表示します。 

SSID 

ネットワークリストで選択した Wi - Fi アクセスポイントのネットワーク名を表示します。 

チヤンネル番号 

ネットワークリストで選択した Wi - Fi アクセスポイントのチヤンネル番号を表示します。 

認証方式 

参暗号 f ヒタイプが WPA / WPA 2/ N 0 NE のとき 

選択した Wi - Fi アクセスポイントの認証方式が表示されます。 

※この暗号化タイプのときは設定を変更する必要はありません。 

•日转化タイプが WEP のとき 

Wi - Fi アクセスポイントの認証方式に合わせて 、 「Open System (オープン)」、 
または 「Shared Key System (シェアード)」を選択します。 

Encryption Type 

選択した Wi - Fi アクセスポイントの暗号化が表示されます。 

WPA パスワード 

Wi - Fi アクセスポイントの暗号化キーを入力します。 

※暗号化タイプカ 《「 WEP 」 のときは入力できません。 

WEP キー長さ 

Wi - Fi アクセスポイントのキー長さに合わせて、 「64 bits 」 または 「128 bits 」 を選びます。 

暗号化キ ー( WEP キ ー) が5文字または10文字のとき： 「64 bits 」 を選びます。 

暗号化キ ー( WEP キ ー) が13文字または26文字のとき： 「128 bits 」 を選びます。 

※暗号化タイプが 「 WPA 」 または 「 WPA 2」 のときは選択できません。 
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WEP Key Format 

Wi - Fi アクセスポイントのキーフナーマットに合わせて、 「 ASCII 」 または 「 HEX (16 

進数)」を選びまず。 

暗号化キ ー( WEP キ ー) が5文字または13文字のとき： 「 ASCII 」 を選びます。 

暗号化キ ー( WEP キ ー) が10文字または26文字のとき： 「 HEX (16 進数)」を選 

びます。 

※暗号化タイプカ 《「 WPA 」 または 「 WPA 2」 のときは選択できません。 

デフナルトキー 

Wi - Fi アクセスポイントのデフナルトキーに合わせて、「1」〜「4」を選びます。 

WEP キー 1 〜 4 

デフナルトキーと同じキー番号(デフナルトキー1〜 4) の 「 WEP キー」[こ、暗号化キ 

一を入力します0 

※デフオルトキーが 「2」 のときは、 「 WEP キー 2」 に暗号化キーを入力します。 

XWi - Fi ルータ側で指定力％いときは、 「 WEP キー1」に暗号化キーを入力してく 

ださい。 

Wi-Fi かんたん接続 ( WPS ) 

説明 

Pin コード 

カメラの PIN コードが表示されます0 

ここで表示された PIN コードを Wi - Fi ルータに入力して、 PIN コード方式の WPS 接 

続を行なって〈ださい。 

WPS ボタン方式 

PBC 方式の WPS 接続を行ないます。 

[ PBC 実行]をクリック後、 Wi - Fi ルータの WPS ボタンを2分1^>1内で押して〈ださい。 

WPS PIN 方式 

「レジストラ SSID 」 に Wi - Fi ルータの PIN コードを入力し、 [ Pin 実行]をクリックし 

て、 PIN コード方式の WPS 接続を行なって〈ださい。 
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7.6 映像設定 


画質の調整やファイル形式、表示設定を行います。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 



] をクリックし、「映像設定」をクリックして〈ださい。 


映像設定 


画頁の調望 


巧を設定 


日ドな正 

助巧核か 
パン,チルト助加 

イバント 

@函設定 
SD カード 
ロヴ 

メンテナンス 


すーハーレイ 


巧度； 

コントラスト： 



囚囚囚囚 

曰 曰 S 曰 
己 己 己 己 
1 1 1 1 

冒冒 
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画頁の詞望 



表示の設定 

反的表示 
ちらつを抑止 


I □きを D 水平 
60 Hz (西日本） 




7.6.1 調整 


画質の調整や表示の設定を行います。 


※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


画質の調整 

説明 

明度 

画面表示の明るさを調整します。値は〇〜255の間で設定して〈ださい。 

※初期設定は「128」です。 

コントラスト 

画面表巧のコントフストを調整します。値は〇〜25日の間で設定して〈ださい。 

※初期設定は「128」です。 

彩度 

画面表示の彩度を調整します。値は〇〜255の間で設定して〈ださい。 

※初期設定は「128」です。 

強調 

画面表示の鮮明度を調整します。値は〇〜255の間で設定して〈ださい。 

※初期設定は「128」です。 

基準値に戻す 

調整した画質の値を基準値り 28) に戻します。 


記星 お式 オーバーレイ 


囚囚囚囚 

曰 曰 I 曰 曰 
己 己 2 2 
11 1 - 1 

□ □□□ 
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表示の設定 

説明 

反転表示 

画面表示を垂直、または水平に反転表示します。 

初期設定は「垂直:無効」、「水平:無効」です。 

ちらつき抑止 

カメラに映された場所で尝光灯が使われているときは、その映像力ちらついて見 

えることがあります。そのときは、 「 AC 電源の周波数」を尝光灯の電力の周波数 

に合わせて設定することで、画質を効果的に改善すること力がきます。どちらに 

変更すればよいか分からないときは、いずれかに設定して、よりちらつきが少な 

し、ものを選んで〈ださい。 

初期設定は 「60 Hz 畑日本)」です。 
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7.6.2 形式 

動画ファイルの解像度の設定を行います。 


記整 おホ オー J 

ーレイ 




ストリーム 

み H.26 斗 
南惊度 


つレームレート 
旣画品宵 


の MPEG 斗 


640 x 480 ( VGA ) 


30 


I : 与;， 品酉 バース 惜準け!]期 f 直） 

1500 kbps 


0 Bit 口 te 


! 己 12 〜 4 日日 0 


MJPEG - 

南保度 

つレームレート 
品酉 バース 

Mobile View 

みお如（配 f しない） 

© 3 GPP (岐惊 のみ） 

© 3 GPP 邮棵+音声） 


640 x 430( VGA ) 

30 T 

標準(巧期他）， 


+ One 


apshot IS supported when resolution is under /20P. 
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※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


ストリーム 

説明 

H -264/ MPEG 4 

カメラ画像の映し出し動画形式を選択します。 

※ここで選択されたストリー厶力《、カメラ画面左上の「ストリー厶」メニューに表示 

されます。 

※初期設定は 「 H .264」 です。 

解像度 

映像の解像度を設定します。 

より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力がきます。ただし、伝送 

容量をより多〈使うので、映像の更新が菌常より遅〈なります。インターネット接続 

の通信速度が遅いときは、低い解像度を選択します。 

• H .264 

2048 x 1536 ( QXGA ) / 1920 x 1080 (1080 p ) / 1280 x 960 (960 p ) 

1 280 x 720 (720 p ) / 720 x 480 ( D 1) / 640 x 480 ( VGA )/320 x 240 ( QVGA ) 

• MPEG 4 

1920 x 1080(1080 p )/1280 x 960 (960 p )/1280 x 720 (720 p )/720 x 480( D 1) 

640 x 480 ( VGA )/320 x 240 ( QVGA ) 

※初期設定は「 H .264:640 x 480 ( VGA )」 です。 

フレームレー h 

1 秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 

伝送容量を制限したインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、 

更新を速〈する必要力％し、ときは、低いフレー厶レートを選択して〈ださい。 

※「解像度」が「2048 x 1536 ( QXGA )」、 「1920 x 1080 (1080 p )」、 「1280 x 960 (960 p )」 

のときは設定できません。 

※初期設定は「30」です。 

動画品質 

カメラで撮影される映像の画質を設定します。 

•品質べー ス 

「最高晒質優先)」から「最低(容量優先)」の5段階で選べます。 

解像度と同滿こ、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力巧 

きます。ただし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なり 

ます。インターネット接続の通信速度が遅いときは、「最低(容量優先)」を選 

択して〈ださい。 

•Bitrate 

直接ビデオのビット伝送速度を入力します。「512」〜「4000」の間で設定して〈 

ださい。より高いビット伝送速度を入力したときは、被写体をより鮮明に映す 

こと力がきます。ただし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より 

遅〈なります。インターネット接続の通信速度が遅いときは、低いビット伝送速 

度を入力して〈ださい。 

※初期設定は「品質ベース:標準(初期値)」です。 
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MJPEG 

説明 

解像度 

映像の解像度を設定します。 

より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力がきます。ただし、伝送 

容量をより多〈使うので、映像の更新が菌常より遅〈なります。インターネット接続 

の通信速度が遅いときは、低い解像度を選択します。 

•MJPEG 

1 280 x 720 (720 p ) / 720 x 480 ( D 1) / 640 x 480 ( VGA )/320 x 240 ( QVGA ) 

※初期設定は「640 x 480 ( VGA )」 です。 

フレームレート 

1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 

伝送容量を制限したインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、 

更新を速〈ずる必要力％いときは、低いフレー厶レートを選択して〈ださい。 

※初期設定は「30」です。 

品質べース 

カメラで撮影される映像の画質を設定します。 

「最高個質優先)」から「最低(容量優先)」の5段階で選べます。 

解像度と同滿こ、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力かき 

ます。 ナこだし、 伝送容量をより多〈使うので、映像の更新力 《 通常より遅〈なります。 

インターネット接続の通信速度が遅いときは、「最低(容量優先)」を選択して〈だ 

さい。 

※初期設定は「標準(初期値)」です。 

Mobile View 

説明 

無劾 

3 GPP を無効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

3GPP (映像のみ） 

モバイル向け RTSP で、映像を配信します。 

3GPP (映像+音声） 

モバイル向け RTSP で、映像と音声を配信します。 
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7-6.3 才一/ くーレイ 

カメラ映像の表示設定を行しなす。 


I mm 

おま 

ザーパーレイ 

1 ' .. 


時刻表示 

B 峽做3寺别を表示する 

因文宇に背县色を加えない 

テキスト 

回峽惊にテキストを表示する 


テキスト IPCAM 

I* かのちさ巧自ま:してくだ巧 A い 1 日. 


因文宇に背县色を加えない 


画を 

回日央惊に画惊を重ねる 
画保の逆巧 




1. お式は Bitmap または: IPEG のみ M なで1% 

2. ちホサイスは 160 x 128 です。ますこ サイスは4のな软にしてくだみ、 

3. 巧丑は 64 KB な巧じしてくだか入 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


時刻表示 

説明 

映像に時刻を表示する 

有効にすると、カメラ画像の左下に年月日 • 時刻を表示します。 

※初期値は「無効」です。 

文字に背景をを加えない 

年月日•時刻の背景色を非表示にします。 

※初期値は「無効」です。 

テキスト 

説明 

映像にテキストを表示する 

有効にすると、カメラ画像のち上にコメントを表示します。 

複数台のカメラに名前を付けるなど任意に設定すること力がきます。 

※コメントは半角英数字で、1〜巧文字の間で設定して〈ださい。 

※初期値は「無効」です。 

义字に背景をを加えない 

コメントの背景色を非表示にします。 

※初期値は「無効」です。 
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画像 

説明 

麵こ画像を重わる 

有効にすると、カメラ画像に指定した画像を表示します。 

※初期値は「無効」です。 

画像の選択 

画像をアップロードします。 

り）[参照]をクリックし、画像を指定します。 

(2) [送信]をクリックします。 

(3) 「処理を続けてもし N いですか？」とメッセージが表示されるので、 [0 K ] をク 

リックします。 

(4) アップロードに成功すると 、 「Update image (画像サイズ ） file success 」 と表 

示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

巧)カメラ画像の左上にアップロードした画像が表示されます。 

※ここで追加した画像の位置の変更は、「映像設定」の「調整」に表示されている 

画像をマウスで移動することにより可能です。 

※アップロードに対応しているファイル形式は 「 bmp 」 または 「 jpeg 」 となります。 

※最大サイズは160 X 128(ピクセル)です。またサイズは4の倍数のサイズ(ピク 

セル)で設定して〈ださい。 

※最大ファイル容量は 64 KB Jai 内です。 
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7.7 音声設定 


本製品のマイク、スピーカーの設定を行います。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をクリックし、「音声設定」をクリックして〈ださい 



助巧®巧！ 

バン.于ルト刖邮 

ィバント 

@函設ち 
SD カード 
ロヴ 

メンテナンス 


曰ド款山 


マィク 

因7イクをちが]にする 
音声圧捕お式 
マイクヴイン 

スビーわ一 

回スピーカーき情う 

音声圧棉お巧 


G 711 u-law 


0 d 巨 


つ 


G 711 u-law 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


マイク 

説明 

マイクを有効にする 

カメラから音声入力を有効/無効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

音声圧縮形式 

G .711 形式で圧縮します。 

※設定はできません。 

マイクゲイン 

マイク入カレベルの増幅を調整します。 

マイクゲインカ 《 「 OdB 」 のときは増幅しません。 

※初期設定は 「 OdB 」 です。 

スピーカー 

説明 

スピーカー を使う 

音声出力端子に接続された外部スピーカーに音声を出力します。 

※初期設定は「無効」です。 

音声圧縮形式 

G .711 形式で圧縮します。 

※設定はできません。 
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7.8 動体検知 


動体検知のオン/オス検知の範囲の設定を行います。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をクリックし、「動体検知」をクリックして〈ださい 



動体おが 


バンチル h¥JW 

イベント 

@画贾走 

( 2 ) 

SD カー ト- 


ロヴ 


メンテナンス 



□旣置知きち如ける i^snhi 



•一--^ 
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7.8.1 動体検知 

動体検知の有効/無効、動体検知の範囲を設定します。 


勃体検知 


图勝が術ち細ブる iiS 3| 


Motion Window 


Window 1 

画南か 
内容 


Motion Window 
恐ヒの割合: 50 




Window 2 

因ちか 
巧を 


Motion Window 
恐ヒの割合: 50 



Window 3 

因ちタカ 
内容_ 


Motion Window 
恐ヒの割合: 50 



※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


動体検知 

説明 

動体検知を有効にする 

動体検知を有効/無効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

Windows り〜 3) 

動体検知の範囲を指定します。 

「有効」にするとレ:1下の範囲枠が表示されます。 

範囲指定は最大3つまで指定が可能です。 

1 Motion Window 






■移動：範囲枠の文字部分 (Motion Window : 初期値)を左クリックしたままマウ 

スを移動すると、範囲枠が移動します。 

■サイズ変更：範囲枠の端にマウスを合わせるとポインターが矢印に切り替わ 

ります。その状態で左クリックしたままマウスを移動すると、範囲 

枠のサイズ変更力な J 能になります。 

※初期設定は「無効」です。 
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内容 

範囲枠のタイトルを設定します。 

※初期設定は 「 Motion Window 」 です。 

※タイいレを変更したときは[適用]をクリックして〈ださい。 

変化の割合 

動体検知を検出する画素数の/《ーセンテージを選択します。 

小さな動きを検出したいときは、低いパーセンテージで設定します。 

※初期設定は「50」です。 

感度 

動体検知の感度レベルを選択します。 

感度レベルと上げると範囲枠内の細かい動きも検出し、感度レベルを下げると範 

囲枠内の大まかな動きのみ検出します。 

※初期設定は「50」です。 
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7.9 パシ/チルト制御 


パン/チルトの範囲設定や巡回設定を行います。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をクリックし、「パン/チルト制御」をクリックして〈ださい。 



158 





































CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


7.9.1 パン/チルト制御 


パン斤ルト制御 



ブリセット設定 

ブ U たットー臣 


1: left-top 
2:mid-top 
3: right-top 
斗 : nght-mid 
5: right-bottom 
6: mid-bottom 
7: left-bottom 
日： left-mid 


ブ Uiz ット核 




i が月 

f 亭止時間(杖） 


* 説明は16たず巧ま:してくだみ、 

* 巧止時固は30巧な巧■^定してくだみ . 


巡回設定 

ブリたットー臣 



_ 巡回 

1: left-top 
2:nnid-top 
3: right-top 
斗 : nght-mid 
5: right-bottom 
6:nnid-bottom 
7: left-bottom 
日 : left-mid 




囚 

因 
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※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


設定 

説明 

パン/チルトコントロール 

カメラの方向を動かします。8方向のボタンのいずれかを押して、カメラの動〈方 


向を変更します。 

參 

中央の「 Home 」 ボタンを押すとカメラが初期の位置に戻ります。 



横移動幅 

横の移動幅を調整します。 

※初期設定は「2」です。 

縦移動幅 

縦の移動幅を調整します。 

※初期設定は「2」です。 

ホームに設定 

初期の位置を設定します。 

指定した方向をホー厶に指定するときは、パン/チルトコントロールで場所を指 

定後、[ホームに設定]をクリックして〈ださい。 

Calibration 

工場出荷時の位置に方向を戻します。 

移動 

カメラの巡回を開始します。 

停止 

カメラの巡回を停止します。 

プリセット設定 

説明 

プリセットー覧 

本製品にはチめ8つのプリセット方向が設定されてしなず。 

プリセット名(説明)や停止時間の変更は下記の参照して〈ださい。 

説明 

プリセット名をを入力します。 

「説則欄に半角英数字り6文字レ:1内)で入力し、[設赶をクリックして〈ださい。 

停止時間(砂） 

巡回中の停止時間溜まる時間)を設定します。 

「停止時間(秒)」に30秒レ:1内の秒数を入力し、[設定]をクリックして〈ださい。 

※初期設定は「5(秒)」です。 

プリセット移動 

プリセットー覧で指定した方向に移動します。 

削除 

プリセットー覧から指定方向の情報を削除します。 

巡回設定 

説明 

プリセットー賣 

巡回の使用しない方向はプリセットー覧に移動します。 

※使用しなし巧向を指定するときは、1 " をクリックして移動します。 

※巡回一覧に戻すときは」卜1をクリックして移動します。 

巡回 

巡回の順番を指定します。 

順番を入れ替えるときは、 L ^ J または H をクリックします。 
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7.10イべシト 


動体検知の動作開始/終了の設定ゃ検知したデータの転送先の設定を行います。 
X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をクリックし、「イベント」をクリックして〈ださい。 


イベント 



/J ブ T 7 の巧株 

システム 
語証設定 
ネットワーク 
巧を設定 
音声設走 
助な核か 

I ■レ抽 ai 


お 四な正 

S 加ート- 
ロヴ 

:>；ンテナンス 


を録されたイベント 


虛集 

肖 I 聯 

内宮 

が態 I 

I 日 I 

I 巧 I 

I 火 I 

I 水 I 

I 木 I 

I を I 

l-l 





CopyrightlGjZ 日 12 PLANEX COMMUNICATIONS Inc. All rights reserved. 
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7-10.1 イベント設定 

動体検知の動作開始/終了を設定します。 


イベント 


メディア 


ヴー J 、 一 


豆録されたイベント 


虚集 

肖 IJ 蹄 

巧容 

が態 

曰 

月 

火 

水 

木 

金 

± 




ミ JL 二 
の正 

固この記ちをち灿にする 
巧容 

トリだ一 

因旣巧お知 
因 I / O 入力1 
□ I / O 入力2 


言 

言 


時刻 

I 國^巧する時間をを設ち 

n 曰回月 □火 因水 


己木回金回± 

時别：1 忌 1制こ 


◎開 お時别 □□ T 

: T が了時别23 ， ：己9 T 

動巧 

□ ftp サーバー にお送する 

ールき送 f 言する 

□ SMB サーバーに 送する 

□ s 閒ードにななする 

回 I/O 化力する01 ， 社 






162 
















































CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


登録されたイベント 

説明 

編集 

登録したイベント内容を編集します。 

削除 

登録したイベントを削除します。 

内容 

イベントのタイいレが表示されます。 

状態 

登録したイベントの状態(有効/無効)が表示されます。 

曜日 

動体検知の動作開始/終了を指定した曜日の状態が表示されます。 

※チェックマー クが表示されている曜日は指定されている状態です。 

勘口 

イベントを追加します。 

設定 

説明 

この設定を有効にする 

イベント設定の有効/無効を設定します。 

※初期設定は「無効」です。 

内容 

イベント名を半角英数字で入力します。 

※初期設定は空白です。 

動体検知 

イベントが動作を開始すると、動体検知を有効にします。 

※このイベントの動体検知を有効にする前に、「7.8動体検知」を参照し、カメラ 

の動体検知を有効にして〈ださい。 

※初期設定は「無効」です。 

I / O 入力1 

※本機能はサポート対象外です。 

I / O 入力2 

※本機能はサポート対象外です。 

動作する時間帯を設定 

イベントが動作する曜日や時間の指定を有効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

曜日 

イベントが動作する曜日を指定します。 

※初期設定は「曜日指定なし」です。 

時刻 

イベントが動作する時間を指定します。 

「常に」が選ばれているときは24時間稼動します。 

※初期設定は「常に」です。 
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設定 

説明 

FTP サーバーに転送す 

る 

保存された映像ファイルを FTP サーバーに送信します。 

XFTP サーバーの設定力 《 されていなし、ときは、 「 FTP サーバーの設定が行われて 

しなせん」と表示されます。 [0 K ] をクリックし、先に設定を行って〈ださい。 

設定方法は「7.1 0.3 サーバー設定」を参照して〈ださい0 

※保存するファイル形式の設定は「7.10.2 メディア設定」を参照して〈ださい。 

※初期設定は「無効」です。 

メールを送信する 

保存された映像ファイルを指定したメールアドレスに送信します。 

※メールサーバーの設定がされていないときは、「メールサーバーの設定が行わ 

れてしなせん」と表示されます。 [ OK ] をクリックし、先に設定を行って〈ださい。 

設定方法は「7.1 0.3 サーバー設定」を参照して〈ださい0 

※保存ずるファイル形式の設定は「7.10.2 メディア設定」を参照して〈ださい。 

※初期設定は「無効」です。 

SMB サーバーに送信す 

る 

保存された映像ファイルを SMB サーバーに送信します0 

XSMB サーバーの設定力 《 されていないときは、 「 SMB サーバーの設定が行われ 

ていません」と表示されます。 [ OK ] をクリックし、先に設定を行って〈ださい。 

設定方法は「7.10.3サ ー / く一設定」を参照して〈ださい。 

※保存するファイル形式の設定は「 7.10.2 メディア設定」を参照して〈ださい。 

※初期設定は「無効」です。 

SD 力ードに保存する 

保存された映像ファイルを SD 力ードに送信します。 

※あらかじめ本製品の SD 力ードスロットに SD 力ードを挿入して〈ださい。 

※保存するファイル形式の設定は「 7.10.2 メディア設定」を参照して〈ださい。 

※初期設定は「無効」です。 

/K •SD 力ード、スロットに SD 力ード(最大 32GB) を挿入して〈ださい。 

参 SD 力ードのフナーマット形式は FAT32 のみ対応です。 

•ファイルシステムの上限により全ての容量を使いきれない場合が 

あります。 


I / O 出力する 

※本機能はサポート対象外です。 
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7-10.2 メディア設定 

イベント動作で保存するファイル形式の設定を行います。 


イベント 


設定 _ メディア; _ ヴーバー 


メディア 

© 自 iiL 画を撮る 
I 客 I 旣画を撮る (H.264) 

イバント発生:前 日'^お= 

イバント発を褚 日 T お: 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


メディア 

説明 

静止画を撮る 

イベントが動作したときに静止画で保存します。 

動画を撮る ( H .264) 

イベントが動作したときに動画 ( H .264) で保存します。 

撮影ずる時間は「イベント発生前 (0 〜5秒)」から「イベント発生後 (0 〜5秒)」を指 

定します。 

例えば、「イベント発生前:0秒」、「イベント発生後:5秒」と指定したときは、動画フ 

アイルの長さは5秒となります。 

※「イベント発生前」を「0秒」にしたときは、「イベント発生後」を「0秒」に指定する 

ことはできません。 

※初期設定は「動画を撮る ( H .264) 」です。 
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7-10.3 サーバー設定 

イベント動作で保存する FTP サーバー、メールサーバー、 SMB サーバーの設定を行います。 


イベント 


設走 メディア ヴーバー 


FTP ヴーパー 


团! FTP サーバ- 


に送 する 


FTP サーバー 


ボート 21 

ユーザーち 
パスワード 
つアイルな巧ホ 


〇パッシブモードき博う 



※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


FTP サーバー 

説明 

FTP サー/ く一に送信する 

イベントが動作したときに撮影ファイルの送信を有効/無効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

FTP サーバー 

FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

ポート 

FTP サーバーのポート番号を入力します。 

※ポート番号は「1〜65535」の間で設定して〈ださい。 

※初期設定は「21」です。 

ユーザー名 

FTP サーバーのログインューザー名を入力します。 

パスワード 

FTP サーバーのログイン/くスワードを入力します。 

ファイル保存先 

撮景ミファイルを保存するフォルダー名を入力します。 

パッシブモードを使う 

パッシブモードで通信します。 

串趙テスト 

[転送テスト]をクリックすると FTP サーバーにテスロァイルを送信します。 

接続に成巧すると 「 FTP サーバー確認できました。」と表示されます0 

XrFTP サーバー失敗しました。」と表示されたときは入力に誤りがあります。正 

しい情報を入力して〈ださい。 
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SMTP ヴーパー 


國 N —ルを送る 


SMTP サーバー 


SMTP ボート 
差化人知.ール了ドレス 
宛ホ :^ ールアドレス 1 
布を ^ ールアドレス 2 
件を 


〇 SMTP 記 i 正を巧なう 
ユーザーち 
パスワード 


□ SSU 音ちき巧なう 

□ STARTTLS 对まう 



2己 


CS-WMV04N2 


※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


SMTP サーバー 

説明 

メールを送る 

イベントが動作したときに撮影ファイルの送信を有効/無効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

SMTP サーバー 

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

SMTP ポ ー h 

SMTP サーバーのポート番号を入力します0 

※ポート番号は「1〜65535」の間で設定して〈ださい。 

※初期設定は「25」です。 

差出人メールアドレス 

カメラから送信するメールアドレスを入力します。 

※入力した内容によってはスパムと判断され、メールが受け取れない場合があ 

ります。入力するアドレスがわからないときは「宛先メールアドレス」と同じもの 

を入力してください。 

宛先メールアドレス1 

送信先のメールアドレスを入力します。 

宛先メールアドレス2 

2ヶ所に送信したいときは、2ヶ所目の送信先メールアドレスを入力します。 

件名 

メールのタイトルを入力します。 

※初期設定は「 CS - WMV 04 N 2」 です。 

SMTP 認証を行なう 

メールサー/ く一の認証が必要な場合は有効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

ユーザー名 

メールサーバーの認証ューザー名を入力します。 

パスワード 

メールサーバーの認証/ くスワードを入力します。 

SSL B 转を行なう 

メールサー/ く一が SSL 暗号化を必要とする場合は有効にします。 

XSSL 暗号化力 《 使用される場合、 SMTP ポートのポート番号はメールサーバ指 

定のポート番号を入力して〈ださい。 
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STARTTLS を使う 

メールサーバーが STARTTLS 暗号化を必要とする場合は有効にします。 

XSTARTTLS 暗号化力 《 使用される場合、 SMTP ポートのポート番号はメールサ 

—バ指定のポート番号を入力して〈ださい。 

送信テスト 

[送信テスト]をクリックするとメールサー/ く一にテスロアイ J レを送信します。 

接続に成功すると 「 SMTP サーバー確認できました。」と表示されます。 

XrSMTP サーバー失敗しました。」と表示されたときは入力に誤りがあります。 

m 下の内容を確認して〈ださい。 

■ SMPT サーバーのアドレスは正し〈入力されているか。 

■ネットワークで SMTP 通信力《制限されていないか。 

■短い間に送信テストを繰り返し行ったため、ブロックされていない力、。 

■本製品の IP アドレスを手入力で設定しているときは、ゲートウエイ、 DNS アド 

レスの設定は正しいか D 

XrSMTP サーバー Timeout 」 と表示されるときは、優先 DNS 力 《 誤ったアドレスこ 

設定されています。 

「ネットワーク」メニュ ーー ^「基本設定」一「優先 DNS 」 にルータの IP アドレスを入 

力して〈ださい。 


[Yahoo メール 設定 例】 
メールを 送る 
SMTP サーバー 
SMTP ポート 
差出人 メールアドレス 
宛先メールアドレス1 
宛先メールアドレス2 
件名 

SMTP 認証を行なう 
ューザー名 
パスワード 
SSL 暗号を行なう 
STARTTLS を使う 


有効 

smtp.mail.yahoo.co.Jp 
46日 

xxxxxx@yahoo.co.Jp 

xxxxxx@yahoo.co.Jp 

空白 

CS - WMV 04 N 2 

有効 



有効 

無効 
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ファイルヴーパー 

I 鹽 SMB サーバーに送 ff する 
sm サーバー 
共ちつ： t ルザー 
ユーザーを 
パスワード 



※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


フアイルサー/《一 

説明 

SMB サー/ く一に送信する 

イベントが動作したときに撮影ファイルの送信を有効/無効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

SMB サー/ く一 

SMB サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

共有フナルダー 

撮景ミファイルを保存するフナルダー名を入力します 0 

例）「¥¥192.168.111. 150¥ event 」 のディレクトリに保存するときは、 「 event 」 と入力 

します。 

ユーザー名 

SMB サーバーのログインューザー名を入力します。 

パスワード 

SMB サーバーのログインパスワードを入力します。 

幸趙テスト 

[転送テスト]をクリックすると SMB サーバーにテスロァイルを送信します。 

接続に成功すると「ファイルサーバー確認できました。」と表示されます。 

※「ファイルサーバー失敗しました。」と表示されたときは入力に誤りがありま 

す。正しい情報を入力して〈ださい。 
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7.11 録画設定 


録画の開始/終了の設定を行いまず。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 



•録画データは犯力ードに保存されます。 SD 力ードは最大 32 GB までの容量に対応します。 


•録画設定を巧う師こ、本製品にフオーマット巧みの SD 力ードを挿入して〈ださい。 


参 SD 力ードのフナーマット形式は FAT 32 のみ対応です。 


ログイン後[設定]をクリックし、「録画設定」をクリックして〈ださい。 



のブつの记巧 


システム 
語証設ち 
ネットワーク 
峡巧設定 
音声設ち 
旣巧おか 


バン.チルト圳刚 

イパ、 jK 


録画設定 


5呪ード 

ロヴ 


]( 2 ) 


メンテナンス 


録画設定 


國錶函をする 

つァイルき区切る容量10 MB 

〇コァイルIこ時别情邮きお加する 

録面予の 

固曰团月國乂固水固木固を國± 

時别：I 富 I制こ 

©閱お時别0 T ; 0 T が了時别0 T : 0 T 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


録画設定 

説明 

録画をする 

録画チ約を有効/無効にします。 

※初期設定は「無効」です。 

ファイルを区切る容量 

録画ファイルの最大容量を1〜 50 MB の間で設定します。 

最大容量に達すると新しい録画ファイルが作成し、保存します。 

※初期設定は「 lO ( MB ) 」です。 

ファイルに時刻* rf $ s を ii * 口 

する 

録画ファイルに日付•時刻を追加し、保存します。 

※初期設定は「無効」です。 

録画予約 

録画チ約する曜日、開始時間、終了時間を指定します。 

X 24 時間録画予約するときは、「常に」を選択して〈ださい。 

※初期設定は「日〜±オン」、「時間:常に」です。 
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7.12 SD 力ード 


SD 力ードのフナーマット、録画データやイベントの記録を表示します。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 



•録画データは SD 力ードに保存されます。 SD 力ードは最大 32GB までの容量に対応します。 
参本製品の操作を巧う前に、フォーマットあみの SD 力ードを挿入して〈ださい。 

参 SD 力ードの フナー マット形式は FAT32 のみ対応です。 


ログイン後[設定]をクリックし、 「 SD 力ード」をクリックして〈ださい。 



ベントの記録 


/ J ブつの记 W 

システム 
置註記ち 
ネットワーク 
■* を記ち 
音声記ち 
め巧な巧 
バン I チルけ阳 
イベント 


S 加ード 


メンテナンス 


〕(2) 


巧用巧@ 
MB 


空が赋 
MB 


Copyright [ 巧 2012 PLANEX COMMUNICATION 百 Inc. All rights reserved. 


171 
































CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


7,12,1状態 

SD 力ードの容量表示や フナー マットを行ないます。 


SD カード 


找態 録画 データ イベントの記録 



※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


が態 

説明 

表示更新 

SD 力ードの情報を更新します。 

容量 

SD 力ードの容量を表示します。 

使用領域 

SD 力ードの使用容量を表示します。 

空き容量 

SD 力ードの空き容量を表示します。 

アンマウント 

カメラから SD 力ードを取り外せる状態にします。 

フナースット 

SD 力ードをフナーマットします。 

本製品で初めて使う SD 力ードは必ずフナーマットを行って〈ださい。 

ごミ主意：フォーマットすると SD 力ードの内容がすベて消去されます。 

フォーマットする前に必要な情報はバックアップして〈ださい。 


172 



































CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


7 J 2.2 録画データ 

「録画設定」メニューで設定した録画データの情報を表示します。 


SD カード 


找態 録画データ イベントの記録 



P 検索 


閲お時别 

I 2012 v |/| 07 v |/| 19 v | 10 v | ： 

|3日 v |:| 

40 v | 

が了時别 

1 2012 v |/| 07 v |/| 23 v | 10 v | ： 

40 V 1 ： 1 40 V 1 



p お索 £ ち—— 

パージ1/1 

つァイルを 

サイズ 

日な 

サイス： KB 

而玉 


.avi 9550 



1 最初 1 

1 前 1 1 ;欠 

1 1 最後 1 




※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


録画データ 

説明 

全てのファイル 

全ての録画データを表示します。 

開始時刻 

検索対象の開始年月日、時間を指定します。 

終了時刻 

検索対象の終了年月日、時間を指定します。 

検索 

開始時刻〜終了時亥りで指定した録画データを検索します。 

検索結果 

検索された録画ファイルを表示します。 

化 

録画データを削除します。 

ち 

録画データをダウンロードします。 

最初 

最初のページに移動します。 

前 

前のページに移動します。 

次 

次のページに移動します。 

最後 

最後のページに移動します。 
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I 最初 I 

11 

I 前 I 

11 

巧 

11 

最後 I 


「抬 

凍 

1 


閲则お IJ 

12012 v |/|07 v|/|26 vj | 1日 v | : | 4日 公 | : | の v | 

が了巧别 

1 2012 V /I 07 v |/| 27 v | | 10 v | ： 02 v | ： | 27 v 

1 




r 検索をち-^ 


パージ1/1 


サイス ’； KB 


つアイル宅 ] 


サイス 


日け 



7-12.3 イベントの記録 


「イベント」メニューで設定した録画データの情報を表示します。 


※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


録画データ 

説明 

全てのファイル 

全ての録画データを表示します。 

開始時刻 

検索対象の開始年月日、時間を指定します。 

終了時刻 

検索対象の終了年月日、時間を指定します。 

検索 

開始時刻〜終了時刻で指定した記録データを検索します。 

検索結果 

検索された記録ファイルを表示します。 

化 

記録データを削除します。 

ち 

記録データをダウンロードします。 

最初 

最初のぺージに移動します。 

前 

前のページに移動します。 

次 

次のページに移動します。 

最後 

最後のページに移動します。 


なお 録面データ イベントの記録 



'圳•卽•圳.詞.詞 


♦一玉玉と玉 

$ $ a 
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7.13システムログ 


システ厶ログを表示します。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 



:]をクリックし、「ログ」をクリックして〈ださい。 


/ J ブ37の巧柏 

システム 
記証設定 
ネットワーク 
巧を設走 
音声設走 
卽恃が知 
バンチルト圳即 
イベント 
@困設定 

■i — 

— す 


システム□ヴ 


ロヴ発を 日時 


巧を 





※設定を変更したときは、[適用]をクリックして保存して〈ださい。 


システムログ 

説明 

最初 

最初のぺージに移行します。 

前 

前のページに移行します。 

次 

次のページに移行します。 

最後 

最後のぺージに移行します。 

削除 

ログを削除します。 
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7.14管理(メシテナンス) 


初期化、設定情報のバックアップ/復元、ファー厶ウェアの更新を行います。 

X 本製品のログイン方法は「3.2本製品にログインする」を参照して〈ださい。 


ログイン後[設定]をクリックし、「メンテナンス」をクリックして〈ださい。 


JJ の " J 化 

システム 
記証設定 
ネットワーク 
峡巧設定 
音声設走 
助な核か 
バン,チルト圳邮 

イパント 

録函設定 
S 加ード 

n パ 


メンテナンス 


^ンテナンス 


( l)f 


]( 2 ) 


巧お動 

力:^ラを巧お旣します。 


設定の初期 

力 y ラの記定きをて消去し目ま入時のがおに戻します。 




設定のバックアップ 


設定のを元 

语元する記ミび■含まれる J ■ b クアッブつアイル到旨ミしてください。 
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7,141再起動 


メンテナンス 


再起動 

た;^ラを再起旣します。 


設定の巧期 

万;^ラの設走ををて消去し目ち入時のげ態 I こ戻します。 



設定のバックアップ 



SD カート■に訪ちぞ巧を 


設定のお元 

植元する訪ミが含まれ如 " b クアッブつァイルきお走してください。 

[剖某 …I 


SD カードから訪ちぞ夏みをむ 


ファームウェアを新 

核旣中のつァームウ: L ア 

[量目其…」 


メンテナンス 

説明 

再起動 

カメラを再起動します。 
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7.14.2 初期化 


メンテナンス 


再起動 

た;^ラを再起旣します。 


設定の巧期 


t 方:^ラの設定ををて 消去し、目ち入時のげ鮮こ戻します。 


設定のパックアップ 



SD カート■に訪ちぞ巧を 


設定のお元 

植元する訪ミが含まれ如 " b クアッブつァイルきお走してください。 


SD カードから訪ちぞ夏みをむ 


ファームウェアを新 

核旣中のつァームウ: L ア 

[量ぉ…」 


メンテナンス 

説明 

初期化 

本製品のすべての設定を工場出荷時状態に戻します。 

[初期化]をクリック後、「処理を続けてもよろしいですか？」と表示されますので 

[0 K ] をクリックして〈ださい。 

ごを意：初期化すると本製品の設定内容カザべて消去されます。 

初期化する前に必要な情報はメモなどに控えて〈ださい。 
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7-14.3 設定のバックアップ 


メンテナンス 


再起動 

た;^ラを再起旣します。 


設定の巧期 

万;^ラの設走ををて消去し 目ち 入 時 のげ態 I こ戻します。 


設定のパックアップ 




|| 贵ミのバックアッブ 

■ 

S 町]ードに訪足ぞな巧 || 


設定のお元 

植元する訪ミが含まれ如 " b クアッブつァイルきお走してください。 


SD カードから訪ちぞ夏みをむ 


ファームウェアを新 

核旣中のつァームウ: L ア 

[量ぉ…」 


メンテナンス 

説明 

設定のバックアップ 

設定情報を/ くックアップします。 

[設定のバックアップ]をクリックすると、「ファイルのダウンロード」画面が表示さ 

れまずので、任意に保存場所•ファイルの名前を指定して保存して〈ださい。 

SD 力ードに設定を保存 

SD 力ードに設定情報を保存します。 

カメラに SD 力ードスロットに SD 力ードを挿入し、バックアップを実行して〈ださい。 
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7-14.4 設定の復元 


メンテナンス 


再起動 

た;^ラを再起旣します。 


設定の巧期 

万;^ラの設走ををて消去し目ち入時のげ態 I こ戻します。 




設定のパックアップ 



SD カート■に訪ちぞ巧を 


設定のお元 

植元する訪ミが含まれ如 的クアッづつアイルを指ちしてく、ださい。 



ファームウェアを新 

核旣中のつァームウ: L ア 

[をお...」 


メンテナンス 

説明 

設定の復元 

/ くックアップした設定情報を復元します。 

惨照]をクリックし、保存した設定ファイルを指定後、[設定の復元]をクリックして 

〈ださい。 

SD 力ードから設定を読み 

込む 

SD 力ードに/ くックアップした設定情報を復元します。 

カメラに SD 力ードスロットに SD 力ード(保存した設定ファイルが入っている SD 力 

-ド)を挿入し、に D 力ードから設定を読み込む]をクリックして〈ださい。 
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7.145ファームウ X ア更新 


メンテナンス 


再起動 

た;^ラを再起旣します。 


設定の巧期 


万;^ラの設走ををて消去し目ち入時のげ態 I こ戻します。 


設定のパックアップ 



SD カート■に訪ちぞ巧を 


設定のお元 

植元する訪ミが含まれ如 " b クアッブつァイルきお走してください。 


SD カードから訪ちぞ夏みをむ 


ファームウェアを新 

核旣中のつァームウ: L ア 



メンテナンス 

説明 

稼動中のファームウエア 

現在のファー厶ウェアバージョンを表示します。 

更新 

ファー厶ウ王アを更新します。 

惨照]をクリックし、保存したファー厶ウェアファイルを指定後、梗新]をクリック 

して〈ださい。 

※ファー厶ウェアファイルは、事前に1^|下の URL からダウンロードして〈ださい。 

http :// www.planex ぶ ojp / support / download / cs - wmv 04 n 2/ 
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第8章困ったときは 


8.1 トラブルシューテイシグ 


本製品が正常に動作しないときは、販売店または弊社テクニカルサポ ーH こ連絡する前に、本章に記載されているトラブ 
ルシューテイングをご確認〈ださい。 

また、本紙に言己載されていない困ったときの情報は、 FAQ サイト (http://faq.planex.cojp/) を参照して〈ださい。 


症状 

可能な解決策 

雷原が入らない 

AC アダプタが正し〈接続されてし^か確認して〈ださい。 

同捆品 m 外の AC アダプタを使用していないか確認して〈ださい。 

延長コードやタップを使用しないで接続して〈ださい。 

他のコンセント差込口に変えてみて〈ださい。 

本製品が検出されない 

本製品が完全に起動するまで約2分かかります。約2分お待ちいただいてから、再度検出 

の操作を行って〈ださい。 

LAN ケーブルが本製品と Wi-Fi ルータにしっかり差し込んであるか確認して〈ださい。 

設定に使用する/《ソコンが Wi-Fi ルータに接続できるか確認して〈ださい。 

セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試し〈ださい。 

本製品の設定が終了しましたら、セキュリティソフトの設定を元に戻して〈ださい。一時停止 

にする方洒ま、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認〈ださい。 

カメラ画像が表示されな 

い 

LAN ケーブルが本製品と Wi-Fi ルータにしっかり差し込んであるか確認して〈ださい。 

他のパソコンで試してみて〈ださい。 

本製品の載原を入れ直してみて〈ださい。 

「発行元力《確認できないため、このソフトウェアはブロックされました。」とエラー画面が表示 

されたときは、インターネットカ《できる環境で再度操作を行なって〈ださい。 

WEB ブラウザのメニューバーより、「ツール」一「アドナンの管理」をクリックして、 

「 SStreamVideo Control」 を有効にして〈ださい。 

カメラ映像の更新がとて 

も風、 

フレー厶レートを早〈してみて〈ださい。 

解像度を低〈設定してみて〈ださい。 

ネットワークの帯域が十分ではない可能性があります。接続するネットワーク環境を変えて 

みて〈ださい。 

カメラ映像がぼやける 

ピントリングを回して、ピントを調整して〈ださい。 

SSID (接続名）が表示さ 

れない 

ルータの SSID (接続名）が表巧されないときは、 「Wi-Fi」 画面上の该巧更新]をクリックし 

て、画面を更新して〈ださい。 
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Wi - Fi で接続できない 

本製品の電源を入れ直してみて〈ださい。 

本製品と Wi - Fi ルータとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で 

Wi - Fi ルータに近づいて再度接続して〈ださい。 

電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電モレ 

ンジから離れて接続して〈ださい。 

LAN ケーブルを外した後に、 Network ランプが速い点滅のときは、 Wi - Fi 接続に失敗してい 

ます。 

- WPS ボタンで操作したときは、再度 WPS 接続を行うか、手動にて接続して〈ださい。 

-手動で Wi - Fi 接続したときは、 SSID (接続名）や暗号化キーが正し〈設定されているか確 

認して〈ださい。 

■ 暗号化設定が 「 WEP 」 のときに、正しい「認証方式 (Open System/Shared Key System )」 

力 《 設定されている力、確認して〈ださい。 

-暗号化設定力 《 「 WEP 」 のときに、「デフナルトキー」と 「 WEP キ ー( 暗号化キー)」が同じ番 

号で設定されている力、確認して〈ださい。 

上記を設定してもうま〈い力、ないときは、本製品を初期化して〈ださい。初期化の方法は、 

「8.2初期化の方法」を参照して〈ださい。 

本製品が反応しない 

LAN ケーブ J レが切断されていなし、か確認〈ださい。 

本製品を再起動して〈ださい。 

外出先からアクセスでき 

ない 

本製品にダイミナック DNS を設定後、 「 DDNS 状態」が「認証方式失敗」と表示されたとき 

は、登録した情報に間違え力％いか確認して〈ださい。 

※ホスト名にダイナミック DNS のログインのを入力しないで〈ださい。 

ご使用の Wi - Fi ルータに WEB ポート「80」と RTSP ポート「554」を開放する設定が必要となり 

ます。正し〈設定されているか確認して〈ださい。また設定方法や確認方法がわからないと 

きは、お使いの機器の取扱説明書を参照して〈ださい。 

本製品にダイミナック DNS を設定後、 「 DDNS 状態」が 「 Connect 失敗」と表示されたときは、 

本製品の載原を入れ直してみて〈ださい。 

上記を設定してもうま〈い力、ないときは、本製品を初期化して〈ださい。初期化の方法は、 

「8.2初期化の方法」を参照して〈ださい。 

本製品で撮影した映像を 

メール や FTP で送信で 

きない 

映像をメールで送信するように設定したときは、スパ厶メール対策でブロックされていない 

か確認して〈ださい。 

FTP サー/《一にデータをアップロードする設定をしたときは、アップロードする許可を受けて 

し、るか確認して〈ださい。 

Express View 使用時に力 

メラが検出されない 

カメラの電源力《オンになっているか確認して〈ださい。 

パソコンやカメラがご使用のネットワークに問題な〈接続できているか確認して〈ださい。 

Express View で CS - WMV 04 N 2 )^>1外の検出はできません。 

Express Play で再生できない 

H .264 のコーデックをインストールして〈ださい。 

映像がホみかかって見 

える 

正常です。本製品はナイトビジョン用の赤外線を透過するレンズを使用しているため、使用 

環境によっては実際よりも赤色力 《 強〈見えることがあります。 
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8.2 初期化の方法 


次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試し〈ださい。 

-接続方法、/《ソコン側の設定を見直しても、設定画面こログインできないとき 
- 本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき 
-お客様力 《 設定された内容を元に戻したいとき 



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えて〈ださい。 


/• 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

么 本製品背面の WPS / Reset ボタンを5秒)^>1上長押して離します。 

3 . Power ランプが2回点滅し、消灯します。 

ん しばら〈そのままお待ちいただき、本製品力 《 再起動したら初期化の完了です。 
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8.3 IP アドレスの設定 


8.3.1 自動設定 


パソコンの IP アドレスを DHCP サーバから取得する方法に設定します。 
お使いの 0 S を参照して〈ださい。 


> Windows 7のとき . 

> Windows Vista のとき 

> Windows XP のとき" • 

> Mac OS X のとき■■… 


「8.3.1.1 Windows 7 J 
「8.3.1.2 Windows VistaJ 
「8.3.1.3 Windows XP 」 
「8.3.1.4 Mac OS Xj 


8.3.2 手動設定 

パソコンの IP アドレスを手動で設定します。 
お使いの OS を参照して〈ださい。 

> Windows 7のとき . 

> Windows Vista のとき . 

> Windows XP のとき . 

> Mac OS X のとき . 


「8.3.2.1 Windows 7 J 
「8.3.2.2 Windows Vista J 
「8.3.2.3 Windows XPJ 
「8.3.2.4 Mac OS Xj 
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8.3.1 自動設定 

8.3.1. 1 Windows 7 


/•(1) I ■スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロール/ くネル」をクリックします。 



义「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



► コント〇—ルバネル ► 





コント [ 


コシビューターのち正を巧をします 

タスクをすばや<巧巧するには、方テゴ U をク LIW ウするわ\巧巧ボかクスを巧用し去す • 


yb , 己ステムと t キユ U テイ 

V /& コンビユー々一のながを«巧 
^ バジ巧でツプむげぶ 

巧と 


语イ 

. 、 


■さ' 古 卜 ごー ク と" C シクーを。ムト 


巧ームタ^^^^ シ 

の職 


i / A — ドウエアとタクシド 

デバイスとプリンを-のおを 
W 巧 W スの狙 M 

ブロ>ェクターへの巧ち 
な ii でを3モピ U テイ ia ホの巧罢 



プ□ヴラム 

ブ□ヴラムのアンインストール 



ュ ーブー アれウントと 
お 

■ f ユ产ザ^アカウント 

•を さ' をュ- ザ- AdD 
た-卜で山プ 




デスクッブの A スク 
デーでのをち 
テスクトジブの1^みの? 
田面の担み巧の19星 


ぶ^巧む..重巧..ちよ:け化 J 
fXW ホ-ボ-ドまだかか 
表を邑径巧梁 S 



コンピユーみ一の ffiH! 
•巧で瓜はなの巧を 
成篇Xイスブレイの巧 


ド T ベてのコントロール 


186 































CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


3 . ヴダプターの設定の変更」をクリックします。 


てが 


感 しパ阵 «辛 か 卜つ S ウとな flC ンタ S 


，「*tl I ] ント [ 



View your basic network informaban and set up connections 

JW 巧 Q 

ネヴ トクーク イシター; 

(このコンビユーター） 

アクティブなネットつークのちを 


3^^ 本ヴトワーク 

パブ U がウホ扑つ-ク 


アウたスのが!: 


ネッ1'^っ^ク巧での巧巧 

也 お b し‘ I 盛境また I が.ットっークのた'"トァッブ 

Set up 占 wireless , broadband , di 占レ up , M hi«r of VPIM w 

が。な]田 £ point , 

た ホロトつークにを巧 

つイけレス ー つイサード. グイサルアかプ.または VPN ネッ 
ななレまず. 


4 . り）「口ーカルエリア接続」をちクリックします。 

XWi - Fi 接続しているときは、「ワイヤレスネットワーク接続」をちクリックします。 
(2) ヴロパティ」をクリックします。 


す a 普 

な L 1，い. W ホが卜：1-クとインウーホが卜 ► ホが卜ごーウ巧巧 ► 

，卜 * 1 1ホジド 

空巧， こめネが 卜 つークデ/ C イスを度巧]にすを この巧巧をががする 

紅 


» 一 □-るルエリア话巧 祖 一. つイかレスネ1タトつーク巧巧 

ち S ょ ち e J 巧巧されで。 、，まけん. 

• 旅 I ,山け| _ _ 

り） が則 

が曲阳 

ホ ブ U かちが爲的] 

シ3-卜巧か卜めが巧[巧 
' ま〔の 

4 名而。巧 R [ M ) 

(2) I ホ ブ□パテイ阳 
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5. り）「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 

(2) ヴロパティ]をクリックします。 



6. り）「全般」タブをクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動蜘こ取得する」を選びます。 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時蜘こ設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておにとをお勤めいたします。 



7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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8.3.1. 2 Windows Vista 


/•(1) I ■スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロール/ くネル」をクリックします。 


を 

巍 

h 

お 

猎 


スマートピジネス U ソース 

検索 

Windows RAX と又キでン 

居近なった項目 ► 

Windows ミーティングスベース 

コンピュータ 

Windows フザトギでラリー 

ネジトつーク 

べイン ト 

瞄 i 充 

(2) 

Windows Live Messenger ダウン□—ド 

コ > 卜□ールバネル 


既定のプ□グラム \ 

すべてのブ□グラム 

〜口とサボ-卜 I 



おをの開巧 




义「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


( 7し J 1国ト コ > 卜□-ルバみい 



3 システムとパンテナンス 
Windows め H 齿 
バックアップのけな 

« セキユ U ティ 

■おブ日ク5ムめな巧 

セキユリティななの宙巧 

> win か WS 77-ィ7ゥゴ^化にょるブ〇 

，。うむ m 巧 


化 


ホットつークとインターホ■ヴト 
インターホットへめ巧巧 
[ ホ か卜つークのながとをスク こち：7 I 




I /八ー ドご；アとたクンド 

のまにI:が&め共产ィ內〇邑が;生 
W プリシタ 
7ウス 


讯 fT 



ューヴーで 

® ユ尸ゴ - 


1 . デスクトか：: 

デスクトッニ 
〜 E 色純 S 
巧面のおが 


が 


が十. S 径， 

キーボード3 



3ンピユーち 
就み減。 
維テイX； 



モめ也^3三 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


©レ呕 «ネット つー クとおちセン クー 


みスク 

コ> ピューをとデ/卜 f スめ表 
示 

ネリトワーゥに臟 

ごイ17レスネが卜 つー クの S 

m 

後横またはネジトこ?ークめた 
ジト开ジブ 

ネリトっ-ゥ撤敎)宫埋 
験がとおを 


中ットつ^クと巧ちたシや一 


典 = 

(このコンビユーを) 


ゴ^ 4 

說 s ; j されてし I 


ま 別されていな じ 去巧トワーク【パプリがクネ 
アウたス 抵6れた接待 
接浸 □一力 J レエ U ア括 


i 忍巧ちと巧を 

ネザトつーク授を 0 カスタム 

フアイ JL^ 〇 輸 


ん り ） 「口ーカルエリア接続」をちクリックします。 


XWi - Fi 接続しているときは、「ワイヤレスネットワーク接続」をちクリックします。 
(2) ヴロパティ」をクリックします。 




こ離燒を 


名前 


デバイスを 接括 


ネジトつークのカテゴリ 


lAH または言速インターネット（リ 


% □—カルエリア措局 

i を別さむていないホか 卜つ 一 C 
Inte が) - P 民。"妨0 PL Netwc 

(巧 □-ドパンド(リ- 

が■がブ□-ドパンドお括 
ち‘产切が 

WAN ミニボ-卜（の的巨） 


( 2 ) 


» 〜 ワイかレス ネが 卜 つーク接括 

巧巧され てりません。 

因 。 iJi じ •一 nlf こ*，.； 

をのにする(さ） 

坟反化0 

をが 

ブリジち巧巧搭） 

シ3—トカジ Hr >^ m ( s ) 

mm ) 

运巧のをを ( M ) 

ブ□パティ城 


夕•「ューザーアカウント制御」が表示されます。 
[続衍をクリックします。 
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6. り）「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 

(2) ヴロパティ]をクリックします。 



7.(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動蜘こ取得する」を選びます。 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時蜘こ設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておにとをお勤めいたします。 



夕.[閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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8.3.1. 3 Windows XP 


/• り）「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロール/ くネル」をクリックします。 



ぶ インタ-ネ，卜 

巧^ _ 巧！： L - ： 

,-^•1 巧子; I 一み 

I 山化 ， .i : 一 , 

か 巧口 5ムの?。做版^〇1ミ 

イ MS パ ExphSt^r 
I ►》 Hpdw P 的 口 
Wkidows - WMSifrijef 

; ミ^ :ム■ピー 4 一 A — 

すてぶブ|]なうム巧> [{► 


りマィ ドホユづント 
ろ •边ほ。ち TWJW の 
なが ピウチ t 
け 3ィ ミ; I -で)ウ 

3| マイ]シピユ-な (2) 


取トロール 伽し城 


1：^プがヒ "X 

が W けとサホ-卜处 
なホが 

〇みィルをち化ミレロがの 


依耐 かが 階 (巧7ォプシが^ 


スタート 


2 . 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


h 3シト□一 A バみル 


スイルの a * が A ミが ゎ而こ A 可峨 

分 • 〇•ホ P 货 巧た 


アドレスを瓜トロ-ル J 巧川 



3 . 「ネットワーク接続」をクリックします。 



みイルの化 i の巧ち < iP がな: A り(が 
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ん り ） 「ローカルエリア接続」をちクリックします。 

XWi - Fi 接続しているときは、「ワイヤレスネットワーク接続」をちクリックします。 
(2) ヴロパティ」をクリックします。 


% 本ゥト3—々おち 


フバル©お集を わ M こ入0地ッ叫 K 巧 

©戻る • 〇 t ：! ^ .6 ぉじ 对 M 
I ?ドレス略お卜 つ-姚该 イ，嫩 

( 1 ) 


智! 


0- 加,エリアな货 
が力 


論12114卜妨 wd 

. おかけるを） 

找がが 
阁かり 


ブ化ジ巧な© 


シ3-卜加卜如相 t 掛 
を8^のホモみ1) 


( 2 ) 


プロパティ电） 


5. り ） 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプ〇トコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 

(3) ヴロパティ]をクリックします。 
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6. り） 「 IP アドレスを自動蜘こ取得する」にチェックを入れます。 

(2) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

※一時蜘こ設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておにとをお勤めいたします。 



7. [閉じる]をクリックします。 
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8.3.2 手動設定 


8.3.2.2 Windows 7 


/•(1) I ■スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロール/ くネル」をクリックします。 



义「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



► コント〇—ルバネル ► 





コント [ 


コシビューターのち正を巧をします 

タスクをすばや<巧巧するには、方テゴ U をク LIW ウするわ\巧巧ボかクスを巧用し去す • 


yb , 己ステムと t キユ U テイ 

V /& コンビユー々一のながを«巧 
^ バジ巧でツプむげぶ 

巧と 


语イ 

. 、 


■さ' 古 卜 ごー ク と" C シクーを。ムト 


巧ームタ^^^^ シ 

の職 


i / A — ドウエアとタクシド 

デバイスとプリンを-のおを 
W 巧 W スの狙 M 

ブロ>ェクターへの巧ち 
な ii でを3モピ U テイ ia ホの巧罢 



プ□ヴラム 

ブ□ヴラムのアンインストール 



ュ ーブー アれウントと 
お 

■ f ユ产ザ^アカウント 

•を さ' をュ- ザ - AdD 
た-卜で山プ 




デスクッブの A スク 
デーでのをち 
テスクトジブの1^みの? 
田面の担み巧の19星 


ぶ^巧む..重巧..ちよ:け化 J 
fXW ホ-ボ-ドまだかか 
表を邑径巧梁 S 



コン ピユーみ一 の ffiH ! 
•巧で瓜はなの巧を 
成篇 X イスブレイの巧 


ド T ベてのコントロール 
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3 . ヴダプターの設定の変更」をクリックします。 


てが 


感 しパ择 «辛 か 卜つ S ウとな flC ンタ S 


叫 -* tl 「コント [ 



View your basic network informaban and set up connections 

JW ぉ Q 

ネツ h クーク イシター; 

(このコンビユーター） 

アクティブなネットつークのちを 


3^^ 本ヴトワーク 

パブ U がウホ扑つ-ク 


アウたスのが!: 


ネッ1'^っ^ク巧での巧巧 

ち レ 新 b し ‘ I 盛境また I が.ットっークのた'"トアジブ 

Set up 占 wireless , broadband , di 占レ up , M hi«r or VPiM con 

が。な]田 £ point , 

た ホロトつークにを巧 

つイけレス ー つイサード. グイサルアかプ.または VPN ネッ 
ななレまず. 


4 . り）「口ーカルエリア接続」をちクリックします。 

XWi - Fi 接続しているときは、「ワイヤレスネットワーク接続」をちクリックします。 
(2) ヴロパティ」をクリックします。 


す a 普 

な L 1，い. W ホが卜：1-クとインウーホが卜 ► ホが卜ごーウ巧巧 ► 

，卜 * 1 1ホジド 

空巧， こめネが 卜 つークデ/ C イスを度巧]にすを この巧巧をががする 

紅 


» 一 □-るルエリア话巧 祖 一. つイかレスネ1タトつーク巧巧 

ちちぶち e J 巧巧されで。 、，まけん. 

- ぶで _L I m 

々 マ SLOJi 

り） が則 

が曲阳 

ホブ U かちが爲的] 

シ3-卜巧か卜めが巧[巧 
' ま〔の 

ホ名而むを R [ M ) 

(2) I みブ□パテイ阳 * 
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IP アドレスの： 

サプネット7スウ(山： 

デつオルトゲ-トウ I イ也): 


DNS サーい一のアドレスを白旣のじ巧待する(旦） 

碟 ''か。} DNS サーバーのアドレスを情う(む 

福ホ DNS サーバーの： (5) I 1の.16日.1 . 1 I 

巧替 DNS サーバー(が： 

回誌ミげ蛮をされた場合、が了 B うじお i 正する(V) L 詳帥設定(ぶ~~ 1 


巧)じ 0 K I に キが片 Z ル I 


ネット g -ウでこの碟能げサポ-卜されている場合は、 IP 試ミを自旣巧に巧得することげで 
きます。サポートされていない場合は、ネットワーウ昔巧をじ適切な IP 記走を臣]い合わせ 
てください。 


IP アドレスを白旣巧に巧待する(の 
ft )!® 放の IP アドレスを博う(却 1 


の一時蜘こ設定を変更するときは、変更前の設定 
をメモしてお〈ことをお勤めいたします。 

说複数の機器に設定するときは、機器同±が重複 
しなし、値を入力して〈ださい。 

- X 3 左記の画面の値はサンプルです。ご使用のネッ 
トワークに合った値を入力して〈ださい。 


5 . り） 「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 

(2) ヴロパティ]をクリックします。 



6 . り ） 「次の IP アドレスを使う」 を選びます。 

(2) 「 IP アドレス」に「1 92.168.1 . xxxj と入力します。※し※ 2 、※ 3 

(「 XXX 」には他の機器と重複しない 2〜248 の値を入力して〈ださい） 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255 .0 J と入力します。 

(4) 「デフナルトゲートウ エイ」 に 「192.168.1.1」（ ルータの IP アドレス)と入力し ます。※3 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.1 68.1.1 」（ルータの IP アドレス)と入力します。※3 

(6) [0 K ] をクリックします。 

イ>クーネがトプロトコルパージョン斗 （ TCP /] Pv 4] のブ□パテイ I 管 一。— 1 



1の 

' 16日.1.日1 

2日日 

. 255 . 2日日.日 

1の 

' 16日.1 .1 


\/ \/ \/ 
2 3 4 

_fv rv 
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7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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8.3.2.2 Windows Vista 


/•(1) I ■スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 


9 

巍 

h 

お 

猎 


スマートピジネス U ソース 

検索 

Windows RAX と又キでン 

居近なった項目 ► 

Windows ミーティングスベース 

コンピュータ 

Windows フザトギでラリー 

ネジトつーク 

べイン ト 

瞄 i 充 

(2) 

Windows Live Messenger ダウン□—ド 

コ > 卜□ールバネル 


既定のプ□グラム \ 

すべてのブ□グラム 

〜口とサボ-卜 I 



おをの開巧 




义「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


( 7し J 1国ト コ > 卜□-ルバみい 



3 システムとパンテナンス 
Windows め H 齿 
バックアップのけな 

« セキユ U ティ 

■おブ日ク5ムめな巧 

セキユリティななの宙巧 

> win か WS 77-ィ7ゥゴ^化にょるブ〇 

，。うむ m 巧 


化 


ホットつークとインターホ■ヴト 
インターホットへめ巧巧 
[ ホ か卜つークのながとをスク こち：7 I 




I /八ー ドご；アとたクンド 

のまにI:が&め共产ィ內〇邑が;生 
W プリシタ 
7ウス 


讯 fT 



ューヴーで 

® ユ尸ゴ - 


1 . デスクトか：: 

デスクトッニ 
〜 E 色純 S 
巧面のおが 


が 


が十. S 径， 

キーボード3 



3ンピユーち 
就み減。 
維テイX； 



モめ也^3三 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


©レ呕 «ネット つー クとおちセン クー 


みスク 

コ> ピューをとデ/卜 f スめ表 
示 

ネリトワーゥに臟 

ごイ17レスネが卜 つー クの S 

m 

後横またはネジトこ?ークめた 
ジト开ジブ 

ネリトっ-ゥ撤敎)宫埋 
験がとおを 


中ットつ^クと巧ちたシや一 


典 = 

(このコンビユーを) 


ゴ^ 4 

說 s ; j されてし I 


ま 別されていな じ 去巧トワーク【パプリがクネ 
アウたス 抵6れた接待 
接浸 □一力 J レエ U ア括 


i 忍巧ちと巧を 

ネザトつーク授を 0 カスタム 

フアイ JL^ 〇 輸 


ん り ） 「口ーカルエリア接続」をちクリックします。 


XWi - Fi 接続しているときは、「ワイヤレスネットワーク接続」をちクリックします。 
(2) 「プロ/《テイ」を選択します。 




こ離燒を 


名前 


デバイスを 接括 


ネジトつークのカテゴリ 


lAH または言速インターネット（リ 


% □—カルエリア措局 

i を別さむていないホか 卜つ 一 C 
Inte が) - P 民。"妨0 PL Netwc 

(巧 □-ドパンド(リ- 

が■がブ□-ドパンドお括 
ち‘产切が 

WAN ミニボ-卜（の的巨） 


( 2 ) 


» 〜 ワイかレス ネが 卜 つーク接括 

巧巧され てりません。 

因 。 iJi じ •一 nlf こ*，.； 

をのにする(さ） 

坟反化 0 

をが 

ブリジち巧巧搭） 

シ3—トカジ Hr >^ m ( s ) 

mm ) 

运巧のをを ( M ) 

ブ□パティ城 


夕•「ューザーアカウント制御」が表示されます。 
[続衍をクリックします。 
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6 . り）「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」 を選びます。 
(2) ヴロパティ]をクリックします。 



7.(1 ) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「IP アドレス」に「1 92.168.1 .xxxj と入力します。※し※ 2 、※ 3 

(「 XXX 」には他の機器と重複しない 2〜248 の値を入力して〈ださい） 

(3) 「サブネットマスク」に「 255.255.255 .0 J と入力します。 

(4) 「デフナルトゲートウ エイ」 に 「192.168.1.1」（ ルータの IP アドレス)と入力し ます。※3 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.1 68.1.1 」（ ルータの IP アドレス)と入力します。※3 


(6) [0K] をクリックします。 



の一時蜘こ設定を変更するときは、変更前の設 
定をメモしてお〈ことをお勤めいたします。 

说複数の機器に設定するときは、機器同±が重 
複しなし M 直を入力して〈ださい。 

X 3 左記の画面の値はサンプルです。ご使用のネ 
ットワークに合った値を入力して〈ださい。 
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夕.[閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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8.3.2.3 Windows XP 


/• り）「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロール/ くネル」をクリックします。 



ぶ インタ-ネ，卜 

巧^ _ 巧！： L - ： 

,-^•1 巧子; I 一み 

I 山化 ， .i : 一 , 

か 巧口 5ムの?。做版^〇1ミ 

イ MS パ ExphSt^r 
I ►》 Hpdw P 的 口 
Wkidows - WMSifrijef 

; ミ ^ : ム■ピー 4 一 A — 

すてぶブ|]なうム巧> [{► 


し^ マイドホユづント 
ろ •边ほ。ち TWJW の 
なが ピウチ t 
け 3ィ ミ; I -で)ウ 

3| マイ]シピユ-な (2) 


取トロール 伽し城 


1：^プがヒ "X 

が W けとサホ-卜处 
なホが 

〇みィルをち化ミレロがの 


依耐 かが 階 (巧7ォプシが^ 


スタート 


2 . 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


h 3シト□一 A バみル 


スイルの a* が A ミが ゎ而こ A 可峨 

分 • 〇•ホ P 货 巧た 


アドレスを瓜トロ-ル J 巧川 



3 . 「ネットワーク接続」をクリックします。 



みイルの化 i の巧ち < iP がな: A り(が 
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ん り ） 「ローカルエリア接続」をちクリックします。 

XWi - Fi 接続しているときは、「ワイヤレスネットワーク接続」をちクリックします。 
(2) ヴロパティ」をクリックします。 


%本ゥト3—々おち 


フバル©お集を わ M こ入0地ッ叫 K 巧 

©戻る • 〇 t ：! ^ .6 ぉじ 对 M 
I ?ドレス略お卜 つ-姚该 イ，嫩 

( 1 ) 


智! 


0- 加,エリアな货 
が力 


論12114卜妨 wd 

. おかけるを） 

找がが 
阁かり 


ブ化ジ巧な© 


シ3-卜加卜如相 t 掛 
を8^のホモみ1) 


( 2 ) 


プロパティ电） 


5. り ） 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプ〇トコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 

(3) ヴロパティ]をクリックします。 
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6 . (1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に「1 92.168.1 . xxxj と入力します。※し※ 2 、※ 3 

(「 XXX 」には他の機器と重複しない 2〜248 の値を入力して〈ださい） 

(3) 「サブネットマスク」に「 255.255.255 .0 J と入力します。 

(4) 「デフナルトゲートウ エイ」 に 「192.168.1.1」（ ルータの IP アドレス)と入力し ます。※3 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.1 68.1.1 」（ルータの IP アドレス)と入力します。※3 


(6) [0 K ] をクリックします。 



ブロトコ ♦ iTCJVJPJ なブロ巧テ* 




0 ]P 7ルスを白がたな |14 すが w 


1; も姊 W ?ドレが かを] 。 1 




P でか ； W f 1 

[ 192 

1巧 1 

巧 巧） 

サブわ卜な々が 1 

[ぉ 

のの 

0(3) 

T U4) 

f ルト 1 

[の 

165 1 

0也サイト田でドの％がの 




，正 P の，—巧〜が 1 

[ 192 

169 1 

つ巧） 


KV DNS サづ卜(か 


の一時蜘こ設定を変更するときは、変更前の設 
定をメモしてお〈ことをお勤めいたします。 

X 2 複数の機器に設定するときは、機器同±が重 
複しなし M 直を入力して〈ださい。 

X 3 左記の画面の値はサンプルです。ご使用のネ 
ットワークに合った値を入力して〈ださい。 


I が -I 

(6) [ W I い*站レ！! 


7 . [閉じる]をクリックします。 
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第9章製品仕様 


カメフ部仕様 


カラー CMOS センサー 

レンズ 

f :6.0 mm 、 F :1.8 

画角 

垂直60度、水平48度、対角 34.5 度 

フナー カス 

手動 

ナイトビジョン 

850 nm 波長赤外線 LED X 9 

照射距離約 10 m 

画素数 

約315万画素 

解像度 

2048 X 1 536( QXGA )、 1920 X 1 080(1080 p )、 1280 X 960(960 p )、 1280 x 720(720 p )、 

720 X 480(01), 640 X 480( VGA )、320 x 240( QVGA ) 

パン/チルト動作範囲 

パン: 350 度、チルト: 120 度 

最低被写体照度 

通常時:1 Lux / F 1.2 

ナイトビジョン使用時: OLux 

ホワイい《ランス 

自動 

ゲインコントロール 

自動 

露出 

自動 

マイク部仕様 

内蔵マイク 

無指向性マイク 

周波数帯域 

40〜20,000 Hz 

基本機能 

画像圧縮方式(動励 

H .264 HP / MP / 巳 P 、 MPEG — 4 SP 、 M-JPEG 

画像圧縮方式(静止画） 

JPEG 

撮影画像表示設定 

反転表示(垂直/水平)、ちらつき抑止 

フレームレート設定 

30、25、20、15、10、8、5、3、2、1フレーム/秒 

動画品質設定 

可変ビットレート、固定ビットレート (51 2〜4000 Kbps ) 

画質設定 

明度、コントラスト、彩度、強調 

才一 / くーレイ表示 

時刻、テキスト、画像 

画像送出機能 

FTP、E メール、 SMB ファイルサーバー、 SD/SDHC メモリーカード 

動体検知 

対応 

ネットヮーク設定 

手動 ( IP アドレス指定） 

自動 ( DHCP サーバによる割当て） 

アクセスコントロ ー J レ 

ユーザーごとに機能を制限(最大ユーザー登録数: 19) 

UPnP 

対応 

ダイナミック DNS 

CyberGate - DDNS -、 Dyn . com 、 TZO . com 、 No-IP 

音声 

入出力対応(本体内蔵マイク / Audio Out 端子） 
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W 卜円部仕様 

対応規格 

IEEE 802.11 n , IEEE 802.11 g , IEEE 802.1 1 b 

チヤンネル数 

13(1 〜 13 ch ) 

周波数帯冲央周波数） 

2.4 GHz 帯(2,41 2 〜 2,472 MHz ) 

伝送速度 

IEEE 802.11 n : 最大 150 Mbps 

IEEE 802.1 1 g : 54、48、36、24、18、12、9、 6 Mbps 自動認識 

IEEE 802.1化；11、 5.5、 2、 1 Mbps 自動認識 

伝送方式 

IEEE 802.11 n :直交波周波数分割多堇 OFDM 方式） 

IEEE 802.1 1 g :直交波周波数分割多重 OFDM 方式） 

IEEE 802.1化：直接拡散型スペクトラム拡散 ( DSSS 方式） 

アンテナ 

2 dBi 2.4 GHz 、 RSMA アンテナ x 1(取り外し可能） 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

セキュリティ 

WEP (64 bit /128 bit ) 

WPA - PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2- PSK ( TKIP / AES ) 

WPS 

対応(ハードボタン、 PBC 方式、 PIN 方式） 

有線 LAN 部仕様 

対応規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T )、 IEEE 802.3 u (1 OOBASE - TX ) 

ポート数 

1 ポート 

コ木クタ形状 

RJ -45 コネクタ 

伝送速度 

10/100 Mbps (才ートネゴシエーシヨン） 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ケーブル 

10 Mbps : カテゴリ3 上、100 Mbps : カテゴリ5が Ji 

ハードウエア仕様 

LED 

Power、Network 

インターフエース 

WPS / Reset ボタン 、 Audio Out 端子(スピーカー用 3.5 mm ミニジャック)、 

SD / SDHC 力ード、スロッ h 

雷原 

DC 12 V (付属 AC アダプタより給電） 

消費電力 

最大 7.2 W (本体のみ） 

外形寸法 

約11 6( W ) X 1 23( H ) X 1 08( D ) mm (アンテナ部除く） 

重量 

約 290 g (本休のみ） 

動作時環境 

温度: 〇〜 40で 

湿度:35〜85〇/〇 (結露なきこと） 

取得承誠ち格 

VCCI ClassB、FCC Class B , CE 、 W 卜 Fi 
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SD / SDHC 力ードスロット仕様 

対応容量 

2、4、8、16、 32 GB 

対応ファイルシステム 

FAT 32 

画像保存枚数 

2 GB 力ード：約12,682枚 

4 G 巳力ード：約25,364枚 

8 GB 力ード：約引，728枚 

16 GB /32 GB 力ード：最大65,532觀 FAT 32 のファイル数の限界値に依存） 

※画像圧縮方式： JPEG 、 解像度: 640 X 480(1 おあたり約 30 KB ) の場合 

動画保存時間 

2 G 巳カード：約6時間 

4 G 巳力ード：約12時間 

8 G 巳力ード：約24時間 

16 GB カード：約48時間 

32 GB 力ード：約96時間 

※画像圧縮方式: H .264、 解像度:640 X 480、フレームレート:30、 

動画品質:標準の場合 

付属ソフトウェア仕様 

Express View 機能 

最大64台同時表示、録画、再生、音声入出力、動体検知 

IP Finder ユーテイリテイ機能 

同ーネットワーク内のカメラ検出、ネットワークの設定 

対応05 

Windows 8(32 bit /64 bit ) / Windows 7(32 bit /64 bit ) / 

Windows Vista SP 2(32 bit /64 bit ) / Windows XP SP 3(32 bit ) 

その他 

各種設定対応ブラウザ 

Internet Explorer 8 〜10 、 Firefox 14 


■注意事項 

※対応 0S は日本語版を対象としております。 

※本製品は防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社 
は一切の責任を負いかねますので、予めご了承〈ださい。 

※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行って〈ださい。 
•XMPEG4 または、 H.264 形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。 

※本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様 
お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像力 《 正し〈表示されない、あるいはカメラの部品を破損 
する恐れがありますので、ご注意願しなす。 

※ダイナミック DNS の利用は、事前にアカウントの登録が必要です。サービスの詳細は、それぞれのサイトをご覧〈ださい。 
※本製品は、防水•防滴仕様ではありません。 

※有線 LAN/Wi-Fi は同時に使用できません。 LAN ケーブルが接続された時は有線 LAN の接続となります。 

《Wi-Fi の通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 

XSD/SDHC 力ードへの保存ファイル数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、 SD 力ードのメーカーや種類など 
によって変動します。また、対応ファイルシステム FAT32 の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。 
※製品の仕様は、予告な〈変更する場合がありますのでご了承願しなす。 


208 
























CS - WMV 04 N 2 ユーザーズ■マニュアル 


第10章お問合せ先 


•サポート Q & A 情報 ( FAQ 、 よくある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサポート Q & A 情報をご覧〈ださい。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめ〈ださい。 

http:/ / faq.planex.cojp/ 


•ナンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できまず。 


http:/ / www.planex.cojp/support/download/index manual.shtml 


•巧術的なお問い合わせ•修理に関するお問い合わせ 

製品購入後のご質刷ま、弊社サポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

くお問い合わせ フナー ム> 

http:/ / www.planex.cojp/support/techTorm/ 

受付:24時間 

くサポートダイヤル> 

0570 -064-707 

受付:月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除く) 


< FAX > 

0570 -088-1 94 
受付:24時間 
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•難社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT ) 

解社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様力 《 探しているものが見つかります。 

http:// directplanex.co.Jp/ 


•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もり フナー ム> 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アド V 《イザーにお任せ〈ださい。 
ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お割秦のお手伝いをいたします。 


http:/ / www.planex.cojp/lan.shtml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホー厶ぺージからお確かめ〈ださい。 
http:/ / www.planex.cojp/ 


上記内容は2012年9月現在の情報です。 

内容は予告な〈変更または削除される場合があります。ご了承〈ださい。 
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